Pracovni verze prol. pripominky. Cervenec 2016.

Cast D ORIENTACNIi DOPRAVNI ZNACENi NA DALNICI

1 ZAKLADNi POJMY

1.1 VSeobecné

V této Casti jsou stanoveny zasady pro uziti, provedeni a umisténi znacek ODZ na dalnici. Zasady
uvedené v této Casti se pfiméfené vztahuji i na jinou dopravné vyznamnou pozemni komunikaci (napf.
vystavénou jako rychlostni nebo mistni komunikaci I. tfidy).
ZplUsob uziti a umisténi znatek ODZ vychazi zejména z dopravniho vyznamu kFizujicich se
pozemnich komunikaci a stavebniho usporadani kfizovatky.

1.2 Rozdéleni kfizovatek

1.2.1 VSeobecné

Podle dopravniho vyznamu a stavebniho usporadani se kfizovatky pro ucely ODZ rozdéluji na typ | a
typ II. Podle mistnich podminek konkrétni kfizovatky Ize s ohledem na zajem bezpecénosti a plynulosti

provozu prvky ODZ stanovené pro kfizovatku typu Il uzit i na kfizovatce typu I.

1.2.2 Kfrizovatka typu |
KFizujici pozemni komunikace je menSiho dopravniho vyznamu. S pfihlédnutim ke stavebnimu
usporadani kfizovatky zpravidla postacuje umisténi znacek ODZ vedle vozovky. Znacky nad vozovkou

se umistuji zpravidla jen v pfipadé, Ze umisténi vedle vozovky neumoziuji mistni podminky
(protihlukova sténa, most apod.).

1.2.3 Krizovatka typu ll

KFizujici pozemni komunikace je dopravné vyznamna, tj. napf. dalnice, SMV nebo jina smérové
rozdélena pozemni komunikace. Charakteristickym znakem je vysoké dopravni zatizeni kfizovatky a
tomu odpovidajici stavebni uspofadani. Dopravni znacky se uZivaji ve vétSim pocétu a navésti pred
kfizovatkou se umistuji nad vozovkou.

2 UZITi A PROVEDENIi DOPRAVNICH ZNACEK

2.1 VSeobecné

V této Casti jsou stanoveny zasady pro uziti jednotlivych dopravnich znacek ODZ vcetné prikladi
jejich provedeni. Obsahem této ¢asti nejsou znacky, jejichz uZiti se na dalnici nepfedpoklada.

2.2 Dopravni zna¢ky

2.2.1 Oznaceni krizovatky (€. IS 6a)

Znacka se symbolem vyjezdu
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Znacka informuje o blizici se mimouroviové kfizovatce s jinou pozemni komunikaci (kromé dalnice) a
o jejim Cisle.

X GO

1000 m

Na znadce se uvadi vzdalenost k nejblizsi kiizovatce a &islo vyjezdu z kfizovatky. Cislo vyjezdu
pfiblizné odpovida staniCeni kfizovatky. Vzdalenost uvedena ve spodni €asti znaCky se vztahuje
k zacatku nabéhu (klinu) odboCovaciho pruhu, pfipadné k mistu, kde prabézny pruh prechazi do
pruhu odboc¢ovaciho.

Znacka se umistuje pfed za¢atkem nabéhu odbodovaciho pruhu ve vzdalenosti 2000 m u kfiZovatky
typu Il a ve vzdalenosti 1000 m u kfizovatky typu I. Pokud tuto vzdalenost nelze s pfihlédnutim
k mistnim podminkdm dodrzet, Ize tuto vzdalenost upravit. Na znacce se pak uvadi skuteCna
vzdalenost zaokrouhlena na stovky metrd.

Pro zajisténi viditelnosti znaCky z dostatecné vzdalenosti nebo pro zdiraznéni jejiho vyznamu lze
znaCku umistit (opakovat) i pfi levém okraji jizdniho pasu, a to zpravidla ve zmenSeném rozméru.

V pfipadé dvou blizkych kfizovatek, které nelze samostatné oznacit znackou €. IS 6a (vyjezdy blize
nez 1 km), se Cislo vyjezdu doplfuje velkymi pismeny A — B (obr. ....). Prvni vyjezd ve sméru stanieni
se oznacuje A, druhy B.
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Symbol vyjezdu ze znacky se uziva nad kazdou nasledujici navésti pred kfizovatkou uvadéjici cile ve
sméru odboceni.

Znacka se symbolem dalni¢niho uzlu

Znacka informuje o blizici se mimourovnové kfizovatce s jinou dalnici a o jejim Cisle.

X@)

2000 m

Symbol dalniéniho uzlu ze znacky se uziva nad kazdou nasledujici navésti pred kfizovatkou uvadéjici
cile ve sméru odbodeni.
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Zasady uziti, provedeni a umisténi znacky jsou stejné jako pro znacku se symbolem vyjezdu.

2.2.2 Navést pred kfizovatkou (€. IS 6b)

Znacka informuje o cilech ve sméru pfimo a ve sméru odboc¢eni. Nad znackou je umistén symbol ze
znacky €. IS 6a s pfislusnym Cislem vyjezdu. Ve sméru pfimo se uvadi zpravidla dalkovy cil (cile),
pfipadné i doplrikovy cil pfifazeny dané dalnici. Ve sméru odboceni se uvadi zpravidla dalkovy, blizky
a dopliikovy cil (cile) pfifazeny (pfipadné dosazitelny) po kfizujici silnici. Cislo délnice nebo silnice se
uvadi symboly znacek €. IS 16a, €. IS 16b a &. IS 17.

Podle mistnich podminek a stavebniho uspofradani kfiZzovatky se zna¢ka umistuje vedle vozovky nebo
nad vozovkou.

Znacka vedle vozovky

Znacka se umistuje po pravé strané jizdniho pasu zpravidla ve vzdalenosti 500 m pfed zaCatkem
nabéhového klinu odboCovaciho pruhu, pfipadné mistem, kde prabézny pruh pfechazi do pruhu
odbogovaciho. Udaj o vzdalenosti se uvadi ve spodni &asti znacky (obr. )
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Znacka nad vozovkou
ZnacCka souCasné vyznacuje pocCet a usporfadani fadicich pruhd. Ostatni zasady jsou stejné jako

v pfipadé znacky vedle vozovky.
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Pro barevné provedeni znacky plati zasady uvedené v kap. A, ¢l1.2.6.

2.2.3 Navést pred krizovatkou (€. IS 6d)

Znacka informuje o cilech ve sméru odboceni, pfipadné i ve sméru pfimo a o poctu a usporadani
jizdnich pruhll. Uziva se vyjime€né zejména v pfipadé, kdy je nutno zejména zduUraznit poCet a
usporadani jizdnich pruhd a neni mozné umisténi znacky €. IS 6b nad vozovkou.
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Znacka se umistuje vedle vozovky zpravidla ve vzdalenosti 500 m pfed zacatkem nabéhového klinu
odboCovaciho pruhu, pfipadné pred mistem, kde prubézny pruh pfechazi do pruhu odbocovaciho.
Udaj o vzdalenosti se uvadi ve spodni ¢asti znacky.

Ostatni zasady pro barevné provedeni znacky a uziti symbolu jinych znacek jsou obdobné jako pro
znacku €. IS 6b.

2.2.4 Smérova navést pro smér primo (€. IS 6e)

Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruh(i v pfimém sméru. Na znacce se opakuji informacni
udaje uvedené na znacce €. IS 6b pro pfimy smér. PocCet Sipek na znacce odpovida poctu jizdnich
pruht (v pfimém sméru) a Sipky se nachazeji pfiblizné nad osou pfislusného jizdniho pruhu.

t @ 1T @ 1

Znacka se umistuje zpravidla nad vozovkou. V takovém pfipadé Sipky na znacce vyjadfuji i zplsob
fazeni pred kfizovatkou. Uziva se zpravidla spolecné se znackou €. IS 6f nebo €. IS 6g a z toho se
odvozuje vzdalenost umisténi pfed kfizovatkou.

mista rozstépu kolektoru a vétve kfiZzovatky. V takovém pfipadé se zpravidla uziva spole¢né se
znackou €. IS 7a. Pokud z tohoto mista je na kolektorové vozovce vyznacen jeden jizdni pruh, je na

znacce €. IS 6e Sipka jen po levé strané (obr. ).
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Ostatni zasady pro barevné provedeni znacky a uziti symbolu jinych znacek jsou obdobné jako pro
znacku €. IS 6b.
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2.2.5 Smérova navést pred odbocenim (€. IS 6f)

Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruh(l ve sméru odboCeni. Na znaCce se opakuji
informacni Udaje uvedené na znacce €. IS 6b ve sméru odboceni. Nad znackou je umistén symbol ze
znacky €. IS 6a s prislusnym cCislem vyjezdu. Znacky se uzije v pfipadé, pokud je v misté osazeni
odbocgovaci pruh jiz v plné Sifce. Tato znacka se uzije i v pfipadé, kdy puvodni prabézny jizdni pruh
pfechazi v odbolovaci. Zde se doporuéuje uziti i znacky predbézné.

PFfi umisténi nad vozovkou se znaCka umistuje vedle znacky €. IS 6e. Pokud je pro odboceni

vyznacen jeden jizdni pruh, je znacka v provedeni se Sipkou pfi levém okraji (obr. ). Znacka se
umistuje tak, aby se Sipka se na zna¢ce nachazela pfiblizné nad osou pfislusného jizdniho pruhu.
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PFi vyznaceni dvou jizdnich pruht pro odboCeni je znacka v provedeni se dvéma Sipkami (obr. ).
Sipky na znacce se nachazeji pfiblizné nad osami pfislusnych jizdnich pruhu.
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Pfi umisténi vedle vozovky se pfi vyznaceni jednoho jizdniho pruhu pro odboceni uziva znacka
v provedeni se Sipkou pfi pravém okraji (obr. ).
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Ostatni zasady pro barevné provedeni znacky a uziti symbolu jinych znacek jsou obdobné jako pro
znacku €. IS 6b.

2.2.6 Smérova naveést pred odbocenim (€. IS 6g)

Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruhl ve sméru odboceni. Na znacce se opakuji
informacni Udaje uvedené na znacce €. IS 6b ve sméru odboceni. Nad znackou je umistén symbol ze
znacky €. IS 6a s prislusnym Cislem vyjezdu.

Znacka se umistuje na Urovni zacatku nebo pribéhu (ve stisnénych pomérech) nabéhového klinu
odbo&ovaciho pruhu.

Pfi umisténi nad vozovkou je znacka v provedeni se Sipkou pfi levém okraji.
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Pfi umisténi vedle vozovky je zna¢ka v provedeni se Sipkou pfi pravém okraji.
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Ostatni zasady pro provedeni jsou obdobné jako pro znacku €. IS 6f.
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2.2.7 Smérova naveést pro odboceni (€. IS 7a)

Znacka informuje v misté odboceni o cili a sméru odboceni. Na znaCce se opakuji informacni udaje
uvedené na znacce €. IS 6b ve sméru odboceni. Nad znackou je umistén symbol ze znacky €. IS 6a
s pfislusnym c&islem vyjezdu.

Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie kfiZujici komunikace.
Pfi vyjezdu na dalnici je zakladni plocha znacky zelena, pfi vyjezdu na silnici je zakladni plocha
znacky modra, pfi vyjezdu na mistni nebo u€elovou komunikaci je zakladni plocha znacky bila — viz
kap. A ¢l. 2.6.2.
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Pfi umisténi nad vozovkou se znacka umistuje pfiblizné na urovni pfechodu podélné ¢ary souvislé
(znagka 6. V 1a) ve znacku ,Sikmé rovnobézné &ary” (&. V 13).

PFi umisténi vedle vozovky se znacka umistuje na ostrivku (v rozstépu) mezi pribéznym pruhem a
pruhem pro odboceni po levé strané zacatku vyjezdové vétve kfizovatky.

Ostatni zasady pro barevné provedeni znacky a uziti symbolu jinych znacek jsou obdobné jako pro
znacku €. IS 6b.

2.2.8 Smérova tabule pro vyjezd (€. IS 7b)

Znacka informuje o Cislu vyjezdu a oznaCuje misto odboceni. Uziva se vyjime¢né jako prechodna
nahrada za chybéjici znacku €. IS 7a.

LI 20 R

Znacka se umistuje na ostravku (v rozstépu) mezi pribéznym pruhem a pruhem pro odboceni po levé
stran& zacatku vyjezdové vétve.
Pro barevné provedeni znacky plati stejné zasady jako pro znacku €. IS 7a.

2.2.9 Dalkova navést se vzdalenostmi (€. IS 8b)

Znacka informuje o cilech a vzdalenostech v km k uvedenym cilim. Na znacce se uvadi nejblizsi
dalkovy cil pfislusny k dalnici, pfipadné doplikovy cil a dale vyznamné cile nachazejici se na kfizujici
pozemni komunikaci nasledujici kfizovatky (zpravidla jeden cil pro kazdy smér). Pokud je kFizujici
komunikaci silnice 1. tfidy, uvadi se pfislusny blizky cil. V pfipadé jiné pozemni komunikace se uvadi
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Udaj o vzdalenosti uvadi skuteénou vzdalenost k uvedenym cilim v km.
Cile se fadi v poradi:

1. Zahraniéni cil

2. Dalkovy cil

3. Blizky cil

4. Doplnkovy cil

5. Mistni cil

V ramci jedné skupiny se cile fadi podle vzdalenosti — viz kap. A ¢&l. 2.3.4.6
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Doplnkovy cil se na znacce graficky oddéluje. V pfipadé, ze se tento cil nachazi na dalnici nebo silnici
. tfidy, uvadi se i Cislo dalnice nebo silnice I. tfidy symbolem pfislusné znacky.

&
PRAHA 210

BRNO - centrum 8

((20) BRATISLAVA €3 129

Znacka se umistuje pfiblizné 100 m za ukon&enim pfipojovaciho pruhu.

3 UMISTENi DOPRAVNICH ZNACEK

3.1 VSeobecné

V této Casti jsou uvedeny zasady pro umisténi dopravnich znacek ODZ ve vztahu ke kfizovatce.
Vzhledem k dopravnimu vyznamu a stanovenym podminkdm pro stavebni uspofadani dalnice jsou
stanoveny i specifické podminky pro umisténi znacek ODZ.

Vzdéalenosti umisténi znaCek jsou vztazeny k zaCatku nabé&hového klinu odbo€ovaciho pruhu,
pfipadné k mistu, kde priibézny pruh pfechazi do pruhu odbocovaciho.

Pro umisténi znacek ODZ ve vztahu ke sméru provozu plati nékteré dale uvedené odchylky od
obecnych zasad uvedenych v TP 65.

3.2 Poradi

Pofadi znacek ODZ a jejich vzdalenost ve sméru ke kfizovatce s ohledem na typ kfizovatky je
schematicky uvedeno v tab.
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L ZNACKA UMISTENI ZNACKY
SMER
JIZby VZDALENOST VEDLE VOZOVKY NAD VOZOVKOU
(kfizovatka typu I) (krizovatka typu.ll)
DALKOVA NAVEST
IS 8b 1S 8b
cca 100 m za koncem
pfipojovaciho pruhu
KRIZOVATKA
VYJEZD 1IS7a 1S 7a
—> —p
L. IS 6f IS 6e IS 6f
NAVEST
odboc&ovaci pruh v pIné Sifce ( ? ? (
nebo b == oo = = s = = = = = i = = = o =
1S 6g IS 6e 1S 6g
zacatek nebo priibéh
nab&hového klinu f T T f
odboc&ovaciho pruhu
NAVEST Ll IS 68

500 m prfed zacatkem
nab&hového klinu f o ﬁv
odboc&ovaciho pruhu 500 m

OZNACENI - NAVEST IS 6a IS 68

1000 m pred zatatkem

nabshového kiinu - ¢

odbog&ovaciho pruhu i
OZNACENI KRIZOVATKY IS 6a

2 000 m pied zacatkem
nabéhového klinu
odboCovaciho pruhu 2000m

Provedeni a umisténi znacek pro konkrétni stavebni uspofadani kfizovatky, poCet a usporadani
jizdnich pruhu je zfejmé z obr.

Pokud nelze znacku s pfihlédnutim k mistnim podminkam umistit v pfedepsané vzdalenosti (mostni
konstrukce, zed, protihlukova sténa, skalni zafez, blizkost el. vedeni apod.), pfipousti se urcité
odchylky.

Znacku uréenou pro umisténi na urovni zacatku nabéhového klinu odbolovaciho pruhu Ize umistit
s odchylkou 5 m.

Znacku ur&enou pro umisténi ve vzdalenosti 500 m Ize umisit s odchylkou 100 m. Zna¢ku uréenou pro
umisténi ve vzdalenosti 1000 m a 2000 m Ize umistit s odchylkou 200 m. Upravena vzdalenost se na
znacce uvadi se zaokrouhlenim na stovky metr(.
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3.3 Umisténi vedle vozovky

Vodorovna vzdalenost bliZzSiho okraje znacky od vnéjsiho okraje zpevnéné krajnice je v rozmezi 1200
- 2000 mm. Pfi umisténi za svodidlem je okraj znacky vzdélen od lice pasnice minimalné o Sifku
predepsaného deformacniho prostoru, maximalné 2000 mm od lice pasnice.

Spodni okraj znacky je 1500 mm nad drovni vozovky. Pfi umisténi na ostravku rozpojeni priibézné
vozovky a vétve kfiZzovatky v pfipadé rozdilného vySkového vedeni se udaj vztahuje k vozovce, ktera
se nachazi vyse.

V zafezu se znaCka umistuje vzdalenéjSim spodnim okrajem 500 — 600 mm nad Urovni terénu.
V takovém pfipadé se pfipousti umisténi blizSiho okraje nad urovni vozovky vice nez 1400 mm.

3.4 Umisténi nad vozovkou

Volna vyska mezi spodnim okrajem znacky a nejvy88im bodem vozovky v daném pficném fezu je
nejméné 5,2 m. U znacCek prosvétlenych nebo osvétlenych vnéjSim svételnym zdrojem se uvedena
hodnota zvysSuje na 5,35 m.

V pfipadé osvétlenych znadek se uvedeny udaj vztahuje k nejnizsi Casti konstrukce osvétleni. Pfi
posuzovani vysky znacky umisténé nad vozovkou je tfeba brat v Uvahu jeji dostate¢nou Citelnost a
srozumitelnost, a to i s ohledem na rusivy ucinek okoli.

Spodni okraj znacky v€etné muze byt nejvice 5,5 m nad Urovni vozovky; u znacek s vnéjsSim spodnim
osvétlenim se uvedena hodnota pfiméfené zvysuje.

Proménné znacky (i zafizeni pro provozni informace) se umistuji nad spodnim okrajem nosné

konstrukce (napf. bfevnem portalu). Podjezdna vyska vztahujici se k nosné konstrukci je nejméné 5,6
m.

3.5 Vzdalenost

Minimalni vzdalenost mezi znackami ODZ a jinymi dopravnimi znackami ma byt 100 m. To plati i pro
vzdalenost od hlasek tisfiového volani.
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KRIZOVATKA DALNICE S JINOU POZEMNiIi KOMUNIKACI
DVA PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI JizDNi PRUH
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KRIZOVATKA DALNICE S JINOU POZEMNiIi KOMUNIKACI
TRI PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI JiZzDNi PRUH
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KRIZOVATKA DALNICE S JINOU POZEMNI KOMUNIKACI

PRECHOD PRAVEHO PRUBEZNEHO JiZDNiHO PRUHU V ODBOCOVACI
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KRIZOVATKA DALNICE SE SMV
DVA PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI JizDNi PRUH
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KRIZOVATKA DALNICE SE SMV
TRI PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI JizDNi PRUH
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KRIZOVATKA DALNICE S DALNICI
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4 NASAVACi OBLAST

4.1 VSeobecné

Nasavaci oblasti se rozumi oblast v okoli dalnice, ze které je zejména za uCelem prerozdéleni
dopravnich tok( a optimalizace dopravni zatéze ke komunikaci sméfovan provoz znackami ODZ.

4.2 Vymezeni oblasti

PFi vymezeni oblasti, ze které je sméfovani provozu znackami ODZ ucelné nebo nezbytné, je nutno
vychazet z konkrétniho uspofadani silni¢ni sité, situovani a vedeni ostatnich kapacitnich komunikaci,
existenci doprovodnych komunikaci k dalnici apod.

Doporucuji se zakladni kritéria

- ze silnic 1. tfidy sméfovat provoz k dalnici ze vzdalenosti min. 15 km, doporuena vzdalenost 20 km

- ze silnic Il tfidy smé&fovat provoz k dalnici ze vzdalenosti min. 10 km, doporuéena vzdalenost 15 km
- z ostatnich komunikaci sméfovat provoz k dalnici ze vzdalenosti min. 10 km.

4. Dopravni znacky

Zakladnimi prostfedky ODZ jsou smérové tabule pro pfijezd k dalnici, které Ize umistovat spole¢né se
smérovymi tabulemi oznacujicich cile na ostatnich komunikacich. Obsah a grafické provedeni
smérovych tabuli pro pfijezd k dalnici se odvozuje z konkrétniho mista a uéelu uZiti.

Bezprostfedni smér na téleso dalnice oznacuji smérové tabule pfed najezdem na dalnici.

Smérova tabule pro pfijezd k dalnici (€. IS 1a €. IS 1c)

| A

-

Znacky se uzije vzdy, kdy je smér pro cile pfifazené k dalnici spoleCny. Takové oznaceni zpravidla
postacuje az k mistu (kfizovatce), kdy je nutno sméry k uréenym cilim rozdélit. Znacky Ize dale uzit i
pfi dal§im pokraCovani k trase dalnice.

Vyhodou uziti znacky uvadégjici jako cil dalnici obecné je skuteCnost, Ze se tim nekomplikuje
vyznaceni sméru k cili, ktery je z daného sméru dostupny i po jiné komunikaci (nezpoplatnéné), nez je
dalnice.

cile eI

Znacka informuje o konkrétnim cili dostupném s vyuzitim dalnice a sméru k dalnici. Znacky se uziva v
SirSi (nasavaci) oblasti v pfipadech (pfed kfizovatkami), kdy je rozdéleni cild a sméru k dalnici ucelné
a dopravné vyhodné. Pfi dalSi vyznaCovani sméru k dalnici za takovou kfizovatkou zpravidla opét
postaduje uZiti znaCky se symbolem dalnice.

Smérova tabule pred najezdem na dalnici (€. IS 1d €. IS 1f)

lﬂlﬁ]ﬂl i | i JR i [ g
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Znacka informuje o cili, Cislu a sméru k dalnici pfimo, vlevo nebo vpravo. Znacky se uziva pred
kfizovatkou s najezdovou vétvi dalnice, je tak posledni znackou ODZ pfed najetim na téleso dalnice.
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