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UvoD

Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (dale jen ,Zasady®) upravuji
podrobnosti o uziti, provedeni a umistovani svislych dopravnich znaek uvadéjici vybrané cile a
sméry K jejich dosaZeni a oznacujici obsluzna dopravni zafizeni.

Zasady obsahuji vzorova feSeni orientaCniho dopravniho znaceni vybranych dopravnich situaci. Pfi
feSeni konkrétni dopravni situace je nutno respektovat mistni podminky a z uvedenych Zasad
vychazet. Jednotné uZiti a provedeni orientanich dopravnich znacek je zakladnim pfedpokladem pro
spravnou orientaci Ucastnikd silniéniho provozu na pozemnich komunikacich a tim i pfispiva ke
zvySeni bezpec€nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Obsahem zasad neni orientaéni dopravni znaceni pro cyklisty, které je fe§eno v ramci samostatnych
TP 179 ??7.

Obsahem Zasad rovnéz neni orientacni dopravni znaceni vyjadifené pomoci proménnych dopravnich
znacek jako soucast systému vyznacujiciho odklonové nebo navadéci trasy pfi regulaci dopravy.

Pro uziti dopravnich znacek je rozhodujici jejich vyznam, ktery je stanoven v zakonu €. 361/2000 Sb.,
0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
a ve vyhlasce €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zasady plati pro vS8echny druhy pozemnich komunikaci, tj. pro dalnice, silnice, mistni a u&elové
komunikace.

Zasady dopliiuji a zpFesfiuji TP 65 ,Zasady pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich®.

Rozméry, barvy a provedeni dopravnich znaCek podrobneéji upravuji zejmena:
- CSN EN 12899 -1 Stalé svislé dopravni znaceni. Cast 1: Stalé dopravni znacky,
- VL 6.1 Vybaveni pozemnich komunikaci. Svislé dopravni znacky.
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Cast A VSEOBECNE

1 ZAKLADNi POJMY A SOUVISiCi PREDPISY

1.1 VSeobecné

(1) Obsahem této kapitoly je systematika umistovani vybranych informativnich znaéek ODZ na
dalnicich, silnicich, mistnich a u¢elovych komunikacich a jejich provedeni hlediska volby cilt a
barevnosti.

(2) PFi uziti a umistovani dopravnich znacek ODZ se postupuje podle TP 65 s pfipadnymi odchylkami
stanovenymi témito Zasadami.

(3) Pro Ucely téchto Zasad je problematika ODZ dale rozdélena do nasledujicich ¢asti:

- ODZ v obci (Cast B),

- ODZ mimo obec (¢ast C),

- ODZ na dalnicich (¢ast D),

- ODZ na silnicich pro motorova vozidla (€ast E)

- ODZ obsluznych dopravnich zafizeni (¢ast F),

- ODZ pro cyklisty (¢ast G),

- ODZ kulturnich, turistickych a komunalnich cila (¢ast H),

- oznaCovani nazv( ulic (€ast I).
(3) Rozdéleni pozemnich komunikaci do kategorii a tfid podle uréeni a dopravniho vyznamu vychazi
ze zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpist a vyhlasky ¢.

104/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, a
pfipadné z CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

1.2 Nazvoslovi

Pro ucely téchto Zasad maji dale uvedené pojmy nasledujici vyznam:

(1) ,Provozem® se rozumi provoz na pozemnich komunikacich upraveny zakonem ¢&. 361/2000 Sb.
(2) ,Vozovkou® se rozumi ¢ast pozemni komunikace uréena pfevazné pro jizdu vozidel.

(3) ,Orientanim dopravnim znacenim* (dale jen ,O0DZ") se rozumi soubor dopravnich znacek
slouzicich k orientaci U€astnika provozu, k vyhledani a dosaZeni vybraného cile.

(4) ,Informacénim udajem” se rozumi jednotlivy prvek ODZ uzity na pFislusné dopravni znacce, {j. cil,
Cislo silnice, Cislo udavajici vzdalenost, symbol jiné dopravni znacky apod. Za informacni udaj se
nepovazuje Sipka.

(5) ,Cilem" se rozumi zemépisny nazev obce, pfipadné nazev jeji €asti nebo pro orientaci vyznamny
souhrnny nazev urcité oblasti (centrum, lazeriska zoéna, primyslova zéna apod.) a dale kulturni,
turisticky, komunalni nebo dopravné vyznamny objekt.
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(6) ,Nasavacim uzemim® se rozumi oblast v okoli konkrétni pozemni komunikace (zpravidla dalnice
nebo silnice I. tfidy), ze které je zejména za ucelem pferozdéleni dopravnich tokd a optimalizace
dopravni zatéze ke komunikaci sméfovan provoz znackami ODZ.

(7) ,Obci“ se rozumi zastavéné Uzemi, jehoz zacatek a konec je oznacen dopravnimi znackami €. 1Z
4a a C. IZ 4b (na ucelové komunikaci se uvedené znacky zpravidla neumistu;ji).

(8) ,Subplochou“ se rozumi ohrani¢ena plocha na dopravni znacce urcité barvy viozena do jiné
(zékladni) plochy odlisné barvy.

(9) ,Velkoplosnou znackou*“ se rozumi dopravni znacka ODZ v provedeni tabule pfesahujici rozmér

1,5 x 1,5 m. Velikost konkrétni znacky se odvozuje z mnozstvi a velikosti informacnich udaja
uvedenych na znacce a jejich umisténi na znacce.

1.3 Souvisici pravni a technické predpisy

Pro ODZ provadéné ve smyslu téchto zasad maji vyznam evropské dohody, pravni predpisy a
technické normy a technické podminky, které jsou uvedeny v nasledujicim pfehledu.

1.3.1 Evropské dohody

- Evropska dohoda o hlavnich silnicich s mezinarodnim provozem (AGR).

1.3.2 Pravni predpisy
- zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu,

- zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu,

- zakon €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisu,

- zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu,

- zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu,

- vyhlaska €. 104/97 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpisu,

- vyhlaska ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisd,

- vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu,

- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb.,

- nafizeni vlady €. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni nizkého
napéti.
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1.3.3 Technické normy
- CSN EN 12899 - 1 Stalé svislé dopravni znageni - Cast 1: Stalé dopravni znacky,

- CSN EN 12767 Pasivni bezpe&nost podpérnych konstrukci zafizeni na pozemni komunikaci.
PoZadavky a zkuSebni metody,

- CSN EN 1436 +A1 Vodorovné dopravni znageni — PoZzadavky na dopravni znaceni,

- CSN EN 1463 — 1 Vodorovné dopravni znageni — Dopravni knofliky - Cést 1: Zakladni pozadavky a
funkéni charakteristiky,

- CSN EN 1463 — 2 Vodorovné dopravni znageni — Dopravni knofliky - Cést 2: Zakladni pozadavky a
funkéni charakteristiky,

- CSN 73 6100 — 1 Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 1: Zakladni nazvoslovi,

- CSN 73 6100 — 2 Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 2: Projektovani pozemnich komunikaci,
- CSN 73 6100 — 3 Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 3: Vybaveni pozemnich komunikaci,

- CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic,

- CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich,

- CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci,
- CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt(,

- CSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a stanovisté (obé
casti).

1.3.4 Technické podminky

- TP 65 Zasady pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich,

- TP 103 Navrhovani obytnych a pésich zén,

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaeni na pozemnich komunikacich

- TP 135 Projektovani okruznich kfizovatek na silnicich a mistnich komunikacich,

- TP 141 Zasady pro systémy proménného dopravniho znaceni a zafizeni pro proménné provozni
informace na pozemnich komunikacich,

- TP 145 Zasady pro navrhovani pratah( silnic obcemi,
- TP 165 Proménné svislé dopravni znacky a zafizeni pro provozni informace,

- TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich,

1.3.5 Metodické pokyny MD

- Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (SJ-PK), €. j. 1/2013-120-TN/2 v platném znéni,
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- Oznacovani kulturnich a turistickych cilti na dalnicich a silnicich (KTZ) v platném znéni.

1.3.6 Vzorové listy

- VL 6.1 Vybaveni pozemnich komunikaci. Svislé dopravni znacky.

2 ZASADY ORIENTACNIHO DOPRAVNIHO ZNACENI

2.1 VSeobecné

(1) ODZ musi poskytovat ucastniku provozu pfesné a jednoznaéné informace o cilech a smérech k

nim. Tyto informace musi umoznovat vyhledani a dosazeni cile. Pfi navrhovani ODZ je nutno
posuzovat zejména logiku feseni, informacni efekt a mistni prostorové moznosti.

(2) Informace na dopravnich znackach musi byt prehledné a Citelné z dostatecné vzdalenosti.
Tomuto hledisku je nutno pfizplsobit volbu druhu a poctu informaci, provedeni znacek a jejich
umisténi ve vztahu k vedeni provozu. Z toho se vychazi pfi grafickém FeSeni znacky zohlednujici
vhodnou skladbu, provedeni, umisténi jednotlivych informacnich udaju a Sipek na znacce.

(3) ODZ je soucasti celého systému dopravniho znaceni. Nema odvadét pozornost od jinych
vyznamnych dopravnich znacek (zejména upravujicich pfednost v jizdé, zakazy, pfikazy apod.),
zakryvat jiné dopravni znacky, svételné signaly, dopravni zafizeni nebo zafizeni pro provozni
informace, pfipadné neimeérné zvysovat poc€et dopravnich znacek nad miru moznosti vnimani.

(4) Informacni udaje uzité na dopravnich znackach ODZ musi byt v souladu s Udaji obsazenymi ve
verejné pfistupnych mapach.

(5) Vhodna skladba, provedeni a umisténi jednotlivych prvkd grafického feSeni dopravni znacky
ovliviiuje zasadnim zpusobem C¢itelnost znacky. Provedeni, umisténi a velikost informaénich
udaju a Sipek musi zajistit v€asné pfedani potfebné informace pro U€astnika provozu, zejména
pro fidice motorového vozidla. Pfitom je nutno sledovat hledisko Ucelnosti uziti téchto prvkl pfi
respektovani hranice maximalniho poctu informacnich udaji podle A.2.3.2. V pfipadé navésti se
z poctu a velikosti jednotlivych prvkd odvozuje i vysledny rozmér velkoploSné znacky.

2.2 Dopravni znacky

2.2.1 Technické provedeni

Provedeni dopravnich znacek z hlediska konstrukce, uZiti retroreflexnich material, typu pisma a
dalSich podminek stanovi CSN EN 12899 -1, TP 65, Vzorové listy VL 6.1 a tyto Zasady.

2.2.2 Rozdéleni

(1) Pro ucely ODZ jsou uzivany zejména dopravni znacky ze skupiny informativnich znacek

smérovych. Jedna se zejména o nasledujici dopravni znacky:
~Smeérova tabule pro pfijezd k dalnici (pfimo, vlevo nebo vpravo)“- €. IS 1a, €. IS 1b, €. IS 1c.
~Smeérova tabule pfed pfijezdem k dalnici (pfimo, vlevo nebo vpravo)“ - €. IS 1d, €. IS 1e, €. IS 1f.

~Smérova tabule pro pfijezd k silnici pro motorova vozidla (pfimo, vlevo nebo vpravo)* - €. IS 2a, €.
IS 2b, €. IS 2c.
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~Smeérova tabule pro pfijezd k silnici pro motorova vozidla (€. IS 1a, €. IS 1b, €. IS 1¢c)“ - €. IS 2d, ¢.
IS 2¢, ¢. IS 2f.
~Smérova tabule s cilem (pfimo, vlevo nebo vpravo)“ - €. IS 3a, €. IS 3b, €. IS 3c.
~Smeérova tabule s mistnim cilem (pfimo, vlevo nebo vpravo)“ - €. IS 4a, €. IS 4b, €. IS 4c.
»Smeérova tabule s jinym cilem® - €. IS 5.

,0znaceni kfizovatky” — €. IS 6a.

.,Naveést pred kfizovatkou“ - &. IS 6b, ¢. IS 6d.
~Smeérova navést pro smér pfimo*“ - ¢. IS 6Ge.
~Smerova navest pred odbocenim® — €. IS 6f, €. IS 6g.
~Smeérova navést pro odboceni“ — &. IS 7a.

~Smérova tabule pro vyjezd“ — &. IS 7b.

,Dalkova navést s Sipkou“ - €. IS 8a.

,Dalkova naveést se vzdalenostmi“ - ¢. IS 8b.

,Navést pred Urovhovou kfizovatkou® - €. IS 9a.
.,Navést pred okruzni kfizovatkou*“ - €. IS 9b.

.,Navést pred kfizovatkou s omezenim® - €. IS 9c, €. IS 9d, €. IS Ye.
,Blizka navést” — ¢. IS 13.

»Jiny nazev‘ — €. IS 153, €. IS 15b.

,Cislo dalnice* - &. IS 16a.

,Cislo silnice* - &. IS 16b.

»Silnice pro mezinarodni provoz” - ¢. IS 17.

Dopravni znacky uvadeéjici informacni udaje pro cyklisty — €. IS 19a, €. IS 19b, &. IS 19¢, €. IS 20, ¢.
IS 214, &. IS 21b, &. IS 21c, ¢. IS 21d.

Dopravni zna€ky oznacujici nazev ulice nebo jiného vefejného prostranstvi — . IS 22a, €. IS 22b,
€. IS 22¢, €. IS 22d, €. IS 22¢, €. IS 22f.

Dopravni zna€ky oznacujici kulturni, turisticky nebo komunalni cil — &. IS 23, €. IS 24a, €. IS 24b, ¢.
IS 24c.

(2) Pro oznaceni cile na dalnici nebo SMV anebo sméru k dalnici nebo k SMV se uziva symbolu
znacky €. IZ 1a nebo €. IZ 2a.

(3) Pro oznacovani dopravniho okruhu, dopravniho obsluzného zafizeni nebo mist ur€enych pro stani
vozidel se uziva nékterych znacek ze skupiny informativnich znacek provoznich nebo jejich
symboll. Jedna se zejména o znacky €. IP 1, €. IP 11a, €. IP 13d.

(4) Pro oznacovani druhu sluzby poskytované na dopravnich obsluznych zafizeni nebo k oznaceni
sméru k témto sluzbam se uziva symboll nékterych znacek ze skupiny informativnich znacek
jinych. Jedna se zejména o znacky €. 1J 5, €. IJ 7, €. 1J 8, €. 1J 10,¢&. 1J 11a, €. IJ 11b, €. 1J 12, €.
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IJ17a, &. 1J 17b, €. 1J 183, €. IJ 18D, €. IJ 18c.

(5) Jako doplriujici informacni udaj Ize znacky ODZ doplnit uréenymi symboly. Jedna se o nasledujici
symboly:
Kulturni a turistické piktogramy — €. 101 az ¢. 126.
Druhy vozidel a skupiny chodcu — €. 201 az &. 228.
Jiné cile — €. 301 az €. 313.
Ostatni symboly — €. 401 az €. 406.

2.3 Informacéni udaje

2.3.1 VSeobecné

Rozsah informacnich Gdaju musi vychazet z moznosti jejich vnimani v podminkach silniéniho provozu.
Nutné je i zohledfiovat technické moznosti dopravniho znaceni zejména z hlediska poctu, rozmérl a
podminek umisténi dopravnich znacek.

Podrobnosti o umisténi a grafickém provedeni informacnich Udaji na dopravni znacce upravuiji
Vzorové listy VL 6.1.

2.3.2 Pocet a poradi

(1) Na jedné dopravni znacce, resp. na kombinaci znacek uzitych spole¢né, se nedoporucuje uziti vice
nez 10 informacnich udaju.

(2) Pofadi informacnich udaju se ve svislé roviné pocita odshora dold, ve vodorovné roviné zleva
doprava.

2.3.3 Opakovani

(1) PFi volbé a uziti cile a Cisla dalnice a Cisla silnice plati zasada jejich opakovani az do dosazeni
pfislusného cile. Informacni Udaj vztahujici se k hlavnimu sméru nemusi byt uveden (opakovan)
pfed kfiZzovatkou s dopravné malo vyznamnou pozemni komunikaci.

(2) Pozornost je nutno vénovat uvadéni (opakovani) Cisla silnice pro mezinarodni provoz, a to
zejména v situaci, kdy trasa této silnice méni smér nebo pfechazi na jinou silnici podle narodniho
oznaceni (seznam silnic pro mezinarodni provoz je uveden v pfiloze). V této souvislosti je nutno
brat do Uvahy skutecnost, Ze €islo silnice pro mezinarodni provoz se neuvadi na pfislusné smérové
tabuli. Z tohoto dlvodu se zpravidla pfed takovou kfizovatkou umistuje pfislusna dopravni znacka
.Navést pred kfiZzovatkou®.

(3) Stejny informacni udaj musi byt opakovan na vSech znackach vztahujicich se k jedné kfizovatce a
k jednomu sméru. Zpusob uziti, provedeni a umisténi jednotlivych znacek s ohledem na stavebni
usporadani kfizovatky a dopravni vyznam kfiZujici pozemni komunikace je uveden nasledujicich
¢astech B, C, D, E.

(4) Pozadavek na opakovani informacniho Udaje neplati pro pfipad uziti zahrani¢niho cile anebo
souhrnného cile. Tyto cile se uZivaji s pfihlédnutim k mistnim podminkam a s ohledem na pocet

informacnich udajd. V pfipadé stisnénych pomérll Ize v odivodnéném pfipadé upustit od uvedeni
(opakovani) blizkého cile, a to za pfedpokladu, Ze to nebude na Ukor orientace Ucastnika provozu.

2.3.4 Cile

2.3.4.1 VSeobecné
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Konkrétni dalnici, silnici I. tfidy jsou pfifazeny dalkové, blizké a doplfikové cile. Vybranym pozemnim
komunikacim je pfifazen i zahrani¢ni cil. Seznam zahrani¢nich dalkovych, doplfikovych a blizkych cilt
pro ucely ODZ je uveden v priloze. P¥i volbé cill je tfeba z tohoto seznamu vychazet. Ve vyjime€nych
pfipadech a za soucCasného splnéni obecnych zasad v Casti A Ize cile (kromé& dalkovych) dle
konkrétnich podminek upravit.

2.3.4.2 Druhy

- Zahranicni cil je zejména dopravné vyznamné mésto (pfipadné hrani¢ni prechod) na Uzemi
sousedniho statu leZici na trase, ktera je pokraCovanim znacené silnice.

- Dalkovy cil je zejména hlavni mésto, okresni mésto, vyznamné hospodarské stfedisko nebo obec s
kfizovatkou dopravné vyznamnych silnic, a hrani¢ni pfechod. Dané silnici je pfifazen konkrétni dalkovy
cil (dalkové cile). Prislusny dalkovy cil (dalkové cile) se na dané silnici nebo v jeji blizkosti nachazi,
pfipadné se nachazi na navazuijici silnici, pokud jiny vhodny cil neni k dispozici.

- Blizky cil je zejména vétsSi obec nebo obec nachazejici se na kfizovatce dopravné vyznamnych
silnic. Pfislusny blizky cil se na dané silnici nebo v jeji blizkosti nachazi.

- Doplnkovy cil je obec, zejména dulezité spravni stfedisko, vyznamné hospodarské nebo dopravni
stfedisko, nachazejici se mimo znacenou trasu silnice. Z této silnice je k nému zajisténo dopravni
pfipojeni.

- Mistni cil je ¢ast obce, méstska cast, méstska ¢tvrt, katastralni Uzemi, nazev sidlisté nebo centrum
obce. Samostatny napis ,,Centrum“ se provadi pismem malé abecedy, prvni pismeno je velké; pfi jeho
kombinaci s nazvem mésta se cely napis provadi pismem malé abecedy za pomi¢kou (napf. ,PRAHA
— centrum®).

- Kulturni nebo turisticky cil je zejména dopravné prfistupna kulturni pamatka, historicky vyznamny
nebo pamatny objekt. Takto se oznacCuji zejména nasledujici objekty:

zamek ﬁ
hrad ‘
zficenina 1
tvrz '
klaster &
kostel L



kaple

technicka pamatka (tovarna)

technicka pamatka (most)

archeologicka lokalita

méstska pamatkova rezervace

méstska pamatkova zéna

vesnicka pamatkova rezervace

vesnicka pamatkova zona

muzeum

skanzen

pamatka moderni architektury

zoologicka zahrada

(symbol maze byt doplnén
symbolem zvifete
charakteristického pro
konkrétni ZOO)

Zidovska pamatka

vojenska pamatka

lazné

pfirodni, krajinafska

Pracovni verze prol. pripominky. Cervenec 2016,
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zajimavost (pamatka) @

~~mm

rozhledna

jeskyné m
vyznamné misto :

pamatka UNESCO

BlizSi podminky pro oznacovani konkrétnich kulturnich a turistickych cildl na dalnicich a silnicich
upravuje Metodicky pokyn MD.

Dopravni pfistupnosti se rozumi i dopravni pripojeni parkovisté uréeného pro stani vozidel
navstévnika prislusného objektu nebo mista.

- Komunalni cil je zejména objekt mistniho vyznamu, ke kterému sméfuje zejména mistni doprava.
Jedna se napf. o Ufad mistni samospravy, Skolni zafizeni, sidlo obecni policie apod.

- Jiny cil je zejména vefejny objekt, ktery se nepovazuje za mistni cil ani kulturni, turisticky nebo
komunalni cil a pokud pro néj neni urena jina dopravni znacka. Za jiny cil se pro ucely ODZ povazuiji
zejména nasledujici cile, které Ize doplnit uréenym symbolem nebo i jinym obecné& srozumitelnym
piktogramem. Jedna se zejména o nasleduijici cile:

centrum

primyslova zéna

Y YO

o
o

nakupni zéna

A
]
y

sklady, skladova zéna

truckpark

@[

pfistav
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letiSté

vlakové nadrazi

g B =

heliport
()
aréna, stadion \==2

lyZaFsky viek

sedackova lanovka

o S\

kabinova lanovka

- Souhrnny cil je spole¢né oznaceni pro vybrané cile (viz kap. A.2.3.4.5.).

2.3.4.3 Uziti
(1) Na jedné dopravni znacce Ize pro jeden smér uvést nejvice Ctyfi cile.

(2) Na konkrétni pozemni komunikaci se postupné uvadi nejblizsi dalkovy a blizky cil pfifazeny této
komunikaci dle pfilohy. Za hraniénim pfechodem se uvadi vSechny dalkové cile pfifazené
konkrétni pozemni komunikaci. K tomu se uzije dopravni znacky ¢. IS 8b ,Dalkova naveést se
vzdalenostmi*.

(3) Zahranicni cil se uvadi spolecné s poslednim dalkovym cilem pfifazenym pozemni komunikaci ve
sméru ke statni hranici. Lze jej uvadét rovnéz zpravidia jer dfive na vyjezdech z velkych mést pro
potvrzeni sméru a v blizkosti statni hranice. Na zna€ce se umistuje jako prvni v pofadi a uvadi v
jazyce statu, na jehoz Uzemi se tento cil nachazi (napf. Linz, Krakéw apod.). Zahrani¢ni cil se
dopliuje symbolem rozliSovaci znacky pfislusného statu. Nemusi se uvadét pouze v pfipadé, kdy
to grafické usporadani znacky neumoznuje.



Pracovni verze prol. pripominky. Cervenec 2016.

ZILINA &9

LINZ @&
NURNBERG @@

KRAKOW G»

(4) Pro umisténi piktogramu na smérové tabuli €. IS 4a az €. IS IS 5 a €. IS 24a az €. IS 24c plati
obdobna pravidla jako pro umisténi Cisla silnice (obr. 2??). Na velkoploSné znacce se piktogram
jiného cile umistuje za jeho nazvem, v pfipadé stisnénych pomérd na velkoploSné znacce lze uzit
obecné znamého piktogramu (letisté, nakupni zéna apod.) samostatné.

o ez )
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I
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Mimmt NadraZi s

2.3.4.4 Plan tras

ODZ je tfeba ucelné vyuzivat pro vyznaceni tras s ohledem na vedeni vybraného druhu dopravy
(nakladni, tranzitni apod.). K tomu se zpracovava plan tras. Pfi jeho sestavovani je nutné vychazet
zejména z moznosti a usporadani sité pozemnich komunikaci a dale je nutno zohlednit vliv dopravy
na zivotni prostfedi apod. (obr.).
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2.3.4.5 Zkratky a sdruzovani cila

(1) Nazev cile se uvadi vjednom fadku textu (kromé textu na dopravni znacce €. IZ 4a a €. IZ 4b) a
prednostné v nezkracené podobé. V pfipadé dlouhého nazvu cile (zejména slozeného z vice slov)
se pfipousti zkraceni nazvu cile, pfitom musi zkraceny nazev zlstat srozumitelny a jednoznacny.
Zpravidla se zkracuje doplfujici slovo nazvu obce. Seznam zkratek pro vybrané konkrétni cile je

uveden v pfiloze.
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(2) Pfi uvadéni mistniho cile pfed dosazenim obce se tento cil uvadi za nazvem obce a oddéluje
pomlckou. Pfi uvadéni nékolika mistnich cilt na velkoplosné znaéce se uvadi nazev obce jednou a
mistni cile pod sebou (obr.).

PRAHA
-centrum
- BARRANDOV

(3) K zamezeni kumulace cilt a s pfihlédnutim k obecnému omezeni poctu informacnich udaju (viz
kap. A.2.3.2.) je vhodné sdruzovani jednotlivych cili v jednom sméru do souhrnného cile.
Nahradou za uziti (opakovani) vSech dalkovych, i zahranicnich, doplrikovych pripadné i blizkych
cild vjednou sméru se uziva souhrnny cil ,Tranzit“. V pripadé rozdéleni sméru ke
konkrétnimu délkovému nebo doplrikovéemu cili, Ize zbyvajici cile pro vybrany smér nahradit
souhrnnym cilem ,Ostatni tranzit. Souhrnny cil ,Ostatni tranzit“ se uziva zpravidla pro smér
s nejvétsim poctem dalkovych nebo doplrikovych cild.

Souhrnny cil , Tranzit” nebo ,,Ostatni tranzit se uvadi v ramecku (obr.).

Ostatni tranzit

[

Uvedeni (opakovani) €isla dalnice, Cisla silnice nebo dopravniho okruhu je i v takovém pfipadé
podminkou.

Mistni nebo jiné cile se vzdy uvadéji oddélené (nezahrnuji se pod souhrnny cil ,Tranzit* nebo
,LOstatni tranzit*).

(4) V pfipadég, ze se v daném smeéru uzije mistni i jiny cil, umistuji se do spole¢né subplochy a graficky
oddéluji €arou (obr.).
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(5) Pokud to konkrétni podminky umoznuji, Ize soubor jinych cild nahradit obecné&jSim souhrnnym
cilem (pfipadné doplnénym piktogramem), napf. ,Primyslova zéna“, ,Obchodni zéna*“, ,Lazenska
zéna“ apod. (viz kap. A.2.3.4.2.).

(6) Skupina cill, pro kterou se vyjadfuje urCita spolecna charakteristika, se graficky zvyrazrnuje. Napfr.
skupina cilu se spoleénym dopravnim omezenim nebo platna jen pro urcity druh vozidel se na
velkoplosné znacce sdruzuje do ramecku (obr.).

T -

2.3.4.6 Poradi a umisténi

Cile pro konkrétni pozemni komunikaci se na znackach pro kazdy smér fadi podle svého druhu a
vzdalenosti v tomto pofadi:

. Zahranicni cil
. Dalkovy cil

. Blizky cil
Dopliikovy cil
Mistni cil

aB LN
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6. Jiny cil

7. Kulturni cil
8. Turisticky cil
9. Komunalni cil

Pokud to mistni podminky dovoluji, doporucuje se skupinu kulturnich, turistickych a komunalnich cil{
umistit oddélené. PFi prekroCeni poctu 10 informacnich udaju (viz ¢l. 2.3.2) je takové oddéleni
nezbytné.

V ramci jednoho druhu se cile na znackach se fadi od nejvzdalené&jsiho k nejblizSimu.

To neplati pro dale uvedené pfipady:

- Pro pofadi cil na znackach na dopravnim okruhu je rozhodujici vzdalenost k mistu odpojeni

4

A
e




Pracovni verze prol. pripominky. Cervenec 2016.

- Na navésti pfed mimourovriovou kfizovatkou se cile nachazejici se ve sméru odboceni uvadéji ve
stejném poradi jako na smérovych tabulich umisténych na kfiZovatce vétve s jinou pozemni
komunikaci. NejvySe se uvadi cil ve sméru pfimo a pod nim cil ve sméru vlevo a dale cil ve
sméru vpravo (obr.).
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- V pfipadé kombinace mistniho cile ,Centrum® s jinym mistnim cilem se cil ,Centrum® uvadi
zpravidla jako prvni (obr.).
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Centrum
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Jednotlivé smérové tabule se v pfipadé jejich kombinace umistuji v pofadi:

1. pro smér jizdy pfimo
2. pro smér odboceni vievo
3. pro smér odboc&eni vpravo.

Na smérové tabuli se cil ve sméru pfimo umistuje do stfedu volné plochy. Pokud je cil doplnén
udajem o vzdalenosti, orientuje se cil k levému okraji a €iselny udaj k pravému okraji volné plochy. Ve
sméru odboceni vlevo se cil (cile) orientuje k pravému okraji a Ciselny udaj (pokud se uvadi) k levému
okraji volné plochy. Ve sméru odboceni vpravo se cil (cile) orientuje k levému a Ciselny udaj pravému
okraji volné plochy (obr.).

r
Ln

O
M <SII

Na velkoplodné znacce, pokud je pro smér pfimo vyznacen jeden jizdni pruh, se fadi cile zpravidla
pod sebou a zarovnavaji levym okrajem. Pokud je pro smér pfimo vyznaceno vice jizdnich pruhl a
pokud to velikost velkoplosné znacky umoznuje, Ize cile umistovat v jednom Fadku vedle sebe. Cile se
v takovém pfipadé orientuji na stfed volné plochy (obr).

<

I m

Na velkoplosné znacce se ve sméru odbocleni cile fadi zpravidla pod sebou a zarovnavaji se levym
okrajem. Pokud je pro odboceni vyznaceno vice jizdnich pruhd a pokud to velikost velkoploSné znacky
umozruje, Ize cile umistovat v jednom fadku vedle sebe. Cile se v kazdém Fadku orientuji na stfed
volné plochy (obr.).
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Poradi a usporadani cild na znacce €. IS 8b upravuje kap. B ¢l. 1.12.11 akap D ¢l. 2.2.9.

2.3.5 Cislo dalnice, silnice
2.3.5.1 VSeobecné

Cislo dalnice a ¢islo silnice je zakladnim prvkem orientace, nebot poskytuje informaci o pribé&hu
konkrétni dalnice nebo silnice v celé jeji trase bez ohledu na postupné ménici se cile. Cislo dalnice
nebo Cislo silnice se uvadi na samostatné znacce (€. IS 16a az €. IS 17) nebo se uziva symbolu této
znacky na velkoploSné znacce (navésti) anebo na sméroveé tabuli (€. IS 1d az &. IS 1f, €. IS 2d az €.
IS 3c).

2.3.5.2 Uziti

Cislo dalnice se uvadi na smérové tabuli pfed najezdem na dalnici (&. IS 1d az &. IS 1f), ktera se
umistuje pfed kfizovatkou s najezdovou vétvi dalnice (jedna se o posledni znacku ODZ pred
najezdem na dalnici). UZiti této znacky predchazi, resp. pro oznaceni sméru k dalnici ze SirsSi oblasti
se uziva smérovych tabuli pro prijezd (€. IS 1a az ¢. IS 1c) — bliZe viz kapitola ,Nasavaci oblast*.

Obdobné se oznacuje smér k SMV. Pred najezdem na SMV se umistuje pfislusna smérova tabule (€.
IS 2d az €. IS 2f), pro oznaceni sméru k SMV ze SirSi oblasti se uzivaji smérové tabule €. IS 2a az ¢.
IS 2c.

Na silnici I. nebo Il. tfidy se €&islo silnice na smérové tabuli uvadi v pfipadég, Ze se znaceny cil na této
silnici nachazi, pfipadné je dané silnici pfifazen. V odlvodnénych pfipadech neni vylou¢eno na
smérové tabuli i uvedeni Cisla silnice Ill. tfidy.

Na navésti pred kfizovatkou se Cislo dalnice nebo Cislo silnice (symbol dopravni znacky €. IS 16a az C.
IS 17) uvadi pred kfizovatkou s touto pozemni komunikaci, pfitom neni rozhodujici, jaké cile jsou na
navésti uvedeny.

V pfipadé spolecného pribéhu vice dalnic nebo silnic je nutno uvést Cisla vSech. V pfipadé silnice se
zpravidla uzivaji pfislusné znacky €. IS 16b az €. IS 17 i za kfizovatkou.

Tato zdsada plati i pro uziti smérovych tabuli s tim, Ze k cili nachazejicimu se v useku spoleéného
prabéhu silnic se pfifazuje Cislo silnice, po které se k tomuto Useku pfijizdi (obr.).
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Pozn.: ciL "E" je vzdalenéjsi vhci cili "D",
ciL "B" je vzdalengjsi vUci cili "C".

2.3.5.3 Predbézné uziti

Pokud je Zadouci oznadit smér ke konkrétni silnici pfedem oznalit i jejim C&islem, uvadi se Cislo
v prerusovaném ramecku. Ramecek v pferusovaném provedeni se vyznacuje na znacce ,Cislo
silnice® (€. IS 16b).
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Obdobné se k tomuto UCelu vyznacuje ramecek na smeérové tabuli nebo se uziva symbolu znacky €.
IS 16b uvedeného provedeni na velkoplosnych znackach.

Dulezitou podminkou pfedbézného uvadéni Cisla silnice je jeho opakovani az k dosazeni této silnice.

2.3.5.4 Poradi

k nejvy8Simu, pficemz se nejdfive uvadéji narodni Cisla a nasledné Cisla silnice pro mezinarodni
provoz. V dalSim pofadi se pfipadné uvadéji Cisla silnic, ke kterym trasa pozemni komunikace

2.3.5.5 Umisténi

(1) Na velkoplo$né znacce osazené vedle vozovky se Cislo dalnice nebo silnice umistuje:
- ve smeéru pfimo nad urovni hlavy Sipky a zpravidla na urovni fadku s cilem (prvni €islo na Urovni
prvniho cile),
- ve sméru odboceni pod urovni fadku s cilem - napf. obr.

[ 7

A ” |

(2) Na velkoplosné znacce osazené nad vozovkou se Cislo dalnice nebo silnice umistuje:
- ve sméru pfimo vedle Sipky pod fadkem s cilem,
- ve sméru odbocCeni vedle Sipky pod fadkem s cilem,
- v pfipadé uziti vice Sipek stejného druhu (tj. vice jizdnich pruhl v jednom sméru jizdy), mezi
Sipky pod fadkem s cilem.

Priklady viz obr. (dfive)
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VySe uvedené zasady neplati pro znacku €. IS 8a a €. IS 8b. V tomto pfipadé se Cislo dalnice a silnice
umistuje nad fadkem s cilem (obr).

2.3.6 Udaj o vzdalenosti

(1) Vzdalenost k ur€éenému cili se stanovi ke stfedu obce a zaokrouhluje na celé km. V pfipadé, ze
vychazi po zaokrouhleni vzdalenosti ke dvéma po sobé& nasledujicim obcim stejné hodnoty a jejich
vzajemna vzdalenost je do 400 m, upravi se vzdalenosti na pfislusnych dopravnich znackach dle
obr.

., dod400m obec

< P obec obec
A B C D
@ ® ) | ®

; 2.2 km .

< 3,7 km B skute¢né
4.1 km vzdalenosti

" 2,0 km .

™ >
4 4,0 km | zaokrouhlené
' i vzdalenosti

< 2.0 km -

udavané

™ 3.0 km vzdalenosti

i
o
-
3
v

(2) Vzdalenost k hrani¢nimu pfechodu se zaokrouhluje na celé km.
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(3) Na velkoplo$né znaéce se Udaj o vzdalenosti k uréenému cili uvadi pouze na znadce &. IS 8b. Udaj
o vzdalenosti k uréenému cili se na znacce umistuje na urovni fadku s cilem (obr.)

| 7
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(4) Pokud se uzije udaj o vzdalenosti umisténi naveésti pfed kfizovatkou, stanovi se v pfipadé
urovnové kfizovatky k hranici kfizovatky a zaokrouhluje na celé desitky metrd. V pfipadé
mimourovnové kfizovatky se stanovi k za¢atku klinu odbo€ovaciho pruhu a zaokrouhluje v obci na
celé padesatky metrd, mimo obec na celé stovky metrd.

(5) Udaj o vzdalenosti umisténi navésti pred kfizovatkou se umistuje ke spodnimu okraji znacky (obr.).

500 m

t @

m P

2.3.7 Symboly

2.3.7.1 VSeobecné

Jako doplnaujici informaci Ize na velkoploSné zna€ce umistit symbol jiné dopravni znacky, pokud to
neni na ujmu jeji Citelnosti a srozumitelnosti.
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2.3.7.2 Dalnice, SMV

Cile dosazitelné po dalnici uvadéné v subploSe velkoplosné znacky (zelené) se doplfiuji symbolem
dalnice (obr.).

u_ [N
i

(o) (i)

Cile dosazitelné po SMV se umistuji do modré subplochy a doplfiuji symbolem SMV. V pfipadé
zakladni plochy navésti modré barvy se graficky oddéluji rameckem (obr.).

7
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2.3.7.2.1 Rozméry
Rozméry upravuji VL 6.1.

2.3.7.3 Nebezpeci, omezeni

2.3.7.3.1 Rozméry

Rozmér vkladaného symbolu vystrazné nebo zdkazové dopravni znaCky se voli co mozna nejvétsi
s ohledem na dispozi¢ni mozZnosti celé velkoploSné znacky. Podrobnosti stanovi VL 6.1.

2.3.7.3.2 Umisténi
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Na navésti pred uroviiovou kfizovatkou se symbol pfislusné znacky umistuje do dfiku Sipky, pokud
nebezpecli nebo omezeni plati na komunikaci ve sméru Sipky bezprostfedné za kfizovatkou (obr. ).

r; \|
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Pokud se nebezpeci nebo omezeni nachazi dale od kfizovatky, umistuje se symbol pfislusné znacky
mimo dfik Sipky (obr.).
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Pokud se nebezpeli nebo omezeni vztahuje pouze k urcitému cili, umistuje se symbol pfislusné
znacky spole¢né s danym cilem (obr ).

I \

7 |

Pokud bezprostiedné za kfizovatkou plati zakaz vjezdu pro vSechna vozidla, ukonéuje se dfik
pfislusnou znackou (€. B 1, €. B 2) (obr.).

() NRDLNLORD
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Na navésti pfed mimouroviiovou kfizovatkou se symbol dopravni znacky umistuje u cile (cild), ke
kterému se vztahuje (obr. ).
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2.3.7.4 Mytné

Znacka se symbolem ,Mytné“ (symbol z dodatkové tabulky ¢. E 11d) oznacuje smér k pozemni
komunikaci zpoplatnéné mytnym. Znacky se neuziva na znacce oznacujici smér k dalnici.

2.3.7.4.1 Rozméry
Rozméry upravuji VL 6.1.

2.3.7.4.2 Umisténi
Na smérové tabuli se symbol umistuje za cilem (obr.).

(1O mnln]

Pokud v konkrétnim pfipadé grafickych moznosti nelze na smérové tabuli sou¢asné uzit symbolu i

Udaje vzdalenosti, uvadi se pouze symbol mytného (jedna se o vyznamné;jsi informacni udaj) — obr.

[
QT O

Na velkoplosné znacce (navésti pred krizovatkou) v pfipadé, ze je zpoplatnén mytem cely smér se
v8emi uvadénymi cili, se symbol znacky €. IP 15c uvadi obdobné jako Cislo silnice a umistuje se
v poradi za Cislem (Cisly) silnice (obr.).
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V pfipadé, Ze je po pozemni komunikaci zpoplatnéné mytnym dostupny pouze vybrany konkrétni cil,
uZije se symbolu znacéky €. IP 15c ve spojeni s timto cilem.

F.

2.4 PiSMO

2.4.1 VSeobecné

Typ pisma upravuji VL 6.1. Dle typu se pismo déli na pismo stfedni a uzké.

2.4.2 Druh a typ pisma

Nazev obce a mistni cil se provadi pismem velké abecedy (obr. ).

'BRNO-ZIDENICE|

Cil ,Centrum® a jiny cil se provadi pismem malé abecedy, v pfipadé samostatného uziti je prvni
pismeno velké (obr. ).

Letiste
Nadrazi

Pokud se jiny cil uvadi ve spojeni s nazvem obce nebo s mistnim cilem, provadi se cely ndzev malou
abecedou ( napf. PRAHA — centrum).

Kulturni, turisticky a komunalni cil se provadi pismem malé abecedy, prvni pismeno je velké.
Nazev ulice se provadi pismem malé abecedy, prvni pismeno je velké.

Pfednostné se uziva pismo stfedni (obr. ).
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CESKE BUDEJOVICE

V odlvodnénych pfipadech Ize pro Usporu mista vyuzit komprese textu do 85 % (obr. )

CESKE BUDEJOVICE

Pismo uzke Ize uzit pouze vyjimecné v odlvodnénych pfipadech, napf. pfi nedostatecnych rozmérech
znacky.

CESKE BUDEJOVICE

Na jedné velkoplo$né znaéce se doporucuje uziti jednoho typu pisma.
Typ pisma na smérové tabuli se odvozuje z délky textu. Z toho vyplyva moznost uziti odliSného typu
pisma na jednotlivych smérovych tabulich sestavy (obr. ).

CESKE BUDEJOVICE

2.4.3 Vyska pisma

(1) Na jedné dopravni znacce nebo sestavé znacek se pro cile uziva zpravidla jedna vyska pisma. To
neplati pro souhrnny cil ,Tranzit“ a ,Ostatni tranzit®, pro které se uziva vyska pisma vzdy o stupen
vétsi ze Skaly uvedené v kap. A 2.4.3. ???2??? VétSi vySky pisma lze uzit i v pfipadech, kdy z
grafického feseni vychazi napfiklad rozmérna volna plocha velkoploSné znacky.

(2) V ptipadé cile, ktery obsahuje pfedlozku, se uZiva vySka pisma textu za pfedlozkou (vCetné
predlozky) o stupen nizsi ze skaly uvedené v kap. A 2.4.3 (napf. ,BECOV NAD TEPLOU").

(3) Na smérové tabuli se uziva vyska pisma 100 mm. Na smérové tabuli umisténé na silnici I. a Il.
tfidy nebo mistni komunikaci |. a Il. tfidy a na pfipadné jiné dopravné vyznamné pozemni

(4) Na velkoploSnych znackach se uzivaji nasledujici vysky pisma:

a) Pozemni komunikace v obci
znacka vedle VOZOVKY ......cccovveiiiiiiiiiieee e min. 208 150, vyjime¢né& 450 120 mm
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znacka nad VOZOVKOU  .........eeveiiiiieeieiiieeee e min. 250, vyjime¢n& 200 mm

b) Pozemni komunikace mimo obec

znacka vedle VOZOVKY ........cccooviiiiiiniiiie e min. 200 mm
znacka vedle vozovky smérové rozdélené komunikace ......... min. 250 mm
znacka Nad VOZOVKOU ..........ccoevvviiieiriiiiiei e ee e min. 300 mm
znacka nad vozovkou smérové rozdélené komunikace ......... min. 350 mm

c) Dalnice a SMV

znacka vedle VOZOVKY .......ccceeriiiiiiiineiieee e 300 mm
znacka €. 1IS8anebo €. I1IS8b ..o, 250 mm
znacka Nad VOZOVKOU ......cooeevvuenieeieiieiie e 420 mm
znacka IS 8a nebo €. IS 8b nad vozovkou .................... 350 mm

UZiti jiné vySky pisma mimo vySe uvedenou Skalu neni dovoleno.

(5) Pro kulturni, turistické a komunalni cile se na znacce €. IS 24b uziva vyska pisma 135 nebo
100 mm, na znackach ¢&. IS 24a nebo €. IS 24¢ 100 mm.
Pro vysku pisma na znacce €. IS 23 plati obdobné zasady jako pro velkoploSnou znacku, blizsi
podrobnosti upravuje metodicky pokyn MD.

(6) V pfipadé ODZ pro cyklisty se na smérové tabuli (€. IS 19a az €. IS 19c) uziva vySka pisma 50
mm, na navesti (€. IS 20) min. 50 mm. Pro Cislo cyklistické trasy se na smérovych tabulkach
(€. 1S 21a az &. IS 21d) se uziva vyska pisma 65 mm.

(7) Pro néazev ulice se na znackach €. IS 22a az €. IS 22f uziva vySka pisma 100 mm.

2.4.4 Typ pisma ciselnych znak
Pro Cislice €iselnych znakl se zasadné uziva pismo stfedni. Jedinou vyjimkou je provedeni znacky €.

IS 17 uvadéjici trojciferné Cislo silnice pro mezinarodni provoz, v tomto pfipadé se uziva pismo uzké.
Stejna zasada plati i pro uziti symbolu této znacky na velkoplosné znacéce (obr. ).

E442

2.4.5 Vyska pisma €iselnych znaku

Na znackach ODZ se uziva vyska Cislic stejna jako vyska pisma cile.

Udaj o vzdalenosti ke kiizovatce se na velkoplo$né znadce uvadi ve vy$ce o stupeni nizsi nez vyska
pisma cile ze 8kaly uvedené v kap. A.2.4.3. Pfi uziti vy8ky pisma 120 nebo 150 mm je vyska Eislic
rovnéz 120 nebo 150 mm.

2.5 SIPKY

2.5.1 VSeobecné

Sipky spoleéné s pfifazenymi informaénimi Udaji usmérfiuji provoz do zadanych smérd. Podle udelu a
konkrétni situace se uziva bud Sipky samostatné nebo kombinace Sipek. Volba tvaru, provedeni a
poctu Sipek vychazi z druhu kfizovatky, po€tu a usporadani jizdnich pruhu.
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2.5.2 Druhy

- Samostatna svisla Sipka je svisle vzhlru orientovana Sipka. Ukazuje smér k dosazeni uvedeného
cile(dm) pfimo.

- Samostatna Sikma Sipka je Sipka orientovana vzhlru. Ukazuje smér k dosazeni uvedeného cile(l)

ve sméru odboceni a oznacuje zacatek odbocovaciho nebo fadiciho pruhu uréeného pro odbocéeni k
uvedenému cili(im).

- Samostatna lomena Sipka je Sipka orientovana vzhuru nejprve svisle a poté Sikmo. Ukazuje smér
odboceni k uvedenému cili(im).

- Samostatna vodorovna Sipka je vodorovné orientovana Sipka. Ukazuje smér a misto odboceni k
uvedenému cili(im).

- Kombinovana Sipka je slozena zvice Sipek vychazejicich zpravidla ze zakladnich typu

samostatnych Sipek (obr. ).

Na pozemni komunikaci mimo dalnici nebo SMV se Sitkou dfiku éipky na navésti umisténé vedle
vozovky odliSuje vedeni hlavni a vedlejSi pozemni komunikace (obr )

Y~L

To neplati, jedna-li se o mimouroviiovou kfiZzovatku s odbo&ovacim a pfipojovacim pruhem. V takovém
pripadé jsou Sifky dfiku stejné.

usporadani jizdnich pruhu.

2.5.3 Rozméry, pocet, umisténi

Na znacce umisténé nad vozovkou musi pocet Sipek na znaéce odpovidat poctu jizdnich pruha.
Znacka se umistuje tak, aby se jednotlivé Sipky pro smér pfimo nachazely pfiblizné nad osou
pfisludného jizdniho pruhu, pro Sikmé a lomené Sipky se takové umisténi doporucuje.

Na znacce umisténé vedle vozovky Sipky vyjadfuji schematicky tvar kfizovatky.
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2.6 BAREVNE PROVEDENiIi DOPRAVNICH ZNACEK

2.6.1 VSeobecné

Barevné provedeni znacek ODZ ma pro orientaci podstatny vyznam. Barevné provedeni jednotlivych
znaCek ODZ vychazi z vyhlasky €. 294/2015 Sb., koloritu barev upravuje CSN EN 12899 -1.

2.6.2 Barevné provedeni znacek
2.6.2.1 Zakladni plocha

(1) Zakladni plocha znacek ODZ na dalnici je zelené barvy; pismo a Sipky jsou barvy bilé.

(2) Zakladni plocha znacek ODZ na pozemni komunikaci mimo dalnici, mimo mistni a ucelovou
komunikaci je modré barvy; pismo a Sipky jsou barvy bilé.

(3) Zakladni plocha znac¢ek ODZ na mistni nebo Ucelové komunikaci je bilé barvy; pismo a Sipky jsou
barvy Eerné.

(4) Zakladni plocha znacky ,Smérova naveést pro odboceni® (€. IS 7a) ,Smérova tabule pro vyjezd“ (€.
IS 7b) ma barevné provedeni odpovidajici druhu pozemni komunikace ve sméru odboceni podle
odst. 1, 2, 3).

(5) Zakladni plocha znacek ODZ uréenych pro cyklisty je zluté barvy; pismo a Sipky jsou barvy ¢erné.

(6) Zakladni plocha zna¢ek ODZ oznacujicich kulturni, turistické a komunalni cile je hnédé barvy;
barvy, pismo a Sipky jsou barvy bilé.

(7) Zakladni plocha znacek ODZ oznadujicich ulice je Cervené (karminové) barvy; pismo a Sipky jsou
barvy bilé.

2.6.2.2 Subplocha

(1) Subplocha na navésti pred kfizovatkou ma barevné provedeni odpovidajici situovani cile
v subplo$e uvedeném:

- Zelena subplocha, jde-li o cil dalkovy, blizky nebo doplfikovy pfifazeny dalnici

- Modra subplocha, jde-li o cil dalkovy, blizky nebo doplfikovy pfifazeny pozemni
komunikaci mimo dalnici

- Bila subplocha — jde-li o mistni nebo jiny cil (obr. ).

- Oranzova subplocha — jde-li cil dosazitelny po objizdkové nebo odklonové trase.

(2) Kulturni, turisticky nebo komunalni cil se zpravidla oznacuje samostatné (nevklada se do
hnédé subplochy na velkoplosné znacce).

(3) Nazev ulice se vklada do velkoplo$né znacky pouze v odivodnéném pfipadé, napf. pokud neni
k dispozici jiny cil nebo pokud to vyznam ulice vyzaduje.

Pfiklady barevného provedeni viz obr.
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2.6.2.3 Smérové tabule a jina oznaceni

(1) Podle cile, druhu pozemni komunikace, po které je cil(e) dosazitelny a podle ureni, se uzivaji
smérova a jina oznaceni, které se liSi svym barevnym provedenim.

(2) Na znacce €. IS 1a az €. IS 1f se uvadi cil(e) dosazitelny po dalnici. Na znacce €. IS 2a az €. IS
2f se uvadi cil(e) dosazitelny po SMV. Na znacce €. IS 3a az ¢. IS 3c se uvadi cil(e) dosazitelny po
jiné silnici nez dalnici nebo SMV. Na znacce €. IS 4a az €. IS 4c se uvadi mistni cil(e). Na znacce
¢. IS 5 se uvadi jiny cil(e).

(3) Na znacce €. IS 19a az €. IS 21d se uvadi cil(e) (pfipadné jen C&islo cyklistické trasy) ur¢ené pro
cyklisty na vybranych trasach.

(4) Na znacce €. IS 22a az €. IS 22f se uvadi nazev ulice nebo nazev jiného vefejného prostranstvi.

(5) Na znacce €. IS 23 az €. IS 24c¢ se uvadi kulturni, turisticky nebo komunaini cil.

2.7 UMISTENi ZNACEK

Podle podminek uZiti konkrétni znacky a konkrétnich dopravnich podminek se znacky umistuji vedle
vozovky nebo nad vozovkou. Podrobnosti o umisténi upravuji TP 65.

2.8 TECHNICKE PROVEDENI ZNACEK

2.8.1 Rozméry

(1) Zakladni rozméry jednotlivych znacek ODZ upravuji VL 6.1.

(2) Rozmér velkoplo$né znacky se odvozuje zejména z poctu informacnich udajd, druhu a
velikosti pisma, poctu a zplsobu uziti Sipek.

2.8.2 Svételné technické vlastnosti

(1) Pozadavky na svételné technické vlastnosti znaéek upravuje CSN EN 12899-1.
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(2) Znacky ODZ jsou v provedeni znacek reflexnich. Reflexni znackou se rozumi znacka, jejiz €inna
plocha je tvorena retroreflexnim materialem. Ten se z hlediska svételné technickych vlastnosti déli
na tfidu RA 1, RA 2 a RA 3.

(3) Pozadovana tfida retroreflexniho materialu se odvozuje zejména z umisténi znacky:

- délnice, rychlostni silnice a mistni komunikace . tfidy — RA3
- silnice I. a ll. tfidy - min. RA2
- v ostatnich pfipadech — min. RA1.

2.8.3 Konstrukce

Konstrukci tvofi stit znacky, na kterém je aplikovan retroreflexni material a nosna konstrukce, na které
je znacka umisténa. Pozadavky na konstrukci znacek upravuji CSN EN 12899-1, CSN EN 12767 a TP
65.

2.8.4 Osvétleni

Znacku oznacujici zvlast vyznamnou nebo komplikovanou dopravni situaci anebo umisténou
v prostiedi s rusivym svételnym okolim se doporucuje osvétlit zespodu vlastnim svételnym zdrojem.
PFitom nesmi dojit k oslfiovani fidicd.

Charakter osvétleni nesmi vyznamné ménit koloritu ¢inné plochy znacky.

Retroreflexni materidl znacky osvétlované vnéjSim svétlenym zdrojem musi splfiovat vlastnosti
stanovené pro reflexni znacky neosvétlované vnéjsim svételnym zdrojem.

2.9 PRECHODNE ZRUSENIi PLATNOSTI

Pfechodné zruSeni platnosti nékterého informacniho udaje nebo Sipky na znalce se provadi
minimalné kfizovym prelepenim retroreflexni oranzovo-Cernou paskou o Sifce min. 50 mm, a to tak,
aby je dostatec¢né zakryvala (viz obr.) Uvedené Skrtnuti mize byt provedeno i umisténim pfidavné
konstrukce na znacku. Tato uprava musi byt u€innéa i za snizené viditelnosti, pfi jejim odstrafiovani se
nesmi poskodit €inna plocha stavajici znacky. V pfipadé takoveé upravy na prosvétlované zna¢ce musi
byt vypnut jeji zdroj.

Platnost celé znacky se rusi jejim zakrytim. Pokud je nutno platnost zrusit na dobu delSi nez 3 mésice,
doporucuje se neplatné symboly zakryt a v pfipadé, Ze je cela znacka neplatna, znacku demontovat.
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