Pracovni verze prol. pripominky. Cervenec 2016.

CAST B ORIENTACNi DOPRAVNI ZNACENI V OBCI

1 UZITi A PROVEDENI DOPRAVNICH ZNACEK

1.1 VSeobecné

V této ¢asti jsou stanoveny zasady pro uziti jednotlivych znacek ODZ vcetné prikladl jejich provedeni.
Ustanoveni této Casti se nevztahuji na dalnice a SMV vedené obci, (na tyto pozemni komunikace se
pfiméfené vztahuji zasady ODZ uvedené v Casti D, E), dale se nevztahuji na ODZ kulturnich,
turistickych a komunalnich cilt (jsou obsahem ¢asti H) a na zasady pro oznacovani nazvu ulic (jsou
obsahem ¢asti I). Obsahem této ¢asti rovnéz nejsou znacky, jejichz uziti se v obci nepfedpoklada.

1.2 Dopravni znacky

1.2.1 Smérova tabule pro pfijezd k dalnici (€. IS 1a €. IS 1c)

pfimo €. IS 1a

i

Znacka informuje o cili a sméru k dalnici pfimo. Znacky se uziva k informaci ze Sirsi oblasti, odkud je
vyuZziti dalnice u€elné a dopravné vyhodné. Vzdalenost k uvedenému cili se na zna¢ce neuvadi.
Znacka muze byt v provedeni se dvéma cili.
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JIHLAVA

Znacka se umistuje ve vzdalenosti 30 -100 m pfed hranici kfiZzovatky.
Uziti znacky mUze byt nahrazeno odpovidajici navésti pred kfizovatkou, resp. pfi uziti navésti nemusi
jiz nasledovat smérové tabule.

vilevo €. IS 1b

& oro i
D
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Znacka informuje o cili a sméru k dalnici vlevo. Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 1a.

vpravo €. IS 1c
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Znacka informuje o cili a sméru k dalnici vpravo. Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 1a.

smér k dalnici (bez uvedeni cile)

B SEEE EEEs

Znacka informuje sméru k dalnici ze SirSi oblasti, odkud je vyuziti dalnice ucelné. Znacky se uziva
zejména v pfipadech, kdy je smér pro cile pfifazené k dalnici spoleCny. Takové oznaceni zpravidla
postaCuje az k mistu (kfizovatce), kdy je nutno sméry k ur€enym cildm rozdélit. Znacky lze uzit
v provedeni pro smér pfimo, vlevo i vpravo. Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 1a.

1.2.2 Smérova tabule pred najezdem na dalnici (€. IS 1d €. IS 1f)

pfimo €. IS 1d

JIHLAVA

Znacka informuje o cili, €islu a sméru k dalnici pfimo. Znacky se uziva pred kfizovatkou s najezdovou
vétvi dalnice, je tak posledni znackou ODZ pfed najetim na téleso dalnice. Ostatni zasady jsou stejné
jako pro znacku €. IS 1a.

vlevo €. IS 1e
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Znacka informuje o cili, €islu a sméru k dalnici vlevo. Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS
1d.

vpravo ¢. IS 1f
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Znacka informuje o cili, €islu a sméru k dalnici vpravo. Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku ¢.
IS 1d.

1.2.3 Smérova tabule pro pfijezd k silnici pro motorova vozidla (€. IS 2a az €. IS 2¢)

pfimo €. IS 2a

Znacka informuje o cili a sméru k silnici pro motorova (SMV) vozidla pfimo. Znacky se uziva
k informaci ze SirSi oblasti, odkud je vyuziti SMV ucelné nebo dopravné vyhodné. Vzdalenost
k uvedenému cili se na znac¢ce neuvadi. Znacka mulze byt v provedeni se dvéma cili.

Znacka se umistuje ve vzdalenosti 30-100 m pfed hranici kfiZzovatky.
Uziti znacky mUze byt nahrazeno odpovidajici navésti pfed kfizovatkou, resp. pfi uziti navésti nemusi
jiz nasledovat smérové tabule.

vlevo €. IS 2b
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Znacka informuje o cili a sméru k SMV vlevo. Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS 2a.
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vpravo €. IS 2¢
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Znacka informuje o cili a sméru k SMV vpravo. Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku ¢. IS 2a.

1.2.4 Smérova tabule pred najezdem na silnici pro motorova vozidla
(€. IS 2d az €. IS 2f)

pfimo €. IS 2d

Znacka informuje o cili, ¢islu a sméru k SMV pfimo. Vzdalenost k uvedenému cili se na znacce
neuvadi. Znacka mize byt v provedeni se dvéma cili. Znacky se uziva pred kfizovatkou s najezdovou
vétvi SMV, je tak posledni znackou ODZ pred najetim na jizdni pas SMV.

Znacka se umistuje ve vzdalenosti 30-100 m pfed hranici kfiZzovatky.
Uziti znacky mUze byt nahrazeno odpovidajici navésti pred kfizovatkou, resp. pfi uziti navésti nemusi
jiz nasledovat smérové tabule.

Pokud se ve vyznateném sméru SMV uvadi pouze jeden cil, Ize ve spodni €asti znaCky uvést
pfislusny doplnkovy cil (obr. ).
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vlevo €. IS 2e
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Znacka informuje o cili, €islu a sméru k SMV vlevo. Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS

vpravo ¢. IS 2f
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Znacka informuje o cili, Cislu a sméru k SMV vpravo. Ostatni zasady jsou stejné jako pro znacku €. IS
2d.

1.2.5 Smérova tabule s cilem (pfimo €. IS 3a, vlevo €. IS 3b, vpravo €. IS 3c)

KOLIN 25
61 | 15 BoSKoVICE [43] L PODEBRADY 8

Znacka informuje o cili, sméru k jeho dosazeni a dale pfipadné o Cislu silnice I. nebo Il. tfidy a
pfipadné o vzdalenosti k uvedenému cili. V odlvodnénych pripadech, napf. pokud je to pro orientaci
vyznamné, Ize na znaéce uvadét i &islo silnice lIl. tfidy. Udaj o vzdalenosti neni nutno v obci uvadét.
Rovnéz se udaj o vzdalenosti neuvadi, pokud by tim byl prekroen maximalni pocet informacnich
Udaju v ramci sestavy smérovych tabuli.

Pfed kfizovatkou s dopravné méné vyznamnou pozemni komunikaci (napf. silnici 1ll. tfidy, mistni
komunikaci lll. tfidy, u¢elovou komunikaci) neni nutno uzit smérové tabule pro smér pfimy (€. IS 3a).

Znacka se umistuje ve vzdalenosti 30 -100 m pfed hranici kfizovatky.
Uziti znacky mUze byt nahrazeno odpovidajici navésti pfed kfizovatkou, resp. pfi uziti navésti nemusi
jiz nasledovat smérové tabule. (viz ¢l. 1.2.7.).

K pfedbéZznému uvadéni d&isla silnice se uziva smérové tabule v provedeni s €islem silnice
v pferuSovaném ramecku.

1 KOLIN 25

I PODEBRADY 8

1.2.6 Smérova tabule s mistnim cilem (pfimo €. IS 4a, vlevo €. IS 4b, vpravo €. IS 4c)

N BRANIK )

SLOVANY BARRANDOV BARRANDOV

Znacka informuje o mistnim cili, sméru k jeho dosazeni a pfipadné o vzdalenosti k uvedenému cili.
Mistnim cilem se rozumi pouze vnitfni ¢ast obce (méstska ¢ast, Ctvrt, sidelni lokalita apod.). Smér
k Casti obce, ktera je administrativné soucasti stejné obce, ale oznatena samostatné znackou &. 1Z
4a, se oznaluje nékterou ze znacek €. IS 3a az €. IS 3c.

Ostatni zasady pro uziti a provedeni znacky jsou obdobné jako u smérovych tabuli podle ¢l. 1.2.5.

1.2.7 Smérova tabule s jinym cilem (€. IS 5)
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Znacka informuje vhodnym napisem nebo symbolem o sméru a pfipadné o vzdalenosti k jinému cili,
nez je obec nebo jeji East.

Znackou se zejména oznacuje smér k dopravné pfFistupnym vefejnym objektim, které nejsou mistnimi
cili a pokud pro né neni urena jina znacka.

Za jiny cil se povazuji zejména letisté, nadrazi, posta, lazné, vystavisté, primyslova zéna, nakupni
zbna apod. Pro vybrané cile jsou stanoveny odpovidajici piktogramy - viz kap. A &l. 2.3.4.2.

Napis se provadi pismem malé abecedy (prvni pismeno velké).

< Nakupni zéna @ \( Nadrazi ‘ ‘l@ Truckpark >

Ostatni zasady pro uziti a provedeni znacky jsou obdobné jako u smérovych tabuli podle kap. 1.2.5.

1.2.8 Navést pred krizovatkou (€. IS 6b)

Znacka informuje o cilech a sméru k vyznacenym cilim. Podle mistnich podminek a stavebniho
uspofadani kfizovatky se znacka umistuje vedle vozovky nebo nad vozovkou. Z jejiho umisténi se
odvozuje provedeni a vyznam znacky.

Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie pozemni komunikace,
na které jsou znacky umistény a z kategorie kfiZujici komunikace — viz kap. A ¢&l. 2.6.2.

Znacky umisténé vedle vozovky se uziva v pripadé mimourovriové kfizovatky s odboCovacimi a
pfipojovacimi pruhy

Znacky umisténé nad vozovkou se uziva k vyjadfeni sméru k cilim a také k oznaceni fadicich pruhud
pfed nebo v prostoru kfizovatky. Provedeni Sipek na znaCce vyjadfuje stanoveny zpusob fazeni a
usporadani fadicich pruht v misté osazeni znacky. Sipky na znacce se orientuji pfiblizné nad osy
pFislusnych fadicich pruha.

UZiti této znaCky se pfedpoklada predevsim na dopravné vyznamné kfizovatce pfi tfech a vice
fadicich pruzich.
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V pfipadé znacky pfedbé&zné, a pokud je to pro orientaci vyznamné nebo pokud je nutno znacku
pfesnéji orientovat k dané kfiZzovatce, I1ze ve spodni ¢asti znacky uvést vzdalenost v metrech k zaCatku
fazeni pred kfizovatkou.

[l ’ |

;I.2.9 Smeérova navést pro smér primo (€. IS 6e)
Smeérova navést pred odbocenim (€. IS 6f, €. IS 6g)

Znacky informuji o cilech, sméru k vyznaéenym cilim a o poctu a usporadani jizdnich pruhl. V obci
se uziva zpravidla sestava téchto znacek umisténych nad vozovkou k vyjadfeni sméru k cilim a
k oznacCeni fadicich pruh(. Stanoveny zplsob fazeni a uspofadani fadicich pruhl vyjadfuje provedeni
Sipek na navéstich, Sipka na znaCce se umistuje pfibliZné nad osou pfislusného Fadicich pruhu.
Znacka €. IS 6e je naveésti pro smér pfimo. Znacka €. IS 6f nebo €. IS 6g je navésti pro smér
odboceni.

UZiti téchto znacek se pfedpoklada pfedevSim na dopravné vyznamné kfiZovatce pfi tfech a vice
fadicich pruzich a zpravidla jim pfedchazi umisténi znacky €. IS 6b.

Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie pozemni komunikace,
na které jsou znacky umistény a z kategorie kfiZujici komunikace — viz kap. A ¢&l. 2.6.2.

K informaci o cili a fadicim pruhu ve sméru odboc€eni se uziva znacky €. IS 6f, pokud je umisténa nad
mistem, kde je pFislusny fadici pruh jiz v pIné Sifce (obr. ).

A
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Znacky C. IS 6g se uzije v pfipadé, Ze je umisténa nad zaCatkem nebo v praibéhu rozSifeni pro
pFislusny fadici pruh (obr. )
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Vzhledem k tomu, ze sestava uvedenych navésti umisténych nad vozovkou stanovi zplsob fazeni do
fadicich pruhd, musi byt znackou oznacen kazdy Fadici pruh. Pokud pro dany smér neni k dispozici
zadny vhodny cil, obsahuje znacka nad takovym pruhem pouze Sipku (obr. ...).
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DalSi podrobnosti o provedeni znagek jsou uvedeny v kapitole D, ¢1.2.2.1-6.

1.2.10 Smérova navést pro odboceni (€. IS 7a)

Znacka informuje v misté odboceni o cili (cilech) na navazujici pozemni komunikaci. Uvadi posledni
informaci o cili a sméru odboceni na kfizovatce. Na zna¢ce se opakuji informacni Udaje uvedené na
znacce €. IS 6b, €. IS 6f, €. IS 6g pro smér odboceni.

V obci se znaCky uziva pouze v pfipadech, kdy je nutno na cil ve sméru nebo na misto odbo&eni
zvlast upozornit.

Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie kfizujici komunikace —
viz kap. A ¢&l. 2.6.2.

(D TN
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DalSi podrobnosti o provedeni znacky jsou uvedeny v kapitole D, ¢1.2.2.7.

1.2.11 Dalkova navést (s Sipkou €. IS 8a, se vzdalenostmi €. IS 8b)
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Znacka informuje o cili, €islu silnice a sméru (€. IS 8a) nebo vzdalenosti k uvedenym cilim v km.
Znacky €. IS 8a se uziva zejména k potvrzeni sméru v ramci rozlehlé nebo slozité kfizovatky. Znacky
€. IS 8b se uziva mimo kfizovatku (napf. pfi vyjezdu z mésta).
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DalSi podrobnosti o provedeni znacky jsou uvedeny v kapitole D, ¢1.2.2.9.

1.2.12 Navést pred urovinovou kfizovatkou (€. IS 9a)

Znacka informuje o sméru k vyznaenym cilim. Znacky se uziva pfed dopravné vyznamnou
urovhovou kfizovatkou, tj. zejména pfi vzajemném kfiZeni nasledujicich pozemnich komunikaci:

- silnice I. tfidy,

- silnice II. tfidy,

- mistni komunikace II. tfidy,

- vétev mimourovnové kfizovatky s dalnici, SMV nebo mistni komunikaci I. tfidy.

Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie pozemni komunikace,
na které jsou znacky umistény a z kategorie kfiZujici komunikace —viz kap. A ¢&l. 2.6.2.

Na silnici I. nebo Il. tfidy po umisténi znacky €. IS 9a zpravidla nasleduje uziti i pfislusnych smérovych
tabuli (C. IS 1a az ¢. IS 5). V pfipadé stisnénych poméru Ize od uziti smérovych tabuli upustit a
prednostné se uZije pouze znacky €. IS 9a.

Na znacdce je schematicky vyjadfen skuteény tvar kfiZzovatky a Sitkou ¢ary vyznac¢ena hlavni a vedlejsi
pozemni komunikace. Pokud je danému sméru pfifazen cil, je ¢ara ukoncena Sipkou. Pokud neni cil
uvadeén, je ¢ara bez Sipky. Pozemni komunikace, které se kfizuji nebo spojuji pod uhlem vétsim nez
70°, se vyznacuji jako kolmice. Pokud je vzajemna vzdalenost mezi hranicemi vyznamnych kfiZzovatek
mensSi nez 100 m, vyznacuji se jednou znackou v odpovidajicim provedeni (obr. ).

I N

V pfipadé, Ze se ve vzdalenosti do 100 m nachazi jina dopravné malo vyznamna kfizovatka (bez
potfeby uvadét cil), vyjadfuje se tato situace schematicky ¢arou bez Sipky (obr ).
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S pfihlédnutim ke kategorii kfizujicich se pozemnich komunikaci se znacka doplfuje symboly znacek
€. 1Z 1a, €. 1Z 2a, €. IS 16b, €. IS 17, ¢. IP 1 nebo symbold doplfujicich jiné cile pfifazenych k
odpovidajicim smérdm (obr. ).
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V pfipadé omezenych moznosti rozmeéru znacky Ize nejrozSifenéjsi jiné cile (letisté, nakupni zona)
vyjadfit pouze pfisluSnym symbolem umisténym stejné jako cCislo silnice nebo do bloku s cili (??27?).
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Znacka se umistuje ve vzdalenosti 50-100 m prfed hranici kfizovatky, vyjimecné mize byt tato
vzdalenost kratsi; i v takovém pfipadé v8ak musi byt zna¢ka umisténa pfed zatatkem useku uréeného
pro fazeni vozidel pfed kfizovatkou. Pokud je to v konkrétnim pfipadé pro orientaci vyznamné nebo
pokud je nutno znacku pfesnéji orientovat k dané kfiZzovatce, Ize ve spodni Casti znacky uvést
vzdalenost v metrech k hranici kfizovatky.

1.2.13 Navést pred kfizovatkou (€. IS 9b)

Znacka €. IS 9b informuje o sméru k vyznacenym cilim z kfizovatky s kruhovym objezdem (okruzni
kfizovatky). Znacky se uziva pfed vyznamnymi okruznimi kfizovatkami.
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Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie pozemni komunikace,
na které jsou znacky umistény a z kategorie kfiZujici komunikace — viz kap. A ¢&l. 2.6.2.
Grafické provedeni znaCky vychazi ze stavebniho uspofadani konkrétni okruzni
zohledriujicim zejména pocet, usporadani a smér vétvi kfizovatky (obr. ).

kfizovatky
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Odpovidajici grafické provedeni znacky ma vyznam zejména v pfipadé navésti pred okruzni
kfizovatkou s odlehCovaci vétvi kfizovatky (,bypassem®) nebo pfed okruzni kfizovatkou se spiralovitym
usporadanim jizdnich pruhd na okruznim pasu kfizovatky (turbo okruzni kfizovatka) - obr.
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V pfipadé zakazu nebo omezeni platnych pro vyjezdovou vétev kfizovatky se na znacce €. IS 9b
vyznacuje symbol pfislusné znacky (obr.).

=
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Pokud nejsou vétve kfizovatky oznacené jako vedlejsi komunikace, odpovida této Upravé i grafické
provedeni znacky, Sifky €ar jsou stejné.

Znacka €. IS 9b se umistuje ve vzdalenosti do 100 m pfed hranici kfizovatky.
Ostatni zasady pro provedeni a umisténi znacky €. IS 9b jsou obdobné jako pro znacku ¢&. IS 9a.

1.2.14 Navést pred kfizovatkou s omezenim (€. IS 9c)

Znacka informuje o nebezpeci nebo omezeni nachazejicim se na pozemni komunikaci za kfizovatkou
a pfipadné i o sméru k vyznacenym cildm. Druh omezeni nebo nebezpedi se vyjadfuje symbolem
pfislusné zakazové nebo vystrazné znacky (obr. ). Pokud se ve sméru s omezenim nebo nebezpecim
uvadi cil, ukonéuje se dfik Sipkou.
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Pokud omezeni plati bezprostfedné na vyjezdu z kfizovatky, umistuje se pfislusny symbol do dfiku
Sipky.
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Pokud se omezeni tyka vybraného cile dale od kfiZzovatky, umistuje se pfislusny symbol k tomuto cili
a graficky oddéluje rameckem.
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Ostatni zasady pro uziti a provedeni znacky jsou obdobné jako pro znacku €. IS 9a podle ¢l. 1.2.12.

1.2.15 Blizka navést (€. IS 13)

TREBUTICKY 4

Znacka informuje o nejblizSim cili a vzdalenosti k nému pfi vyjezdu z obce. Uziva se zejména na
dopravné malo vyznamné pozemni komunikaci nahradou za uziti jinych znatek ODZ (zejména
smérovych tabuli).

Umistuje se po levé strané pozemni komunikace z opacné strany (z rubu) znacky €. I1Z 4a.

1.2.16 Hranice uzemniho celku (€. IS 14)

OKRES
KOLIN

Znacka oznacuje hranici Uzemniho celku (napf. kraje nebo okresu) a informuje o jeho nazvu.
Znacka se umistuje na zacatku (hranici) katastralniho Uzemi uzemniho celku. Konec Uzemi oznacuje
znacka €. IS 14 oznacujici nasledujici uzemni celek.

=

Znacka informuje napf. o nazvu feky, ¢asti obce, Ctvrti, Uzemi apod. Uziva se v pfipadé, Ze je to pro
orientaci U€astnikl provozu v obci vyznamné.

Znacka se umistuje u zaCatku oblasti nebo mista, které oznacuje. K tomuto cili Ize provoz navadét
pomoci znacek €. IS 4a az ¢. IS 5.

1.2.17 Jiny nazev (€. IS 15a)

1.2.18 Jiny nazev (€. IS 15b)
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STRAHOVSKY
TUNEL

Délka 2000 m

Znacka informuje o stavebnim objektu v trase pozemni komunikace a jeho délce. Takovym objektem
je zejména vyznamny tunel nebo most.
Znacka se umistuje u zaatku objektu, ktery oznaduje.

1.2.19 Dalnice (€. IS 16a)

Znacka informuje o Cislu dalnice. Uziva se symbolu této znacky na velkoploSnych znackach
(navéstich) ODZ.

1.2.20 Cislo silnice (¢. IS 16b)

Znacka informuje o tfidé a Cislu silnice. Silnice I. tfidy se oznacuji jedno nebo dvoucifernymi Cisly,
silnice Il. tfidy se oznacuiji trojcifernymi Cisly. V odlvodnénych pfipadech, a pokud je to pro orientaci
vyznamné, lze na znacce uvadét Cislo silnice Ill. tfidy (Ctyf a viceciferné). Uziva se predevsim
symbolu této znagky (znadek) na navéstich (velkoplodnych znagkach) ODZ. Cislo silnice se rovnéz
uvadi na smérové tabuli. Samostatné Ize znacky €. IS 16b a €. IS 16¢ uzit na silnici I. tfidy a znacky €.
IS 16d na silnici Il. tfidy k potvrzeni sméru za dopravné vyznamnou kfizovatkou. V takovém pfipadé se
znacCka umistuje ve vzdalenosti 5 — 20 m za hranici kfizovatky.

Znacky lze uzit i pro dopliujici informace o pribéhu pratahu silnice obci (napf. na sloupech vefejného
osvétleni apod.), v pfipadé zmény sméru silnice Ize uzit znacky i ve tvaru Sipky (??77?)..

nejvysSimus; to plati i pro uziti symbol( téchto znacek na navésti.

Pro pfedbé&zné uvadéni Cisla silnice na komunikaci sméfujici ke znacené silnici se uziva pfislusna
znacka €. IS 16b v provedeni s pferuSovanym rameckem.

PFi pfedbézném uvadéni Cisla silnice je nutno znacky uzit v celém pribéhu komunikace az k dosazeni
znacené silnice.
V kombinaci s ostatnimi znackami €. IS 16b se znacky v provedeni s pferuSovanym rameckem uvadeéji

1.2.21 Cislo silnice pro mezinarodni provoz (¢. IS 17)
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Znacka informuje o Cisle silnice pro mezinarodni provoz. Uziva se pfedevsim symbolu této znacky na
naveéstich (velkoploSnych znackach) ODZ. Pokud je pfed kfizovatkou umisténa smérova tabule,
znacka se umistuje pod ni na stejném sloupku. Umoznime uvadéni symbolu IS 17 na smérové
tabuli??? Pokud na kfizovatce silnice pro mezinarodni provoz neprobiha pfimo, je nezbytné uziti této
znacky v provedeni Sipky (obr. ).

{MMJ
1 ]

S £ ]

V kombinaci se znackou €. IS b (nebo jejim symbolem) se znacka €. IS 17 umistuje v pofadi za ni.

1.2.22 Obec (€. IZ 4a), Konec obce (€. I1Z 4b)

Znacka €. IZ 4a informuje 0 nazvu a oznacuje zacatek obce. Pfi uvadéni nazvu obce je zadouci
vychazet z obecné platného nazvu obce ve vefejné pfistupnych mapach, a to i v pfipadé, Ze se
nezohledni jeji administrativni ¢lenéni. Pokud obce nejsou spojeny souvislou zastavbou, oznacuji se
samostatné. K dané obci se provoz sméfuje pomoci znacek €. IS 3a az €. IS 3c, k €asti obce
znackami €. IS 4a az ¢. IS 4c.

Na hranici dvou samostatnych obci spojenych souvislou zastavbou se uZiva pouze znacka €. 1Z 4a
pro nasledujici obec, znacky €. IZ 4b pro obec pfedchazejici se neuziva (obr. ).
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2 UMISTENI DOPRAVNICH ZNACEK

2.1 VSeobecné

V této €asti jsou uvedeny zasady pro umisténi znacek ODZ ve vztahu ke kfizovatce. Obecné zasady
pro umisténi znacek ve vztahu ke sméru provozu (bo¢ni umisténi, vyskové umisténi apod.) jsou
obsahem TP 65.

2.2 Poradi

Z hlediska vyznamu jednotlivych znacek OD jsou znacky ve sméru ke kfizovatce umistény v poradi:
navést - smérova tabule - fazeni - potvrzeni sméru. Rozsah dopravniho znaleni, druh a umisténi
dopravnich znaCek vychazi z dopravniho vyznamu kfiZujicich se pozemnich komunikaci - viz tab. €..

Schéma umisténi znacek ODZ v obci

Kategorie pozemni komunikace | Mistni komunikace |. tiidy A" Silnice |. tiidy MK I1. tfidy, silnice |1. tiid C MK IIl. tfidy, silnice IlI. tfidy D
Kategorie kiizujici komunikace A B C D A B C A B C D A B C D
Krizovatka A-A| A-B A-C| A-D| B-A | B-B B-C C-A|C-B]C-C|C-D|D-A]|D-B|D-C|]D-D
DOPRAVNI ZNAGKA Vzdalenost znacky
3 od hranice kiizovatky
(vyznam)
(m)
POTVRZENI SMERU o Y e}
(IS 8a, IS 8b) 100 )
A eele (200 |90
KRIZOVATKA
R [ gga gag s
SMER 5
Podle stavebniho E
(IS 6f, 1S Bg) L{;gpo‘lf%%ém N o O o O o O |
4
> |2|2|(@(@) 32|30 i)
(IS 9a, IS 9b) Rl ? I:l_:| I:l_:| I;|

R Predpoklad urovriového kfiZzeni. Mimourovriova kiiZzovatka se oznacuje podle kap. D.

2.3. Vzdalenost

Smérova tabule se umistuje v rozmezi vzdalenosti 30 - 100 m od hranice kfizovatky; pfed dopravné
malo vyznamnou kfizovatkou vyjime€né 10 m od hranice kfizovatky (obr. ).
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30-100m
(min. 10 m)

=3

Pfi volbé vzdalenosti se pfihlizi zejména k dopravnimu vyznamu pozemni komunikace, rychlosti jizdy
vozidel, vzdalenosti od pifedchazejici kfizovatky a konkrétnim podminkam mista.

V pfipadé stisnénych podminek na okruzni kfiZovatce |ze smérovou tabuli vpravo na okruznim pasu
nahradit smé&rovou tabuli pro smér pfimo na vyjezdu z okruzni kfizovatky. Znacku je nutno umistit a
situovat tak, aby byla z okruzniho pasu viditelna. V odivodnénych pfipadech Ize smérovou tabuli
umistit (nebo opakovat) po levé strané okruzniho pasu ve stfedovém ostrovu.

Navést pfed kfizovatkou se umistuje ve vzdalenosti cca 50 m pfed smérovou tabuli (obr. ). Navést
pfed okruzni kfizovatkou se umistuje do 100 m pfed hranici kfiZovatky.
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cca 50 m

Pokud se neuzije smé&rové tabule, umistuje se navést v rozmezi vzdalenosti 50 - 100 m od hranice
kfizovatky (obr. ).

50-100 m
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V pfipadé, Ze je navést umisténa dale nez 100 m od hranice kfiZzovatky, doplfiuje se udajem o
skute¢né vzdalenosti se zaokrouhlenim na desitky metrt (obr ).

7

Pokud je pred kfizovatkou uzito znacky (znacek) oznacujici Fadici pruhy, vztahuji se udaje o
vzdalenosti platné pro umisténi dopravnich znacek ODZ od hranice kfizovatky k mistu osazeni
dopravni znacky (znacek) pro fazeni.

Znacky ODZ se umistuji tak, aby vzdalenost od jinych znacek byla minimalné 30 m, pfitom nesmi
zakryvat jiné znacky, zejména znacky upravujici pfednost v jizdé, fazeni pfed kfizovatkou apod.



