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Cast F ORIENTACNIi DOPRAVNI ZNACENi OBSLUZNYCH
DOPRAVNICH ZARIZENI

1 ZAKLADNi POJMY

1.1 VSeobecné

V této Casti jsou stanoveny zasady pro uZiti, provedeni a umisténi orientacnich dopravnich znacek
oznacujicich parkovisté, odpocivku a truckpark zejména na dalnici a SMV.

Tyto zasady se pfiméfené vztahuji i na ostatni pozemni komunikace (v obci i mimo obec), pokud neni
v konkrétnim pfipadé uvedeno jinak.

2 PARKOVISTE

2.1 Obecné

Parkovistém se rozumi oznalenda plocha, ktera je ur€ena pro zastaveni a stani vozidel. Na parkovisti
nejsou pfitom zpravidla poskytovany dalsi sluzby, které nesouvisi s organizaci stani vozidel na
parkovisti. Mimo dalnici a SMV plati uziti znacek dle téchto Zasad zejména k oznaceni vyznamného
parkovisté.

2.2 Provedeni znacky

Parkovisté bez vybaveni se oznacduje znacCkou ,Parkovisté“ €. IP 11a.

Parkovisté vybavené WC se oznacuje kombinaci znacek €. IP 11a a ¢. IJ 12.

Pokud je parkovisté uréené pro ur€ity druh vozidla nebo pokud je Zadouci oznac€it ucel parkovisté,
vyznaCuji se doplfujici udaje na dodatkové tabulce nebo, pokud to neni na ujmu &itelnosti znacky, ve
spodni €asti znacky. Druh vozidla se oznaCuje symbolem vozidla z pfisludné zakazové znaéky, osobni
automobil ze znacky €. IP 11b. Autobus Ize vyjadfit i napisem ,BUS*.

K pfedbézné informaci a k navadéni vozidel k parkovisti se uziva predbéznych znacek.

2.3 Predbézné znacky
2.3.1 Dalnice a SMV

Prvni informace o parkovisti se uvadi na znaCce umisténé ve vzdalenosti 2000 m pfed zacatkem
nab&hového klinu odbo&ovaciho pruhu. Udaj o vzdalenosti se uvadi ve spodni &asti znacky. Znacku Ize
umistit s toleranci do 100 m. Pokud v konkrétnim pfipadé nelze toto rozpéti umisténi dodrzet, vyznaci
se skute¢na vzdalenost se zaokrouhlenim na stovky metrd.

Druha informace se uvadi na zna¢ce umisténé ve vzdalenosti 500 m pfed zacatkem nabéhového klinu
odbo&ovaciho pruhu. Udaj o vzdalenosti se uvadi ve spodni &asti znagky. Znacku Ize umistit s toleranci
do 100 m. Pokud v konkrétnim pfipadé nelze toto rozpéti umisténi dodrzet, vyznaéi se skuteéna
vzdalenost se zaokrouhlenim na stovky metra.

Treti informace se uvadi na znacce umisténé na urovni zacatku klinu odbocovaciho pruhu. Ve spodni
Casti znacCky se uvadi Sikma Sipka. Znacku lze umistit s toleranci do 5 m.

Posledni informace a smér odboceni se uvadi na znacce umisténé v klinu rozstépu mezi pribéznym
pruhem a vjezdem na parkovisté. Ve spodni €asti je vodorovna Sipka.



Pfiklady provedeni znacek jsou uvedeny na obr. &. az €.
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2.3.2 Ostatni pozemni komunikace

Prvni informace o parkoviéti se uvadi zpravidla na znadce umisténé ve vzdalenosti 500 m. Udaj o
vzdalenosti se uvadi ve spodni ¢asti znacky nebo na dodatkové tabulce €. E 3a (obr.).
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Pro oznadeni sméru k parkovisti pfed odbocenim k nému nebo pfed kfizovatkou s komunikaci k nému
sméfujici se uziva znacky €. IP 11a (pfipadné jeji varianty) s dodatkovou tabulkou ,Smérova Sipka“ €. E
7b (obr.).

2.4 Vyjezd z parkovisté

Na vyjezdu z parkovisté se uziva znacky ,, Dej pfednost v jizdé!" (€. P 4) i v pfipadé&, Ze je pfipojeni do
pribéznych pruhli feSeno pfipojovacim pruhem.

V odlvodnéném pfipadé (napf. pfipojeni bez pfipojovaciho pruhu, hledisko bezpecnosti silni¢niho
provozu) se na vyjezdu uziva znacky ,,StUj, dej prednost v jizdé!” (€. P 6).
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Ke sniZeni rizika vjeti vozidla z parkovisté zpét do protisméru smérové rozdélené komunikace se uziva
znacky ,Zakaz vjezdu vSech vozidel” €. B 2 umisténé (orientované) proti sméru vjezdu.

2.5 Zachytné parkovisté

Zachytnym parkovistém se rozumi kapacitni parkovisté, ze kterého lze pokracovat prostiedkem
hromadné dopravy osob. Parkovisté se zpravidla nachazi na okraji vétSi méstské aglomerace.
Parkovisté se oznacuje znackou ,Parkovisté P + R* €. IP 13d. Pro uziti a umisténi znacky ¢. IP 13d
(vCetné znacek predbéznych) plati stejné zasady jako pro jiné parkovisté s prihlédnutim ke kategorii
komunikace, na které je parkovisté oznaceno.

P+R

V ramci systému organizace dopravy a organizace parkovani mize byt znacka nebo jeji symbol uzity
v ramci zafizeni pro provozni informace (napf. €. ZPl 2). V takovém pfipadé se na zafizeni uvadi
zpravidla situovani parkovisté, pocet volnych parkovacich mist, nebo zda je parkovisté obsazené nebo
uzaviené apod.

3 ODPOCIVKA

3.1 Obecné

Odpocivkou se rozumi oznaceny prostor oddéleny od jizdniho pasu s plochou uréenou pro zastaveni a
stani vozidel a s jednim nebo vice obsluznymi zafizenimi majicimi vztah k silni€nimu provozu (napf.
WC, kiosek s obc¢erstvenim, restaurace, Cerpaci stanice, motel apod.).

Na dalnici nebo SMV se oznacuje pouze odpocCivka, na kterou je pfimy pfistup z této pozemni
komunikace.

3.2 Provedeni znacky

Informaci o misté odboceni k odpoCivce a o poskytovanych sluzbach uvadi znacka ,Navést pro
odboceni na odpocivku“ (€. IJ 18c). Na znacce lze uvést i nazev odpocCivky, ktery obvykle vychazi
z obecné znamého oznaceni mista nebo lokality, na které je odpocivka umisténa.

Jamensky potok

PIA
—)

3.3 Oznaceni druhu sluzeb
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Odpocivka se oznacuje znackou €. IP 11a a symboly znafek odpovidajicich druhu poskytovanych
sluzeb (znacky €. 1J5,¢.1J7,¢.1J 8,¢.1J 10, €. 1J 11a, €. IJ 11b a . IJ 12).

UZiti pfisluSnych znadek v navaznosti na konkrétni vybaveni odpocCivky uvadi nasledujici schéma:

Vybaveni odpocivky Znacka, symbol

bez vybaveni & IP 1Ma
pouze WC & IP 1a, & 1J 12 we
bezbariérové WC & IP 11a, & 1J 12 we
obcerstveni, kiosek & IP11a & 1J 11b A 4
(méné nez 50 mist) ’
SR & IP 11a, & 1) 11a X
(vice nez 50 mist)
& 1P 11a, & 1) 7 (A
Cerpaci stanice &3
o & IP11a, 8. U7, (@ ]
Cerpaci stanice, motel, restaurace & 1J10 ﬂ
P14, 1d5 (]
informace, Cerpaci stanice, servis N7, 81 l Mi T

3.3.1 Uziti symbola znacek

PFi uziti znacky ,Restaurace” €. IJ 11a se jiz neuziva znacky ,Obcerstveni“ €. IJ 11b.
Posloupnost symbol(i na znac¢ce vychazi z pofadi podle pfilohy k vyhlasce €. 294/2015 Sb.
PFi uziti symbold dvou nebo tfi znacek se tyto umistuji na tabuli v jedné fadce.

Maximalni pocet symboll na znacce jsou Ctyfi a umistuji se ve dvou Fadcich.
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3.4 Predbézné znacky

Prvni informace o odpocCivce se uvadi na znacce ,Naveést pred odpocivkou® (€. IJ 18a) umisténé ve
vzdalenosti 2000 m pred zadatkem nab&hového klinu odbogovaciho pruhu. Udaj o vzdalenosti se uvadi
ve spodni ¢asti znacky. Znacku Ize umistit s toleranci do 100 m. Pokud v konkrétnim pfipadé nelze toto
rozpéti umisténi dodrzet, vyznadi se skutecna vzdalenost se zaokrouhlenim na stovky metrd.

Druha informace se uvadi na znacce ,Navést prfed odpocivkou® (€. IJ 18a) umisténé ve vzdalenosti 500
m pred zadatkem nab&hového klinu odbogovaciho pruhu. Udaj o vzdalenosti se uvadi ve spodni &asti
znacky. ZnacCku lze umistit s toleranci do 100 m. Pokud v konkrétnim pfipadé nelze toto rozpéti
umisténi dodrzet, vyznaci se skutecna vzdalenost se zaokrouhlenim na stovky metrd.

Treti informace se uvadi na znacce ,Navést pfed odbocenim na odpocivku® (€. IJ 18b) umisténé na
urovni zacatku klinu odboc¢ovaciho pruhu. Znacku Ize umistit s toleranci do 5 m.

Priklady provedeni znacek a jejich umisténi jsou uvedeny na obr. €.
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3.4.1 DalSi dopliujici informace

DalSi doplnujici informace vztahujici se k druhu a charakteru sluzeb Ize uvést na dodatkové tabulce
»1ext nebo symbol® €. E 13. Dodatkova tabulka se uziva ve spojeni se znackami pfedbéznymi ¢. IJ 18a
(2000 a 500 m).

Vhodnym textem nebo symbolem (logem) zde lze uvést napf. druh alternativniho paliva u Cerpaci
stanice, misto dobijeci stanice elektromobilli, vzdalenost k dalSi nejblizSi Cerpaci stanici, provozovatele
obcerstveni apod.
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3.5 Vyjezd z odpocivky

Na vyjezdu z odpocCivky se uziva znacky , Dej prednost v jizdé!“ (€. P 4) i v pfipadé, Ze je pfipojeni do
pribéznych pruhli feSeno pfipojovacim pruhem.

V odlvodnéném pfipadé (napf. pfipojeni bez pfipojovaciho pruhu) se na vyjezdu uziva znacky ,,Stuj,
dej pfednost v jizdé!“ (€. P 6).

Ke sniZeni rizika vjeti vozidla z odpo€ivky zpét do protisméru smérové rozdélené komunikace se uziva
znacky ,Zakaz vjezdu vSech vozidel” (€. B 2) umisténé (orientované) proti sméru vjezdu.

4 TRUCKPARK

4.1 Obecné

Truckparkem se rozumi oznaceny prostor oddéleny od jizdniho pasu s plochou pro zastaveni a stani
zejména nakladnich vozidel s komplexnim obsluznym zafizenim urCenym pro osadky nakladnich
vozidel (ubytovani, obcerstveni, Cerpaci stanice apod.) a pro servis a uUdrzbu nakladnich vozidel
(opravna, mycka apod.).

Na dalnici nebo SMV se dopravni znackou informuje o truckparku, ktery se nachazi blizkosti dalnice
nebo SMV a jeho vyuziti je pro fidice sméfujicich po dalnici nebo SMV ucelné.

Po vyjezdu z dalnice nebo SMV znacky informuji o rozsahu sluzeb, sméru a vzdalenosti k truckparku.

4.2 Oznaceni

4.2.1 Dalnice a SMV

Pro informaci o truckparku, ke kterému Ize odbo it na nejblizSi kfizovatce, se uziva znacky ,Truckpark®
(€. 17a).
Cislo na znacce odpovida €islu vyjezdu kfizovatky.

Truckpark =

|| €D
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Znacka se umistuje 500 — 1000 m pred prvni navésti pfed kfizovatkou €. IS 6a. V odivodnénych
pfipadech Ize znacku €. I1J 17 vyjimecné umistit mezi znackami €. IS 6a a €. IS 6b.

4.2.2 Ostatni pozemni komunikace

Na komunikaci, na kterou je truckpark pfipojen, se pro informaci o blizkém truckparku a vzdalenosti
k nému uziva znacky ,Navést pred truckparkem® (€. IJ 17b). Doporucena vzdalenost je 1000 az 2000 m
pfed napojenim objektu truckparku. Druh poskytovanych sluzeb se na znace uvadi symboly

pfislusnych informativnich znacek.
Truckpark =
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Pro vyznadeni sméru jizdy k truckparku, tj. na vétvi MUK a na navazujicich komunikacich, se uziva
znacek ,Smeérova tabule s jinym cilem* (€. IS 5) v provedeni s uvedenim piktogramu truckparku.

( Truckpark @

4.3 Vyjezd z truckparku

Pro oznaceni vyjezdu z truckparku plati stejné zasady jako pro oznaceni vyjezdu z parkovisté nebo
odpocivky (viz ¢l. 2.4).
V pfipadé jiné smérové rozdélené komunikaci se truckpark oznacuje obdobné.



