Pracovni verze prol. pripominky. Cervenec 2016.

Cast E ORIENTACNi DOPRAVNiI ZNACENi NA SILNICI
PRO MOTOROVA VOZIDLA

1 UZITi A PROVEDENiIi DOPRAVNICH ZNACEK

1.1. VSeobecné
V této €asti jsou stanoveny zasady pro uziti provedeni a umisténi znacek ODZ na silnici pro motorova

vozidla (SMV). Uziti znaCek se zpravidla nelisi od zasad platnych pro umisténi znacek ODZ na dalnici.
Zasadné se liSi barevné provedeni znacek, zakladni barva znacek ODZ na SMV je modra.

1.2 Dopravni znacky

1.2.1 Oznaceni kfizovatky (€. IS 6a)

Znacka informuje o blizici se mimourovriové kfizovatce s jinou pozemni komunikaci a o jejim Cisle.

Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢&l.2.2.1.

1.2.2 Navést pred kfizovatkou (€. IS 6b)

Znacka informuje o cilech ve sméru pfimo a ve sméru odboceni. Nad znackou je umistén symbol ze
znacky C. IS 6a s prislusnym Cislem vyjezdu.

Podle mistnich podminek a stavebniho uspofradani kfiZzovatky se zna¢ka umistuje vedle vozovky nebo
nad vozovkou.

Znacka vedle vozovky

Znacka se umistuje po pravé strané jizdniho pasu zpravidla ve vzdalenosti 500 m pred zaCatkem
nabéhového klinu odboCovaciho pruhu, pfipadné mistem, kde prabézny pruh pfechazi do pruhu
odbo&ovaciho. V obci pfi stisnénych pomérech Ize tuto vzdalenost sniZit na 250 m. Udaj o vzdalenosti

se uvadi ve spodni ¢asti znacky (obr. )
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Znacka nad vozovkou

ZnacCka souCasné vyznacuje pocCet a usporadani fadicich pruhd. Ostatni zasady jsou stejné jako
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v pfipadé znacky vedle vozovky.
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Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.2.

1.2.3 Navést pred krizovatkou (€. IS 6d)

Znacka informuje o cilech ve sméru odboceni, pfipadné i ve sméru pfimo a o poctu a usporadani
jizdnich pruhd.

500 m

Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.3.

1.2.4 Smérova navést pro smér primo (€. IS 6e)
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Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruhl v pfimém sméru. Na znacce se opakuji informacni
Udaje uvedené na znacce €. IS 6b pro pfimy smér. PocCet Sipek na znacce odpovida poctu jizdnich
pruht (v pfimém sméru) a Sipky se nachazeji pfiblizné nad osou pfislusného jizdniho pruhu.
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Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, &l.2.2.4.

1.2.5 Smérova navést pred odbocenim (€. IS 6f)

Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruhl ve sméru odboceni. Na znacce se opakuji
informacni Udaje uvedené na znacce €. IS 6b ve sméru odboceni. Nad znackou je umistén symbol ze
znacky €. IS 6a s prislusnym Cislem vyjezdu.

Pokud je pro odbo&eni vyznacen jeden jizdni pruh, je znacka v provedeni se Sipkou pfi levém okraji.
Znacka se umistuje tak, aby se Sipka se na zna¢ce nachazela pfiblizZné nad osou pfislusného jizdniho

pruhu.
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Pfi umisténi vedle vozovky se pfi vyznaceni jednoho jizdniho pruhu pro odboceni uziva znacka
v provedeni se Sipkou pfi pravém okraji.
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Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.5.

1.2.6 Smérova navést pred odbocenim (€. IS 6g)
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Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruhl ve sméru odboCeni. Na znacce se opakuji
informacni Udaje uvedené na znacce €. IS 6b ve sméru odboceni. Nad znackou je umistén symbol ze
znacky ¢. IS 6a s prislusnym ¢islem vyjezdu.

Znacka se umistuje na urovni zacatku nebo pribéhu (ve stisnénych pomérech) nabéhového klinu
odbo&ovaciho pruhu.

Pfi umisténi nad vozovkou je znacka v provedeni se Sipkou pfi levém okraji.
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Pfi umisténi vedle vozovky je zna¢ka v provedeni se Sipkou pfi pravém okraji.
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Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.6.

1.2.7 Smérova navést pro odboceni (€. IS 7a)

Znacka informuje v misté odboceni o cili a sméru odboceni. Na znaCce se opakuji informacni udaje
uvedené na znacce €. IS 6b ve sméru odboceni. Nad znackou je umistén symbol ze znacky €. IS 6a
s pfislusnym c&islem vyjezdu.

Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie kfiZujici komunikace.

Pfi vyjezdu na dalnici je zakladni plocha znalky zelena, pfi vyjezdu na silnici je z&kladni plocha
znacky modra, pfi vyjezdu na mistni nebo u€elovou komunikaci je zakladni plocha znacky bila — viz

kap. Acl. 2.6.2.
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Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.7.

1.2.8 Smérova tabule pro vyjezd (€. IS 7b)
Znacka informuje o Cislu vyjezdu a oznacuje misto odboceni. Uziva se v pfipadé, ze na dopravnim

ostravku oddélujicim pribézné jizdni pruhy a odboCovaci vétev neni dostatek mista pro umisténi
znacky ¢€. IS 7a. Znacku €. IS 7b Ize rovnéz uzit jako pfechodnou nahradu za chybéjici znacku ¢&. IS

[ :

Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.8.

1.2.9 Dalkova navést se vzdalenostmi (€. IS 8b)

Znacka informuje o cilech a vzdalenostech v km k uvedenym cilim.
Na znacce se vzdy uvadi symbol SMV.
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Pro uZiti, provedeni a umisténi znacky dale obdobné plati zasady uvedené v kap. D, ¢l.2.2.9.
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3 UMISTENi DOPRAVNICH ZNACEK

3.1 VSeobecné
Pro umisténi znacek ODZ na SMV plati stejné zasady jako pro dalnice.

Vzdalenosti umisténi znaCek jsou vztaZzeny k zaCatku nabé&hového klinu odbogovaciho pruhu,
pfipadné k mistu, kde priibézny pruh pfechazi do pruhu odbocovaciho.

3.2 Poradi

Pofadi znacek ODZ a jejich vzdalenost ve sméru ke kfizovatce s ohledem na typ kfizovatky je
schematicky uvedeno v tab.
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L ZNACKA UMISTENI ZNACKY
SMER
JIZby VZDALENOST VEDLE VOZOVKY NAD VOZOVKOU

DALKOVA NAVEST

1S 8b 1S 8b
cca 100 m za koncem
pfipojovaciho pruhu
KRIZOVATKA
VYJEZD IS7a IS 7b IS 7a
—p || ) —
L. IS 6f IS 6e IS 6f
NAVEST
odboc&ovaci pruh v pIné Sifce ( ? ? (
nebo [T T sey T ss s6g
zacatek nebo priibéh
nab&hového klinu f T T f
odboc&ovaciho pruhu

NAVEST IS 6b .

250 m pred zaCatkem

nabé&hového klinu ? %
odbo&ovaciho pruhu (jen v obci 250 m

pfi stisnénych pomérech)

NEBO

500 m pred zacatkem T %
500 m
500 m

nabéhového klinu
odboc&ovaciho pruhu

OZNACENI KRIZOVATKY e IS 6a
1 000 m pied zatatkem
nabé&hového klinu
odboCovaciho pruhu 1000 m 1000 m

Pro umisténi znacek vedle vozovky, nad vozovkou a pro vzajemné vzdalenosti znacek plati zasady
uvedené v kap. D, ¢&l.3.
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KRIZOVATKA SMV S JINOU POZEMNi KOMUNIKACI (MIMO DALNICI)
DVA PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI JizDNi PRUH
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KRIZOVATKA SMV S DALNICIi
TRI PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI JizDNi PRUH
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KRIZOVATKA SMV S MISTNi KOMUNIKACI
DVA PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI JiZDNi PRUH
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POTVRZENiI SMERU

[
l mmmm IS 8b
AT i
| I B~ cca100m
|
| 0




Pracovni verze prol. pripominky. Cervenec 2016.

4 NASAVACi OBLAST

4.1 VSeobecné

Nasavaci oblasti se rozumi oblast v okoli SMV, ze které je zejména za ucelem prerozdéleni
dopravnich tok(l a optimalizace dopravni zatéze ke komunikaci sméfovan provoz znackami ODZ.

4.2 Vymezeni oblasti

PFi vymezeni oblasti, ze které je sméfovani provozu znackami ODZ ucelné nebo nezbytné, je nutno
vychazet z konkrétniho uspofadani silni¢ni sité, situovani a vedeni ostatnich kapacitnich komunikaci,
existenci doprovodnych komunikaci k SMV apod.

Doporucuji se zakladni kritéria

- ze silnic I. tfidy sméfovat provoz k SMV ze vzdalenosti min. 15 km, doporu¢ena vzdalenost 20 km

- ze silnic Il. tfidy sméfovat provoz k SMV ze vzdalenosti min. 10 km, doporu¢ena vzdalenost 15 km

- z ostatnich komunikaci sméfovat provoz k SMV ze vzdalenosti min. 10 km.

4. 3 Dopravni zna¢ky
Zakladnimi prostfedky ODZ jsou smérové tabule uvadéjici cile dosazitelné po SMV, které Ize

umistovat spoleéné se smérovymi tabulemi oznacujicich cile na ostatnich komunikacich.
Bezprostfedni smér k najezdu na SMV oznacuji smérové tabule pred najezdem na SMV.

Smeérova tabule s cilem (€. IS 3a az €. IS 3c)

gxlan | B N

cile jsou zde zpravidla dosazitelné i po komunikaci mimo SMV.

Smeérova tabule pro pfijezd k silnici pro motorova vozidla (€. IS 2a az €. IS 2¢)

ﬁ ‘-—as CEE

Znacka informuje o konkrétnim cili (cilech) dosazitelném s vyuzitim SMV a sméru k SMV. Znacky se
uziva v SirSi (nasavaci) oblasti v pfipadech (pfed kfizovatkami), kdy je UCelné a dopravné vyhodné
rozdéleni cild a sméru k SMV a mimo SMV nebo kdy je ucelné rozdélit cile dosazitelné po SMV.

Smérova tabule pred najezdem na silnici pro motorova vozidla (€. IS 2d ¢. IS 2f)

i NS Gom
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Znacka informuje o cili, €islu a sméru k dalnici pfimo. Znacky se uziva pred kfizovatkou s najezdovou
vétvi SMV, je tak posledni znackou ODZ pfed najetim na SMV.



