CAST C - ORIENTACNI DOPRAVNI ZNACENIi NA DALNICI

1 ZAKLADNIi POJMY

1.1 Vseobecné
V této Casti jsou stanoveny zasady pro uZiti, provedeni a umisténi znacek ODZ na dalnici.

ZpUsob uZiti a umisténi znacek ODZ vychazi zejména z dopravniho vyznamu kfiZujicich se pozemnich
komunikaci a stavebniho uspofadani kfizovatky.

1.2 Rozdéleni kfizovatek

1.2.1 Vseobecné

Podle dopravniho vyznamu a stavebniho usporadani se kfizovatky pro ucely ODZ rozdéluji natyp | a
typ Il. Podle mistnich podminek konkrétni krizovatky lze s ohledem na zdjem bezpecnosti a plynulosti
provozu prvky ODZ stanovené pro krizovatku typu Il uzit i na kfizovatce typu I.

1.2.2 KfiZzovatka typu |

Kfizujici pozemni komunikace je mensiho dopravniho vyznamu. S pfihlédnutim ke stavebnimu
usporadani kfizovatky zpravidla postacuje umisténi znacek ODZ vedle vozovky. Znacky nad vozovkou
se umistuji zpravidla jen v ptipadé,ze umisténi vedle vozovky neumoziuji mistni podminky
(protihlukova sténa, most apod.).

1.2.3 Krizovatka typu I
Kfizujici pozemni komunikace je dopravné vyznamna, tj. napf. dalnice, SMV nebo jind smérové
rozdélena pozemni komunikace. Charakteristickym znakem je vysoké dopravni zatiZeni kfizovatky a

tomu odpovidajici stavebni uspofadani. Dopravni znacky se uZivaji ve vétSim poctu a naveésti pred
kfizovatkou se umistuji nad vozovkou.

2 UZITIi A PROVEDENi DOPRAVNICH ZNACEK

2.1 VSeobecné

V této Casti jsou stanoveny zasady pro uZiti jednotlivych dopravnich znacek ODZ véetné pfrikladl jejich
provedeni. Obsahem této ¢asti nejsou znacky, jejichz uziti se na dalnici nepredpoklada.



2.2 Dopravni znacky

2.2.1 Oznaceni kFizovatky (¢. IS 6a)

2.2.1.1 Znacka se symbolem vyjezdu

(1) Znacka informuje o bliZici se mimourovriové kfiZzovatce s jinou pozemni komunikaci (kromé
dalnice) a o jejim cisle (obr. C1).

Obr. C1

(2) Na znadce se uvadi vzdalenost k nejblizéi kfizovatce a &islo vyjezdu z kfizovatky. Cislo vyjezdu
priblizné odpovida staniceni kfizovatky. Vzdalenost uvedena ve spodni c¢asti znacky se vztahuje
k zac¢atku klinu odbocovaciho pruhu, pfipadné k mistu, kde pribézny pruh prechdazi do pruhu
odbocovaciho.

(3) U kriZzovatky typu Il se znacka umistuje ve vzdalenosti 2000 m pred zacatkem klinu odbocéovaciho
pruhu. U kfiZzovatky typu | se znacka umistuje ve vzdalenosti 1000 m pred zacatkem klinu
odbocovaciho pruhu. Pokud stanovenou vzdalenost nelze s prihlédnutim k mistnim podminkam
dodrzZet, Ize ji upravit. Na znacce se pak uvadi skutecna vzdalenost zaokrouhlena na stovky
metr(.

(4) V pripadé dvou blizkych kriZovatek, které nelze samostatné znackou €. IS 6a oznacit (napf.
nedostatecna vzajemna vzdalenost kfizovatek nebo jiné dlvody), se pfislusné znacky umisti
spolecné pred prvni kfizovatkou s odpovidajicim Udajem o vzdalenosti k dané kfizovatce (obr.
C2).



Obr. C2
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(5) V pripadé dvou blizkych odboceni (vyjezd() které nelze samostatné znackou €. IS 6a oznacit
(vyjezdy blize nez 1 km), se Cislo vyjezdu doplniuje velkymi pismeny A — B. Prvni vyjezd ve sméru
staniceni se oznacuje ,,A“, druhy ,,B“(obr. C3).

Obr. C3

(6) Symbol vyjezdu sjeho cislem vychazejici z pfislusné znacky €. IS 6a se uzivd nad kazdou
nasledujici navésti pred kfiZzovatkou uvadéjici cile ve sméru odboceni.

2.2.1.2 Znacka se symbolem dalni¢niho uzlu

(1) Znacka informuje o blizici se mimourovriové kfiZzovatce s jinou dalnici a o jejim Cisle (obr. C4).
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Obr. C4

(2) Symbol dalni¢niho uzlu s jeho Cislem vychazejici z pfislusné znacky €. IS 6a se uZiva nad kazdou
nasledujici navésti pred kfizovatkou uvadéjici cile ve sméru odboceni.



Zasady ufZiti, provedeni a umisténi znacky jsou stejné jako pro znacku se symbolem vyjezdu.

2.2.2 Navést pred kfizovatkou (€. IS 6b)

(1) Znacka informuje o cilech ve sméru pfimo a ve sméru odboceni na nejblizsi kfizovatce. Nad
znackou je umistén symbol ze znacky €. IS 6a s prislusnym cislem vyjezdu (symbolem dalni¢niho
uzlu).

(2) Ve sméru pfimo se uvadi zpravidla dalkovy cil (cile), pfipadné i dopliikovy cil pfifazeny dané
dalnici. Ve sméru odboceni se uvadi zpravidla dalkovy, dopliikovy a blizky cil (cile) dosazitelny

(pfipadné pfifazeny) po kfizujici silnici. Cislo dalnice nebo silnice se uvadi symboly znacek €. IS
16a, & 1S 16b a &. 1S 17.

(3) Podle mistnich podminek a stavebniho usporadani kfizovatky se znacka umistuje vedle vozovky
nebo nad vozovkou.

(4) Pro barevné provedeni znacky plati zasady uvedené v kap. 1, ¢l.2.6.

2.2.2.1 Znacka vedle vozovky

Znacka se umistuje po pravé strané jizdniho pasu zpravidla ve vzdalenosti 500 m pred zacatkem klinu
odbocovaciho pruhu, pfipadné mistem, kde priibéiny pruh pfechazi do pruhu odbocovaciho. Udaj o
vzdalenosti se uvadi ve spodni ¢asti znacky (obr. C5).

___[am]

(1) o

Obr. C5

2.2.2.2 Znacka nad vozovkou

(1) Znacka vyznacuje pocet a usporadani jizdnich pruh( (obr. C6). Znacka se umistuje tak, aby se
Sipky na znac¢ce nachazely pfiblizné nad osami pfislusSnych jizdnich pruh(.



(2) Znacka se umistuje zpravidla ve vzdalenosti 500 m pred zacatkem klinu odbocovaciho pruhu, u
kiizovatky typu Il navic i ve vzdéalenosti 1000 m. Udaj o vzdélenosti se uvadi ve spodni &asti
znacky.

(i)

T = T - P IIIII:%IIIIII:OI(I,nn

Obr. C6

2.2.3 Navést pred kfizovatkou (€. IS 6d)
(1) Znacka informuje o cilech ve sméru odboceni, pripadné i ve sméru ptfimo a o poctu a usporadani

jizdnich pruhi. Znacky se uziva se zejména v pripadé kolektorové vozovky nebo uvnitf slozitéjsi
kfizovatky (obr. C7).
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Obr. C7

(2) Znacka se umistuje zpravidla vedle vozovky. Znacky se uziva jako ndhrada znadek v pfipadé, kdy
neni mozné nebo Ucelné jejich umisténi nad vozovkou, zpravidla se jedna o nahradu sestavy
znacek €. IS 6e a C. IS 6f.

Ostatni zasady pro barevné provedeni znacky a uziti symboll jinych znacek jsou obdobné jako pro
znacku €. IS 6b.

2.2.4 Smérova ndavést pro smér pirimo (C. IS 6e)

(1) Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruhd v pfimém sméru. Na znacce se opakuji
informacni Udaje uvedené na znacce €. IS 6b pro pfimy smér. Pocet Sipek na znacce odpovida
poctu jizdnich pruhl (v pfimém sméru). Znacka se umistuje tak, aby se Sipky na znac¢ce nachazely
priblizné nad osami prislusnych jizdnich pruhl (obr. C8).
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Obr. C8

(2) Znacka se umistuje zpravidla nad vozovkou. V takovém pfipadé Sipky na znacce vyjadfuji i
zpUsob razeni pred kfizovatkou. UzZiva se zpravidla spolecné se znackou ¢. IS 6f nebo €. IS 6g a
z toho se odvozuje vzdalenost umisténi pred kfiZzovatkou.

(3) V pripadé slozZitéjsi krizovatky s odsazenymi vyjezdy Ize znacku umistit i po strané jizdniho pasu u
mista rozstépu kolektoru a vétve kfizovatky. V takovém pfripadé se zpravidla uziva spolecné se
znackou €. IS 7a. Pokud z tohoto mista je na kolektorové vozovce vyznacen jeden jizdni pruh, je
na znacce C. IS 6e Sipka jen po levé strané (obr. C9).
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Obr. C9

Ostatni zasady pro barevné provedeni znacky a uziti symboll jinych znacek jsou obdobné jako pro
znacku €. IS 6b.

2.2.5 Smérova navést pred odbocenim (c. IS 6f)
(1) Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruhll ve sméru odboceni. Na znacce se opakuji

informacni Udaje uvedené na znacce €. IS 6b ve sméru odboceni. Nad znackou je umistén symbol
ze znacky C. IS 6a s prislusnym cislem vyjezdu (obr. C10).
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Obr. C10

(2) Znacky se uZije v pripadé, pokud je v misté osazeni pripletovy (pfipadné odbocovaci) pruh jiz
v plné Sitce. Tato znacka se uZije i v pripadé, kdy plvodni prabézny jizdni pruh prechazi v pruh
odbocovaci. Zde se doporucuje uZiti i znacky predbézné.

(3) PFi umisténi nad vozovkou se znacka umistuje vedle znacky €. IS 6e. Znacka se umistuje tak, aby
se Sipka se na znacce nachazela priblizné nad osou pfislusného jizdniho pruhu.

(4) Pfi vyznaceni dvou jizdnich pruh( ve sméru odboceni je znacka v provedeni se dvéma Sipkami
(obr. C11). Znacka se umistuje tak, aby se Sipky na znadce se nachazely pfiblizné nad osami
pfislusnych jizdnich pruh.

(D)

Obr. C11

Ostatni zasady pro barevné provedeni znacky a uziti symboll jinych znacek jsou obdobné jako pro
znacku ¢. IS 6b.

2.2.6 Smérova navést pred odbocenim (c. IS 6g)

(1) Znacka informuje o cilech a poctu jizdnich pruh( ve sméru odboceni. Na znacce se opakuji
informacni Udaje uvedené na znacce C. IS 6b ve sméru odboceni. Nad znackou je umistén symbol
ze znacky C. IS 6a s prislusnym cislem vyjezdu (obr. C12).
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Obr. C12

(2) Znacka se umistuje na urovni zacatku klinu odbocovaciho pruhu. V pfipadé stisnénych pomér(
Ize znacku vyjimecné umistit na drovni pribéhu klinu odbocovaciho pruhu.

Ostatni zasady pro provedeni jsou obdobné jako pro znacku ¢. IS 6f.

2.2.7 Smérova navést pro odboceni (€. IS 7a)

(1) Znacka informuje v misté odboceni o cili a sméru odboceni. Na znacce se opakuji informacni
Udaje uvedené na znacce C. IS 6b ve sméru odboceni. Nad znackou je umistén symbol ze znacky
C. IS 6a s prislusnym Cislem vyjezdu (obr. C13)
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Obr. C13

(2) Barevné provedeni zakladni plochy a pfipadné subplochy vychazi z kategorie kfizujici
komunikace. Pfi vyjezdu na ddlnici je zakladni plocha znacky zelend, pfi vyjezdu na silnici je
zakladni plocha znacky modra, pfi vyjezdu na mistni nebo Ucelovou komunikaci je zakladni
plocha znacky bila — viz kap. 1 ¢l. 2.6.2.

(3) PFi umisténi nad vozovkou se znacka umistuje priblizné na Urovni prechodu podélné cary
souvislé (znacka €. V 1a) ve znacku ,Sikmé rovnobéiné ¢ary“ (€. V 13).
PFi umisténi vedle vozovky se znacka umistuje na ostrivku (v rozstépu) mezi pribéznym pruhem
a pruhem pro odboceni po levé strané zacatku vyjezdové vétve krizovatky.

Ostatni zasady pro barevné provedeni znacky a uziti symboll jinych znacek jsou obdobné jako pro
znacku ¢. IS 6b.



2.2.8 Smérova tabule pro vyjezd (c. IS 7b)

(1)

(2)

Znacka informuje o Cislu vyjezdu a oznacuje misto odboceni (obr. C14). Znacky se uziva
v pfipadé, kdy na ostrlivku mezi priibéznym pruhem a pruhem pro odboceni neni dostatek mista

pro umisténi znacky €. IS 7a.

Obr. C14

Znacka se umistuje na ostrivku (v roz$tépu) mezi pribéznym pruhem a pruhem pro odboceni po
levé strané zacatku vyjezdové vétve.

Pro barevné provedeni znacky plati stejné zasady jako pro znacku ¢. IS 7a.

2.2.9 Dalkova navést se vzdalenostmi (C. IS 8b)

(1)

)

(3)

Znacka informuje o cilech a vzdalenostech v km k uvedenym cilim. Na znacce se uvadi dalkové a
doplnikové cile pfislusné k dalnici a dale vyznamny cil nachazejici se v blizkosti nasledujici
kfizovatky — obr. C15. Pokud je kfiZzujici komunikaci silnice I. tfidy, uvadi se pfislusny blizky cil.
Pokud je ktizujici komunikaci dalnice, uvadi se prislusny dalkovy cil.
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Obr. C15

Udaj o vzdalenosti uvadi skutednou vzdalenost k uvedenym cilim v km. Cile se fadi v poradi
podle skute€¢né vzdalenosti k cili. Pro cil uvedeny v subploSe se do subplochy uvadi i jeho
vzdalenost (obr. C16).

Zpravidla na poslednich tfech znaCkach pfed dalni¢nim uzlem se vyznadluji také dalkové cile
nachazejici se na navazujici dalnici. Tyto cile se na znacce graficky oddéluji vodorovnou ¢arou a
spole¢né s cilem se uvadi také Cislo dalnice, k niz se cil vztahuje (obr. C16). V odtivodnénych
pfipadech Ize uvedeny zplisob oznaceni uzit i pfed kfizovatkou s dopravné vyznamnou silnici .
tridy.
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Obr. C16

(4) Znacka se umistuje priblizné 100 m za koncem klinu pfipojovaciho pruhu.

3 UMISTENi DOPRAVNICH ZNACEK

3.1 Vseobecné

(1) V této casti jsou uvedeny zdsady pro umisténi dopravnich znacek ODZ ve vztahu ke kfiZzovatce.
Vzhledem k dopravnimu vyznamu a stanovenym podminkam pro stavebni usporadani dalnice
jsou stanoveny i specifické podminky pro umisténi znacek ODZ.

Vzdalenosti umisténi znacek jsou vztaZzeny k zac¢atku klinu odbocovaciho pruhu, pfipadné
k mistu, kde pribézny pruh prechazi do pruhu odbocovaciho. Priklady viz obr. C17 aZ obr. C21.

(2) Pro umisténi znacek ODZ ve vztahu ke sméru provozu plati nékteré dale uvedené odchylky od
obecnych zasad uvedenych v TP 65.

3.2 Poradi

Poradi znacek ODZ a jejich vzdalenost ve sméru ke kfiZzovatce s ohledem na typ kfiZovatky je
schematicky uvedeno v nasledujici tabulce.



ZNACKA UMISTENI ZNACKY

SMER
JIZDY VZDALENOST VEDLE VOZOVKY NAD VOZOVKOU
(kfizovatka typu I) (kfizovatka typu 1)
DALKOVA NAVEST
IS 8b 1S 8b
cca 100 m za koncem
klinu pfipojovaciho pruhu
KRIZOVATKA
IS 7a IS 7a
VYJEZD
—p o
3 v IS 6f IS 6e IS 6f
NAVEST
priplet nebo subtrakce ( T T (
nebo [imisi= =im = = = Sisimis sk = S = = s = s =
IS 6g IS 6e IS 69

zacatek nebo priibéh

klinu odbo&ovaciho f ? ? f

pruhu
NAVEST e IS 6

500 m pred zacatkem T %
klinu odbo&ovaciho 500 m
pruhu SO0

OZNACENI IS 6a IS 6b
1000 m pred zagatkem
klinu odboc¢ovaciho 1000 m ? 1000 m %
pruhu

OZNACENI IS 6a
2000 m pred zacatkem
klinu odbo&ovaciho 2000m
pruhu

3.3 Umisténi vedle vozovky

(1) Vodorovna vzdalenost blizsiho okraje znacky od vnéjsiho okraje zpevnéné krajnice je v rozmezi
1200 - 2000 mm. Pti umisténi za svodidlem je okraj znacky vzdalen od lice pasnice minimalné o
Sitku predepsaného deformacniho prostoru, maximalné 2000 mm od lice pasnice.

(2) Spodni okraj znacky je 1500 mm nad Urovni vozovky. Pfi umisténi na ostrivku rozpojeni
pribéiné vozovky a vétve kfizovatky v pfipadé rozdilného vyskového vedeni se Udaj vztahuje
k vozovce, ktera se nachazi vyse.



(3) V zarezu se znacka umistuje vzdalenéjsim spodnim okrajem 500 — 600 mm nad Urovni terénu.
V takovém pripadé se pfipousti umisténi blizsiho okraje nad Urovni vozovky vice nez 1400 mm.

3.4 Umisténi nad vozovkou

(1) Volna vyska mezi spodnim okrajem znacky a nejvyssim bodem vozovky v daném pfi¢ném fezu je
nejméné 5,2 m. U znacek prosvétlenych nebo osvétlenych vnéjsim svételnym zdrojem se
uvedena hodnota zvysuje na 5,35 m.

(2) V pripadé osvétlenych znacek se uvedeny udaj vztahuje k nejnizsi ¢asti konstrukce osvétleni. PFi
posuzovani vysky znacky umisténé nad vozovkou je tfeba brat v ivahu jeji dostatecnou citelnost
a srozumitelnost, a to i s ohledem na rusivy ucinek okoli.

(3) Spodni okraj znacky véetné muiZe byt nejvice 5,5 m nad drovni vozovky; u znacek s vnéjsim
spodnim osvétlenim se uvedenda hodnota pfimérené zvysuje.

(4) Proménné znacky (i zafizeni pro provozni informace) se umistuji nad spodnim okrajem nosné
konstrukce (napf. brevnem portalu). Podjezdnd vysSka vztahujici se k nosné konstrukci je
nejméné 5,6 m.

3.5 Vzdalenost

Minimalni vzdalenost mezi znackami ODZ a jinymi dopravnimi znackami ma byt 100 m. To plati i pro
vzdalenost od hldsek tisnového volani.



KRIZOVATKA DALNICE SE SILNICI
DVA PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI JiZDNi PRUH
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KRIZOVATKA DALNICE SE SILNICIi
DVA PRUBEZNE A JEDEN PRUPLETOVY JiZDNi PRUH
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KRIZOVATKA DALNICE SE SILNICIi
TRI PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI JizDNi PRUH
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KRIZOVATKA DALNICE SE SILNICI
TRI PRUBEZNE A JEDEN ODBOCOVACI JizDNi PRUH
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KRIZOVATKA DALNICE SE SILNICI

PRECHOD PRAVEHO PRUBEZNEHO JIiZDNIHO
PRUHU V ODBOCOVACi PRUH (SUBTRAKCE)
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KRIZOVATKA DALNICE S DALNICI
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POTVRZENi SMERU
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4 NASAVACIi OBLAST

4.1 Vymezeni oblasti

PFi vymezeni oblasti, ze které je smérovani provozu znackami ODZ ucelné nebo nezbytné, je nutno
vychazet z konkrétniho usporadani silni¢ni sité, situovani a vedeni ostatnich kapacitnich komunikaci,
existenci doprovodnych komunikaci k dalnici apod.

Doporucuji se zakladni kritéria:

- ze silnic I. tfidy smérovat provoz k dalnici ze vzdalenosti min. 15 km, doporucena vzdalenost 20 km
- ze silnic Il. tfidy smérovat provoz k dalnici ze vzdalenosti min. 10 km, doporucend vzdalenost 15 km
- z ostatnich komunikaci smérovat provoz k dalnici ze vzdalenosti cca 5 km.

4.3 Dopravni znacky

Zakladnimi prostredky ODZ jsou v nasavaci oblasti smérové tabule pro pfijezd k dalnici. Tyto znacky
se umistuji spoleé¢né se smérovymi tabulemi oznacujicich cile na ostatnich komunikacich.

Obsah a grafické provedeni smérovych tabuli pro pfijezd k dalnici se odvozuje z konkrétniho mista a
ucelu uziti.

Bezprostiedni smér na téleso dalnice oznacuji smérové tabule pred ndjezdem na dalnici.

4.3.1 Smérova tabule pro pfijezd k dalnici (€. IS 1a az €. IS 1c)(bez uvedeni cile)

Znacka informuje o sméru k dalnici ze SirSiho Uzemi v ramci nasavaci oblasti. Znacky se uzije vzdy,
kdy je smér pro cile pfifazené k dalnici spolecny (obr. C25). Takové oznaceni zpravidla postacuje az
k mistu (krizovatce), kdy je nutno sméry k uréenym cildm rozdélit. Znacky lze dale uzit i pfi dalSim
pokracovani k trase dalnice (obr. C28).

Vyhodou uziti znacky uvadéjici jako cil dalnici obecné (bez uvedeni cile) je skutecnost, Ze se tim
nekomplikuje vyznaceni sméru kcili, ktery je zdaného sméru dostupny i po jiné komunikaci
(nezpoplatnéné), nez je dalnice.
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Obr. C25

4.3.2 Smérova tabule pro pfijezd k dalnici (€. IS 1a azZ €. IS 1c) (s uvedenim cile)



Znacka informuje o konkrétnim cili dostupném s vyuZitim dalnice a sméru k dalnici. Znacky se uziva v
nasavaci oblasti v pfipadech (pred kfizovatkami), kdy je rozdéleni cild a sméru k dalnici ucelné a
dopravné vyhodné (obr. C26).

Pti dalsi vyznacovani sméru k dalnici za takovou krizovatkou zpravidla opét postacuje uziti znacky se
symbolem dalnice (obr. C28).

Gl M S
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4.3.3 Smérova tabule pred najezdem na dalnici (€. IS 1d az ¢. IS 1f)

Znacka informuje o cili, ¢islu a sméru k dalnici pfimo, vlevo nebo vpravo. Znacky se uZiva pred

kfizovatkou s najezdovou vétvi dalnice, je tak posledni znackou ODZ pred najetim na téleso dalnice
(obr. C27).
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Obr. C28



