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UvoD

Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (dale jen ,Zasady") upravuji
podrobnosti o uziti, provedeni a umistovani svislych dopravnich znaek uvadéjici vybrané cile a
smeéry k jejich dosaZeni a oznacujici obsluzna dopravni zafizeni.

Zasady obsahuji vzorova feSeni orientaCniho dopravniho znaceni vybranych dopravnich situaci. Pfi
feSeni konkrétni dopravni situace je nutno respektovat mistni podminky a z uvedenych Zasad
vychazet. Jednotné uZiti a provedeni orientanich dopravnich znacek je zakladnim pfedpokladem pro
spravnou orientaci UCastnikua silni¢éniho provozu na pozemnich komunikacich a tim i pfispiva ke
zvySeni bezpec€nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Obsahem Zasad neni orientacni dopravni zna¢eni vyjadfené pomoci proménnych dopravnich znacek
jako soucast systému vyznacujiciho odklonové nebo navadéci trasy pfi regulaci dopravy.

Pro uziti dopravnich znacek je rozhodujici jejich vyznam, ktery je stanoven v zakonu €. 361/2000 Sb.,
0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
a ve vyhlasce €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zasady plati pro v8echny druhy pozemnich komunikaci, tj. pro dalnice, silnice, mistni a ucelové
komunikace.

Zasady dopliiuji a zpFesfiuji TP 65 ,Zasady pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich®.

Rozméry, barvy a provedeni dopravnich znadek podrobné&ji upravuji zejména:

- CSN EN 12899 -1 Stalé svislé dopravni zna&eni. Cast 1: Stalé dopravni znacky,
- VL 6.1 Vybaveni pozemnich komunikaci. Svislé dopravni znacky.
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Cast A VSEOBECNE

1 ZAKLADNi POJMY A SOUVISiCi PREDPISY

1.1

(1)

VSeobecné

Obsahem této kapitoly je systematika umistovani vybranych informativnich znacek orientacniho
dopravniho znaceni (dale jen ,ODZ") na dalnicich, silnicich, mistnich a u¢elovych komunikacich a
jejich provedeni hlediska volby cilu a barevnosti.

PFi uziti a umistovani dopravnich znacek ODZ se postupuje podle TP 65 s pfipadnymi
odchylkami stanovenymi témito Zasadami.

Pro Ucely téchto Zasad je problematika ODZ dale rozdélena do nasledujicich ¢asti:

- ODZ v obci (Cast B),

- ODZ mimo obec (¢ast C),

- ODZ na dalnicich (¢ast D),

- ODZ na silnicich pro motorova vozidla (€ast E)

- ODZ obsluznych dopravnich zafizeni (Cast F),

- ODZ pro cyklisty (¢ast G),

- ODZ kulturnich, turistickych a komunalnich cilu (¢ast H),

- oznaCovani nazv( ulic (€ast I).
Rozdéleni pozemnich komunikaci do kategorii a tfid podle uréeni a dopravniho vyznamu vychazi
ze zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlasky

C. 104/1997 Sb., ve znéni pozdgéjSich predpisl, kterou se provadi zakon o pozemnich

komunikacich, a-pkipadne-zCSN-73-6410-Projektovani-mistrich-kemunikaei:

1.2 Nazvoslovi

Pro Ucely téchto Zasad maji dale uvedené pojmy nasledujici vyznam:

(1)
(2)
(3)

(4)

()

,Provozem®se rozumi provoz na pozemnich komunikacich upraveny zakonem ¢&. 361/2000 Sb.
»Vozovkou“se rozumi ¢ast pozemni komunikace urena prevazné pro jizdu vozidel.

,ODZ"“se rozumi soubor dopravnich znacek slouzicich k orientaci u¢astnika provozu,
k vyhledani a dosazeni vybraného cile.

,Informacnim Udajem“se rozumi jednotlivy prvek ODZ uZity na pfislusné dopravni znacce, 4. cil,
Cislo silnice, Cislo udavajici vzdalenost, symbol jiné dopravni znacky apod. Za informacni udaj se
nepovazuje Sipka.

,Cilem*“ se rozumi zemépisny nazev obce, pfipadné nazev jeji €asti nebo pro orientaci vyznamny
Souhrnny nazev urcité oblasti (centrum, lazenska zéna, primyslova zéna apod.) a dale kulturni,
turisticky, komunalni nebo dopravné vyznamny objekt.
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i“ se rozumi Uzemi v okoli konkrétni pozemni komunikace (zpravidla silnice nebo
silnice pro motorova vozidla) odkud je uziti dané komunikace Ucelné a dopravné vyhodné a ze
které je provoz ke komunikaci sméfovan znackami ODZ.

(6) ,Obci“se rozumi zastavéné Uzemi, jehoz zacatek a konec je oznacen dopravnimi znackami ¢&. 1Z
4aad. 1Z4b ile : ikaci s & i istujf

(7) ,Dalnici“ se rozumi pozemni komunikace oznac¢ena dopravni znackou €. IZ 1a.

(8) ,Silnici pro motorova vozidla“ se rozumi pozemni komunikace oznacena dopravni znackou €. |Z
2a.

(9) ,Subplochou® se rozumi ohrani¢ena plocha na dopravni znaéce urcité barvy viozena do jiné
(zékladni) plochy odlisné barvy.

(10) ,Velkoplosnou znackou“se rozumi dopravni znacka ODZ v provedeni tabule pfesahujici rozmér

1,5 x 1,5 m. Velikost konkrétni znacky se odvozuje z mnozstvi a velikosti informacnich udaju
uvedenych na znaCce a jejich umisténi na znacce.

1.3 Nékteré souvisici pravni a technické predpisy

Pro ODZ provadéné ve smyslu téchto zasad maji vyznam evropské dohody, pravni pfedpisy a
technické normy a technické podminky, které jsou uvedeny v nasledujicim pfehledu.

1.3.1 Evropské dohody

- Evropska dohoda o hlavnich silnicich s mezinarodnim provozem (AGR).

1.3.2 Pravni predpisy

-zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu,

- zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu,

-zakon €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisu,

- zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu,

-zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),ve znéni
pozdéjSich predpisu,

- vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisu,

- vyhlaska €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu,

- vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu,
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- nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky,ve znéni nafizeni vliady €. 312/2005 Sb.,

1.3.3 Technické normy
- CSN EN 12899 - 1 Stalé svislé dopravni znageni - Cast 1: Stalé dopravni znacky,

- CSN EN 12767 Pasivni bezpe&nost podpérnych konstrukci zafizeni na pozemni komunikaci.
PoZadavky a zkusebni metody,

- CSN EN 1436 +A1 Vodorovné dopravni znageni — PoZzadavky na dopravni znaceni,

- CSN EN 1463 — 1 Vodorovné dopravni znageni — Dopravni knofliky - Cést 1: Zakladni pozadavky a
funkéni charakteristiky,

- CSN EN 1463 — 2 Vodorovné dopravni znageni — Dopravni knofliky - Cést 2: Zakladni pozadavky a
funkéni charakteristiky,

- CSN 73 6100 — 1 Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 1: Zakladni nazvoslovi,

- CSN 73 6100 — 2 Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 2: Projektovani pozemnich komunikaci,
- CSN 73 6100 — 3 Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 3: Vybaveni pozemnich komunikaci,

- CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic,

- CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich,

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

1.3.4 Technické podminky

- TP 65 Zasady pro dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich,

- TP 103 Navrhovani obytnych a pésich zén,

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaeni na pozemnich komunikacich

- TP 135 Projektovani okruznich kfiZovatek na silnicich a mistnich komunikacich,

- TP 141 Zasady pro systémy proménného dopravniho znaceni a zafizeni pro proménné provozni
informace na pozemnich komunikacich,

- TP 145 Zasady pro navrhovani pratah( silnic obcemi,
- TP 165 Proménné svislé dopravni znacky a zafizeni pro provozni informace,

- TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich.

1.3.5 Metodické pokyny MD
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- Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (SJ-PK), €. j. 1/2013-120-TN/2 v platném znéni,

- Oznacovani kulturnich a turistickych cilti na dalnicich a silnicich (KTZ) v platném znéni.

1.3.6 Vzorové listy

- VL 6.1 Vybaveni pozemnich komunikaci. Svislé dopravni znacky.

2 ZASADY ORIENTACNIHO DOPRAVNIHO ZNACENI

2.1 VSeobecné

(1) ODZ musi poskytovat ucastniku provozu pfesné a jednoznacné informace o cilech a smérech k
nim. Tyto informace musi umoznovat vyhledani a dosazeni cile. Pfi navrhovani ODZ je nutno
posuzovat zejména logiku feSeni, informacni efekt a mistni prostorové moznosti.

(2) Informace na dopravnich znackach musi byt pfehledné a Citelné z dostate¢né vzdalenosti.
Tomuto hledisku je nutno pfizplsobit volbu druhu a poctu informaci, provedeni znacek a jejich
umisténi ve vztahu k vedeni provozu. Z toho se vychazi pfi grafickém feSeni znacky zohlednujici
vhodnou skladbu, provedeni, umisténi jednotlivych informacnich Gdaju a Sipek na znacce.

(3) ODZ je soucasti celého systému dopravniho znaceni. Nema odvadét pozornost od jinych
vyznamnych dopravnich znacek (zejména upravujicich pfednost v jizdé, zakazy, pfikazy apod.),
zakryvat jiné dopravni znacky, svételné signaly, dopravni zafizeni nebo zafizeni pro provozni
informace, pfipadné neimeérné zvysovat poc€et dopravnich znacek nad miru moznosti vnimani.

(4) Informacni udaje uzité na dopravnich znackach ODZ musi byt v souladu s Udaji obsazenymi ve
verejné pfistupnych mapach.

(5) Vhodna skladba, provedeni a umisténi jednotlivych prvkl grafického FeSeni dopravni znacky
ovliviiuje zasadnim zpusobem C¢itelnost znacky. Provedeni, umisténi a velikost informacnich
udaju a Sipek musi zajistit v€asné predani potfebné informace pro U€astnika provozu, zejména
pro fidice motorového vozidla. Pfitom je nutno sledovat hledisko Ucelnosti uziti téchto prvkd pfi

respektovani hranice maximalniho poctu informacnich udaji podle A.2.3.2. V pfipadé navésti se
z poctu a velikosti jednotlivych prvkd odvozuje i vysledny rozmér velkoplosné znacky.

2.2 Dopravni znacky

(1) Pro ucely ODZ jsou uzivany zejména dopravni znacky ze skupiny informativnich znacek
smérovych. Jedna se zejména o nasledujici dopravni znacky:

~Smérova tabule pro pfijezd k dalnici (pfimo, vlevo nebo vpravo)- €. IS 1a, €. IS 1b, €. IS 1c.
»Smeérova tabule pfednajezdem na dalnici (pfimo, vlevo nebo vpravo)“ - €. IS 1d, €. IS 1e, €. IS 1f.

~Smeérova tabule pro pfijezd k silnici pro motorova vozidla (pfimo, vlevo nebo vpravo)® - €. IS 2a,
C. IS 2b, €. IS 2c.

~Smeérova tabule pfed najezdem na silnici pro motorova vozidla (pfimo, vlevo nebo vpravo)*- €.
IS 2d, &. IS 2e, ¢&. IS 2f.

~Smeérova tabule s cilem (pfimo, vlevo nebo vpravo)“ - €. IS 3a, €. IS 3b, €. IS 3c.
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»Smeérova tabule s mistnim cilem (pfimo, vlevo nebo vpravo)“ - €. IS 4a, €. IS 4b, €. IS 4c.
»~Smeérova tabule s jinym cilem® - €. IS 5.
,Oznaceni kfizovatky“ — €. IS 6a.
,Navést pred kfizovatkou® - &. IS 6b, ¢. IS 6d.
»,Smeérova naveést pro smér pfimo“ - ¢. IS 6e.
»Smeérova navest pred odbocenim® — ¢&. IS 6f, €. IS 6g.
»~Smeérova navest pro odboceni“ — ¢. IS 7a.
~Smérova tabule pro vyjezd“ — €. IS 7b.
,Dalkova naveést s Sipkou“ - ¢. IS 8a.
,Dalkova navést se vzdalenostmi“ - €. IS 8b.
,Navést pred uroviiovou kfizovatkou* - €. IS 9a.
,Navést pred okruzni kfizovatkou*“ - €. IS 9b.
,Navést pred kfizovatkou s omezenim* - €. IS 9c, €. IS 9d, €. IS 9e.
,Blizka navést‘ — ¢. IS 13.
»Jiny nazev“ — €. IS 15a, €. IS 15b.
,Cislo dalnice* - ¢. IS 16a.
,Cislo silnice” - &. IS 16b.
,Cislo silnice pro mezinarodni provoz* - &. IS 17.

Smeérové tabule, navésti a smérové tabulky uvadéjici informacni udaje pro cyklisty — €. IS 19a, ¢.
IS 19b, €. IS 19¢,C. IS 20, €. IS 213, €. IS 21b, €. IS 21c, &. IS 21d.

Oznaceni nazvu ulice nebo jiného verejného prostranstvi — €. IS 22a, €. IS 22b,¢. IS 22¢, €. IS
22d, ¢. IS 22e, €. IS22f.

Dopravni znacky informujici o kulturnim, turistickém nebo komunalnim cili — €. IS 23, €. IS 24a, ¢.
IS 24b,¢. IS 24c.

(2) Pro oznaceni dopravniho okruhu nebo mist uréenych pro stani vozidel se uziva nékterych znacek
ze skupiny informativnich znacek provoznich nebo jejich symboll. Jedna se zejména o znacky C.
IP1,¢. IP 11a, €. IP 13d.

(8) Pro informaci o odpocCivce a druhu sluzby poskytovaném na dopravnim obsluzném zafizeni se
uziva nékterych znacek ze skupiny informativnich znacek jinych nebo jejich symbolld. Jedna se
zejména o znacky €. IJ 5, €. IJ 7, ¢. IJ 8, €. IJ 10, ¢. IJ 11a, €. IJ 11b, €. IJ 12, €. IJ 17a, ¢. IJ 17b,
¢. 1J 18a, €. 1J 18b, €. IJ 18c.

(4) Jako doplnujici informacni Udaj Ize znacky doplnit ur€éenymi symboly. Jedna se o nasledujici
symboly:

Jiné cile — ¢. 301 az €. 313.
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Ostatni symboly — €. 401 az ¢. 406.

2.3 Informacéni udaje

2.3.1 VSeobecné

Rozsah informacnich udaji vychazi z moznosti jejich vnimani v podminkach silni¢niho provozu. Nutné
je i zohlednovat technické moznosti dopravniho znaeni zejména z hlediska poctu, rozmérl a
podminek umisténi dopravnich znacek.

Podrobnosti o umisténi a grafickém provedeni informacnich Udaji na dopravni znacce upravuiji
Vzorové listy VL 6.1.

2.3.2 Pocet a poradi

(1) Na jedné dopravni znacce, resp. na kombinaci znac¢ek uzitych spole¢né, se nedoporucuje uziti
vice nez 10 informacnich udaju.

(2) Poradi informacnich udaji se ve svislé roviné pocita odshora doll, ve vodorovné roviné zleva
doprava.

2.3.3 Opakovani

(1) Pfi volbé a uziti cile a Cisla dalnice a Cisla silnice plati zasada jejich opakovani az do dosazeni
pfislusného cile. Informacni Udaj vztahujici se k hlavnimu sméru nemusi byt uveden (opakovan)
pfed kfizovatkou s dopravné maélo vyznamnou pozemni komunikaci.

(2) Pozornost je nutno vénovat uvadéni (opakovani) Cisla silnice pro mezinarodni provoz, a to
zejména v situaci, kdy trasa této silnice méni smér nebo pfechazi na jinou silnici podle narodniho
oznaceni (seznam silnic pro mezinarodni provoz je uveden v pfiloze). V této souvislosti je nutno
brat do uvahy skuteCnost, Ze Cislo silnice pro mezinarodni provoz se neuvadi na pfislusné
smérové tabuli. Ztohoto dlvodu se zpravidla prfed takovou kfizovatkou umistuje pFislusna
dopravni znacka ,Navést pred kfizovatkou*.

(3) Stejny informacni Udaj musi byt opakovan na vSech znackach vztahujicich se k jedné kfizovatce
a z jednoho sméru jizdy. ZplUsob uziti, provedeni a umisténi jednotlivych znacek s ohledem na
stavebni uspofadani kfizovatky a dopravni vyznam kfiZujici pozemni komunikace je uveden
nasledujicich ¢astech B, C, D, E.

(4) Pozadavek na opakovani informacniho Udaje neplati pro pfipad uziti zahrani¢niho cile anebo
souhrnného cile. Tyto cile se uvadégji s pfihlédnutim k mistnim podminkam a s ohledem na pocet
informacnich udaju. V pfipadé stisnénych pomérli Ize v odlivodnéném pfipadé upustit od uvedeni
(opakovani) blizkého cile, a to za predpokladu, Ze to nebude na Ukor orientace UCastnika
provozu.

2.3.4 Cile
2.3.4.1 VSeobecné

Konkrétni dalnici, silnici 1. tfidy jsou pfifazeny dalkové, blizké a doplfikové cile. Vybranym pozemnim
komunikacim je pfifazen i zahrani¢ni cil. Seznam zahrani¢nich dalkovych, doplfikovych a blizkych cilt
pro ucely ODZ je uveden v priloze. P¥i volbé cill je tfeba z tohoto seznamu vychazet. Ve vyjime€nych
pfipadech a za soucCasného splnéni obecnych zasad v Casti A Ize cile (kromé& dalkovych) dle
konkrétnich podminek upravit. Na silnici Il. a lll. tfidy se zahrani¢ni, dalkové a doplfikové cile uvadgji
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vyjimecné. V nasavaci oblasti se dalkovy cil pfifazeny dalnici, silnici I. tfidy uzije na silnici Il. a Ill. tfidy
jako cil doplfikovy.

2.3.4.2 Druhy

- Zahrani¢éni cil je dopravné vyznamné meésto na Uzemi sousedniho statu lezici na trase, ktera je
pokracovanim znacené silnice. Podle mistni situace mulze zahranicni cil zaroven plnit funkci
dalkového nebo dopliikoveho cile, pokud neni na uzemi CR k dispozici vhodnéjsi cil pro tyto druhy
cild.

- Dalkovy cil je zejména hlavni mésto, krajské mesto, okresni mésto, vyznamné hospodaiské

stredlsko nebo obec S krlzovatkou dopravne vyznamnych S|In|c —a—hranlem—preehed—Dane—&Lmel—}e

Dalkovy cil pfitazeny konkretnl SI|I"IICI se zpraV|dIa na dane SI|nICI nebo Vv jeji blizkosti nachazi,
pfipadné se nachazi na navazuijici silnici, pokud jiny vhodny cil neni k dispozici.

- Doplnkovy cil je obec, zejména dulezité spravni stfedisko, vyznamné hospodarské nebo dopravni
stfedisko, nachazejici se mimo znacenou trasu silnice. Z této silnice je k nému zajisténo dopravni
pfipojeni.

- Blizky cil je zejména vétSi obec nebo obec nachazejici se na kfizovatce dopravné vyznamnych
silnic. Pfislusny blizky cil se na dané silnici nebo v jeji blizkosti nachazi.

- Mistni cil je Cast obce, méstska ¢ast, méstska ¢tvrt, katastralni Uzemi, nazev sidlisté nebo centrum
obce. Cil ,Centrum*® Ize doplnit, pfipadné nahradit, odpovidajicim symbolem.

Centrum

- Kulturni nebo turisticky cil je zejména dopravné pfistupna kulturni pamatka, historicky vyznamny
nebo pamatny objekt. Nasledujici objekty ozna&uji kulturni a turistické piktogramy:

zamek ﬁ
hrad ‘
zficenina l

tvrz '

klaster &

kostel L



kaple i
technicka pamatka (tovarna) h

technicka pamatka (most) ' '
VAN
' & !
archeologicka lokalita N_7

méstska pamatkova rezervace \ o 7

PRGN
N K
méstskd pamatkova zéna LT
AN
) AA
vesnicka pamatkova rezervace N o 7
VRN
) A |
vesnicka pamatkova zona N7
A
muzeum L]
skanzen N

pamatka moderni architektury  IFilll

zoologicka zahrada
(symbol maze byt doplnén zoo
symbolem zvifete

charakteristického pro
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Pripominka: Vypustit a odkazat na prislusnou pfilohu vyhlasky?

BlizSi podminky pro oznacovani konkrétnich kulturnich a turistickych cild na dalnicich a silnicich
upravuje Metodicky pokyn MD.

Dopravni pfistupnosti se rozumi i dopravni pfipojeni parkovisté uréeného pro stani vozidel
navstévnikd prislusného objektu nebo mista.

- Komunalni cil je pfedevSim objekt mistniho vyznamu, ke kterému sméfuje zejména mistni doprava.
Jedna se napf. o ufad mistni samospravy, Skolni zafizeni, sidlo obecni policie apod.

- Jiny cil je zejména vefejny objekt, ktery se nepovazuje za mistni cil ani kulturni, turisticky nebo
omunalni cil, a pokud pro néj neni uréena jina dopravni znacka. Za jiny cil se pro ucely ODZ

povazuji zejména cile, které Ize doplnit uréenym symbolem nebo i jinym obecné& srozumitelnym
piktogramem (symbolem). Jedna se zejména o nasledujici cile:

primyslova zéna “
N\
°

o\ A

nakupni zéna

A
]
y

sklady, skladova z6na

® [

truckpark



pfistav

letiSté

vlakové nadrazi

heliport

aréna, stadion

lyZaFsky viek

sedackova lanovka

kabinova lanovka

Pracovni verze pro 3. pripominky. Prosinec 2016.

g « ¢

N
1]}
1]}
Y

—
—
—
—

/,

=
1]
il
W

IDJ% g“\\\’i

Vylou€eno neni ani uziti jiného vhodného obecné srozumitelného symbolu.

- Souhrnny cil je spole¢né oznaceni pro vybrané cile (viz kap. A.2.3.4.5.).

2.3.4.3 Uziti

(1)
(2)

Na jedné dopravni znacCce Ize pro jeden smér uvést nejvice Ctyfi cile.

Na konkrétni pozemni komunikaci se postupné (??7?) uvadi pfislusny nejbliz8i dalkovy a blizky
cil. Za hrani¢nim pfechodem se uvadi zpravidla v8echny dalkové cile pfifazené konkrétni

pozemni komunikaci. Ktomu se uZije dopravni znacky €. IS 8b ,Dalkova navést se
vzdalenostmi*.

Zahraniéni cil se uvadi spole¢né s poslednim dalkovym cilem pfifazenym pozemni komunikaci ve
sméru ke statni hranici. Lze jej uvadét rovnéz dfive, napf. pro potvrzeni sméru za dopravné
vyznamnymi kfiZzovatkami, v blizkosti statni hranice apod. Na znalce se umistuje—jake—prvni
v-pefadi-a uvadi v jazyce statu, na jehoz uzemi se tento cil nachazi (napf. Linz, Krakéw apod.).
Zahrani¢ni cil se doplfiuje symbolem rozliSovaci znacky pfislusného statu (obr. A1). VySka pisma
vyjadfujici tento symbol je o stupefi nizSi ze Skaly uvedené v kap. A 2.4.4. V pfipadé vysky
pisma 150 mm nebo 120 mm je vyska symbolu stejna. Symbol se nemusi uvadét pouze v
pfipadé, kdy to grafické uspofadani znacky neumoznuje.
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Obr.A1

(4) Mistni cil ,Centrum® a jiny cil Ize doplnit odpovidajicim piktogramem. Pokud piktogram doplriuje
obecny nazev (cil) umistuje se za nazvem. Pokud je jiny cil vyjadfeny piktogramem doplnén
blizS§im urCenim (mistem, svétovou stranou apod.), uvadi se blizS§i urCeni za
piktogramem.V pfipadé stisnénych pomért na velkoploSné znacce lze uzit obecné znamého
piktogramu (letisté, nakupni zéna apod.) samostatné (obr. A2).

Nakupni zénal

Nakupni zéna &

Sever ¥
o

Oprava

N&kupni zéna|

Nakupni zéna = |

= Sever

4

Obr. A2

Pro umisténi piktogramu na smeérové tabuli €. IS 4a az €. IS IS 5 a €. IS 24a az &. IS 24c plati
obdobna pravidla jako pro umisténi €isla silnice.

2.3.4.4 Plan tras

ODZ je tfeba ucelné vyuzivat pro vyznaceni tras s ohledem na vedeni vybraného druhu dopravy
(nakladni, tranzitni apod.). K tomu se doporucuje zpracovat plan tras. PFi jeho sestavovani je nutné
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vychazet zejména z mozZnosti a uspofadani sité pozemnich komunikaci a dale je nutno zohlednit vliv
dopravy na zivotni prostfedi apod. (obr.A3).

Obr. A3

2.3.4.5 Zkratky a sdruzovani cila
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Nazev cile se uvadi viednom fadku textu (kromé textu na dopravni znacce €. |1Z4a a €. 1Z4b) a
prednostné v nezkracené podobé. V pfipadé dlouhého nazvu cile (zejména slozeného z vice
slov) se pfipousti zkraceni nazvu cile, pfitom musi zkraceny nazev zustat srozumitelny a
jednoznacny. Zpravidla se zkracuje doplrujici slovo nazvu obce.

V pfipadé uvadéni mistniho cile a nedostatku mista na ploSe znacky Ize pro zkraceni nazvu cile
wyjimeéné uzit pouze zacateCni pismena nazvu obce (napf. Hradec Kralové — HK, viz obr. A4).
Vyjimecné lze uvést jen mistni nazev bez uvedeni nazvu obce.

HK - PLOTISTE
HK - KUKLENY

Obr. A4

S I | I ' II I ,l ’ II . I v,I

Pfi uvadéni mistniho cile pfed dosaZenim obce se tento cil uvadi za nazvem obce a oddéluje
poml¢kou. PFi uvadéni nékolika mistnich cild na velkoplo$né znacce se uvadi nazev obce a
mistni cile pod sebou (obr.A5).

PRAHA -
-centrum
- BARRANDOV

Obr. A5

K zamezeni kumulace cild a s pfihlédnutim k obecnému omezeni poctu informacnich udaju (viz
kap. A.2.3.2.) je vhodné sdruzovani jednotlivych cild v jednom sméru do souhrnného cile.
Nahradou za uziti (opakovani) vSech dalkovych, zahrani¢nich, doplfkovych a pfipadné i blizkych
cild vjednou sméru se uziva souhrnny cil ,Tranzit. V pfipadé rozdéleni sméru ke
konkrétnimu dalkovému nebo doplfikovému cili, Ize zbyvajici cile pro vybrany smér nahradit
souhrnnym cilem ,Ostatni tranzit*. Souhrnny cil ,Ostatni tranzit* se uziva zpravidla pro smér
s nejvétsim poctem dalkovych nebo doplrikovych cilu.

Souhrnny cil ,Tranzit* nebo ,Ostatni tranzit” se uvadi v ramecku (obr.A6).

Ostatni tranzit
[

W) [Tranzit]

o=

Obr. A6
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Uvedeni (opakovani) Cisla dalnice, Cisla silnice nebo dopravniho okruhu je i v takovém pfipadé

podminkou.
Mistni nebo jiné cile se vzdy uvadéji oddélené (nezahrnuji se pod souhrnny cil ,Tranzit* nebo

,Ostatni tranzit).

V pfipadé, Zze se v daném sméru uZije mistni i jiny cil, umistuji se do spole¢né subplochy a
graficky oddéluji Carou (obr.A7).

LT
Nadrazi &

Obr. A7

Pokud to konkrétni podminky umoznuiji, Ize soubor jinych cilt nahradit obecné&jSim souhrnnym
cilem (pfipadné doplnénym piktogramem), napf. ,Primyslova zéna*“, ,Obchodni zéna“, ,Lazenska
zéna“ apod. (viz kap. A.2.3.4.2.).

Skupina cil, pro kterou se vyjadfuje urcita spoleCna charakteristika, se graficky zvyraznuje.
Napf. skupina cil(l se spole€nym dopravnim omezenim nebo platna jen pro urcity druh vozidel se
na velkoploSné znacce sdruzuje do ramecku (obr. A8).
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Obr. A8

2.3.4.6 Poradi a umisténi
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(2)

(3) Pro potadi cild na znac¢kach na dopravnim okruhu je rozhodujici vzdalenost k mistu odpojeni

vvvvvvv
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Obr. A10

Namétem k diskuzi je navrh, zda tuto zasadu obdobné neuplatriovat i pro dalnici (SMV).NE

(4) Na navésti pfed mimourovriovou kfizovatkou se cile nachazejici se ve sméru odboceni uvadéji ve
stejném poradi jako na smérovych tabulich umisténych na kfizovatce vétve s jinou pozemni
komunikaci. NejvySe se uvadi cil ve sméru pfimo a pod nim cil ve sméru vlevo a dale cil ve

sméru vpravo (obr. A11).
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Obr. A11

(5) V pfipadé kombinace mistniho cile ,Centrum® s jinym mistnim cilem se cil ,Centrum* uvadi
zpravidla jako prvni (obr. A12).
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Obr. A12

(6) Jednotlivé smérové tabule se v pfipadé jejich kombinace umistuji v pofadi:

1. pro smér jizdy pfimo
2. pro smér odboceni vlevo
3. pro smér odboceni vpravo.

Na smérové tabuli se cil ve sméru pfimo umistuje do stfedu volné plochy. Pokud je cil doplnén
udajem o vzdalenosti, orientuje se cil k levému okraji a Ciselny udaj k pravému okraji volné
plochy. Ve sméru odboceni vlevo se cil (cile) orientuje k pravému okraji a Ciselny udaj (pokud se
uvadi) k levému okraji volné plochy. Ve sméru odboceni vpravo se cil (cile) orientuje k levému a
Ciselny udaj pravému okraji volné plochy (obr. A13).
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Obr. A13

(7) Na velkoplosné znacce, pokud je pro smér pfimo vyznacen jeden jizdni pruh, se fadi cile
zpravidla pod sebou a zarovnavaji levym okrajem. Pokud je pro smér pfimo vyznadeno vice
jizdnich pruht a pokud to velikost velkoplosné znacky umozriuje, Ize cile umistovat v jednom
fadku vedle sebe. Cile se v takovém pfipadé orientuji na stfed volné plochy (obr A14).

I m

Obr. A 14

(8) Na velkoplosné znaéce se ve sméru odboceni cile fadi zpravidla pod sebou a zarovnavaji se
levym okrajem. Pokud je pro odboceni vyznaceno vice jizdnich pruh(l a pokud to velikost
velkoplosné znacky umozriuje, Ize cile umistovat v jednom fadku vedle sebe. Cile se v takovém
pripadé v kazdém fadku orientuji na stfed volné plochy (obr. A15).
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Obr. A 15

(9) Kulturni, turistické a komunalnich cile Ize na velkoploSnych znackach s ostatnimi cili uvadét jen
v odivodnénych pfipadech, a pokud tim nedojde k prekroceni poc¢tu 10 informacnich udaja (viz
¢l. 2.3.2).

Poradi a uspofadani cilt na znacce €. IS 8b upravuje kap. B ¢l. 1.12.11 a kap. D ¢l. 2.2.9.

2.3.5 Cislo dalnice, éislo silnice
2.3.5.1 VSeobecné

Cislo dalnice a ¢gislo silnice je zakladnim prvkem orientace, nebot poskytuje informaci o pribé&hu
konkrétni dalnice nebo silnice v celé jeji trase bez ohledu na postupné ménici se cile. Cislo dalnice
nebo Cislo silnice se uvadi na samostatné znacce (€. IS 16a az €. IS 17) nebo se uziva symbolu této
znacky na velkoplo$né znacce (navésti) anebo na sméroveé tabuli (€. IS 1d az &. IS 1f, €. IS 2d az €.
IS 3c).

2.3.5.2 Uziti

(1) Cislo dalnice se uvadi na ,Smérové tabuli pfed najezdem na dalnici® (. IS 1d az &. IS 1f), ktera
se umistuje pred kfizovatkou s najezdovou vétvi dalnice (jedna se o posledni znacku ODZ pred
najezdem na dalnici) — obr. A15.

& Prara] 1]

Obr. A15

Uziti této znacky predchazi uziti ,Smérovych tabuli pro pfijezd k dalnici® (€. IS 1a az €. IS 1c) ze
SirSi oblasti.
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(2) Cislo silnice oznagené jako SMV se uvadi na ,Smérové tabuli pfed najezdem na SMV* (&. IS 2d
az C. IS 2f), ktera se umistuje pred kfizovatku s najezdem na SMV (jedna se o posledni znacku
ODZ pfed najezdem na SMV) — obr. A16.

oo R

Obr. A16

Uziti této znacky predchazi uziti ,Smérovych tabuli pro pfijezd k SMV* (€. IS 2a az €. IS 2c) ze
SirSi oblasti.

(38) Mistni komunikace oznacena jako SMV se Cislem neoznacuije.

(4) Na silnici I. nebo Il. tfidy se Cislo silnice uvadi na znacce €. IS 16b, ktera se umistuje za
kfizovatkou.

(5) Na silnici I. nebo Il. tfidy a pred kfizovatkou s takovou silnici se Cislo silnice uvadi na smérové
tabuli spolecné s cilem, ktery se na této silnici nachazi, pfipadné je dané silnici pfifazen.

(6) Na navesti pred kfizovatkou se Cislo dalnice nebo Cislo silnice (symbol dopravni znacky €. IS 16a
a ¢. IS 16b) uvadi pred kfizovatkou s touto pozemni komunikaci, pfitom neni rozhoduijici, jakeé cile
jsou na navésti uvedeny. Symbol znacky (znacek) se umistuje k bloku cill, nikoli k pfisluSnému
cili.

To obdobné plati i pro navést umisténou na dalnici a na silnici |. nebo II. tfidy.

(10) Cislo silnice pro mezinarodni provoz se uvadi na dopravni znadéce &. IS 17 nebo se uzije symbolu
této znacky obdobné jako Cislo silnice.

(11) V pfipadé spole¢ného prabéhu vice dalnic nebo silnic je nutno uvést Cisla vSech komunikaci.
Tato zasada plati i pro uZiti smé&rovych tabuli stim, Ze k cili nachazejicimu se v Useku
spole¢ného prubéhu silnic se pfifazuje Cislo silnice, po které se k tomuto Useku pfijizdi (obr. A17).
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2.3.5.3 Predbézné uziti

(1) Pokud je zadouci smér ke konkrétni silnici pfedem oznacit i jejim Cislem, uvadi se Cislo
v pferusovaném ramecku. Ramecek v pferuSovaném provedeni se vyznacuje na znacce ,Cislo
silnice” (€. IS 16b) — obr. A18.

Obr. A18

(2) Obdobné se k tomuto Ucelu vyznacuje ramecek na smérové tabuli (obr. A19) nebo se uziva
symbolu znacky €. IS 16b uvedeného provedeni na velkoplo$né znacce.

>

Obr. A19

(3) Ddlezitou podminkou predbézného uvadéni Cisla silnice je jeho opakovani az k dosazeni této
silnice (obr. A20, obr. A21).
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Obr. A21

2.3.5.4 Poradi

Cisla dalnic, silnic a silnic pro mezinarodni provoz (znacky &. IS 16a, &. IS 16b, &. IS 17 nebo jejich
symboly) se uvadeéji v poradi:

- narodni Cisla silnic

- narodni Cisla silnic, ke kterym trasa pozemni komunikace sméfuje (v ¢arkovaném ramecku)

- Cisla silnic pro mezinarodni provoz.
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Obr. A22
2.3.5.5 Umisténi

(1) Na velkoplosné znacce osazené vedle vozovky se Cislo dalnice nebo silnice umistuje:

- ve smeéru pfimo nad urovni hlavy Sipky a zpravidla na urovni fadku s cilem (prvni Cislo
na urovni prvniho cile),

- ve sméru odboceni pod urovni Fadku s cilem - napf. obr. A23

Obr. A23
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(2) Na velkoploSné znaCce osazené nad vozovkou se €islo dalnice nebo silnice umistuje:

- ve sméru pfimo vedle Sipky pod fadkem s cilem,

- ve sméru odboceni vedle Sipky pod fadkem s cilem,

- v pfipadé uziti vice Sipek stejného druhu (ij. vice jizdnich pruhl v jednom sméru jizdy) mezi
Sipky pod fadkem s cilem.

Pfiklady viz pfedehoezi- napf. obr. A26.

(3) VysSe uvedené zasady neplati pro znacku €. IS 8a a €. IS 8b. V tomto pfipadé se Cislo dalnice a
silnice umistuje nad fadkem s cilem (obr. A24).

w’

Obr. A24

2.3.6 Udaj o vzdalenosti

(1) Vzdalenost k uréenému cili se stanovi ke stfedu obce a zaokrouhluje na celé km.

(2) Na velkoplosné znaCce se udaj o vzdalenosti k uréenému cili uvadi pouze na znacce €. IS 8b.
Udaj o vzdalenosti k ur€enému cili se na znace umistuje na urovni fadku s cilem. Pro cil
uvedeny v subploSe se do subplochy uvadi i jeho vzdalenost (obr. A25).

'r

Obr. A25

(3) Pokud se uzije udaj o vzdalenosti umisténi naveésti pfed kfizovatkou, stanovi se v pfipadé
urovnoveé kfizovatky k hranici kfizovatky, v pfipadé vyznacenych fadicich pruhi k jejich zacatku a
zaokrouhluje na celé desitky metr(. V pfipadé mimourovriové kfizovatky se udaj stanovi
k zac¢atku klinu odboCovaciho pruhu a zaokrouhluje v obci na celé padesatky metr(i a mimo obec
na celé stovky metra.

(4) Udaj o vzdalenosti umist&ni navésti pred kfizovatkou se umistuje ke spodnimu okraji znacky (obr.
A 26).
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Resit zde grafiku Sipka vs. ¢islo silnice?

2.3.7 Symboly

2.3.7.1 VSeobecné

Jako doplnaujici informaci Ize na velkoploSné zna€ce umistit symbol jiné dopravni znacky, pokud to
neni na ujmu jeji Citelnosti a srozumitelnosti.

2.3.7.2 Dalnice, SMV

(1) Cile dosazitelné po dalnici uvadéné v subplose velkoplosné znacky (zelené) se zpravidla doplfuji
symbolem dalnice (obr. A 27, obr. A28).
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(o] (i)

Obr. A27 Navést pred kfizovatkou s najezdovou vétvi dalnice

e
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Obr. A28 Navést pred krizovatkou se silnici ve sméru k dalnici

(2) Cile dosazitelné po SMV se umistuji do modré subplochy a doplfuji symbolem SMV. V pfipadé
zakladni plochy navésti modré barvy se graficky oddéluji rameckem. Takové provedeni se uzije
v pfipadé, Ze se nejedna o kfizovatku s pfimym najezdem na SMV, resp. se jedna o navadéni
sméru k SMV ze SirSi oblasti (obr. A29).
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Obr. A29

(3) Na navésti pred kfizovatkou prfed pfimym najezdem na SMV (obvykle pfed kfizovatkou
s najezdovou vétvi SMV) se symbol SMV umistuje prfednostné do dfiku Sipky (obr. A 30).

I

Obr. A30

(4) Symbol SMV se neuvadi, pokud SMV navazuje na pfedchozi dalnici.

2.3.7.2.1 Rozméry
Rozméry upravuji VL 6.1.

2.3.7.3 Nebezpeci, omezeni
Zminit, Ze se na dalnici a SMV symboly téchto znacek do navésti nevkladaji?

2.3.7.3.1 Rozméry
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Rozmér vkladaného symbolu vystrazné nebo zdkazové dopravni znaCky se voli co mozna nejvétsi
s ohledem na dispozi¢ni mozZnosti celé velkoploSné znacky. Podrobnosti stanovi VL 6.1.

2.3.7.3.2 Umisténi

(1) Na navésti pred uroviiovou kfizovatkou se symbol pfislusné znacky umistuje do dfiku Sipky,
pokud nebezpe€i nebo omezeni plati na komunikaci ve sméru Sipky bezprostiedné za
kfizovatkou (obr. A31).

(i) T
NI

Obr. A31

(2) Pokud se nebezpecli nebo omezeni nachazi dale od kfizovatky, umistuje se symbol pfislusné
znacky mimo dfik Sipky (obr. A32).
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Obr. A32

(3) Pokud se nebezpeli nebo omezeni vztahuje pouze k urcitému cili, umistuje se symbol pfislusné
znacky spole¢né s danym cilem (obr. A33).

Obr. A33

(4) Pokud bezprostfedné za kfizovatkou plati zakaz vjezdu pro v8echna vozidla, ukonCuje se dfik
pfislusnou znackou (€. B 1, €. B 2) - obr. A34.

() NRDLNLORD
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Obr. A34
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(5) Na navesti pfed mimourovnovou kfizovatkou se symbol dopravni znacky umistuje u cile (cild), ke
kterému se vztahuje (obr.A35). Symbol neni nutno uvadeét, pokud to grafické provedeni (omezené
rozméry) znacky neumoznuje.

-

Obr. A35

(6) Na dalnici a SMV mimo obec se nebezpeCi nebo omezeni platné jiz na vyjezdové vétvi
mimourovnové kfizovatky symbolem pfisludné znacky na velkoplosné navésti neoznacuje. Uziva
se prislusné znacky pfedbézné, tj. znacky s dodatkovou tabulkou ,Smérova Sipka pro odboceni®
(€. E 7b). Nebezpeci nebo omezeni platné pro vzdalenéjSi pozemni komunikaci nebo tykajici se
vzdalengjsi oblasti se oznacuje znackou ,Zména organizace dopravy“ (€. IP 22) v odpovidajicim
provedeni.

2.3.7.4 Mytné

Znacka se symbolem ,Mytné“ (symbol z dodatkové tabulky ¢. E 11d) oznacuje smér k pozemni
komunikaci zpoplatnéné mytnym. Znacky se neuziva na znacce oznacujici smér k dalnici.

2.3.7.4.1 Rozméry
Rozméry upravuji VL 6.1.

2.3.7.4.2 Umisténi
(1) Na smérové tabuli se symbol umistuje za-eitem-vedle cile (obr. A36).

(I

Obr. A36

(2) Pokud v konkrétnim pfipadé grafickych moznosti nelze na smérové tabuli sou¢asné uzit symbolu

i Udaje vzdalenosti, uvadi se pouze symbol mytného (jedna se o vyznamnéjsi informacni udaj) —
obr. A37.

[
QT O
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Obr. A37

(3) Na velkoplosné znacce (naveésti pfed kfizovatkou) v pfipadé, Ze je zpoplatnén mytem cely smér
se v8emi uvadénymi cili, se symbol uvadi obdobné jako E&islo silnice a umistuje se v pofadi za
Cislem (Cisly) silnice (obr.A38).

"

-*

DALY
T

Obr. A38

2.3.7.5 Okruh

Znacka se symbolem znacky ,,Okruh® (€. IP 1) oznacuje smér k dopravnimu okruhu nebo potvrzuje
smér jizdy po dopravnim okruhu.

2.3.7.5.1 Provedeni, rozméry

Provedeni symbolu (v€etné barevného) vychazi z provedeni znacky €. IP 1 oznacujici dopravni okruh
v jeho prabéhu. Podrobnosti o provedeni znacky viz kap. B ¢l. 1.2.23.
Rozméry symbolu upravuji VL 6.1.

2.3.7.5.2 Uziti, umisténi

(1) Smérovou tabuli se symbolem znacky €. IP 1 se oznacuje smér k dopravnimu okruhu ze Sirsi
oblasti, odkud je uZiti okruhu Ucelné a dopravné vyhodné az po najezd k pozemni komunikaci,
po které je okruh veden.

(2) Symbol se na smérové tabuli umistuje obdobné jako symbol znacky informujici o Cisle silnice
(obr. xxxx)

O\ mmmmm O

Obr. xxx

(3) Na velkoplosné znacce (navésti) informujici o cili dosazitelném po okruhu a umisténé pred
najezdem na pozemni komunikaci, po které je okruh veden, se symbol okruhu umistuje obdobné
jako Cislo silnice. To obdobné plati i pro znacku umisténou na trase okruhu. Pokud je na znacéce
umistén symbol znacky informujici o Cisle silnice, uvadi se symbol okruhu v poradi za nim (obr.
XXXX).



Pracovni verze pro 3. pripominky. Prosinec 2016.

D

L L

oV

Obr. xxxxxXxxxXX

(4) Na velkoploSné znacce (navésti) informujici o cili dosazitelném po okruhu ze SirSi oblasti se
symbol okruhu umistuje do bloku cild (obr. xxx).

(I  CENIIIIID

t m PV

Obr. xxx

(5) Pokud je okruh kromé symbolu znacky €. IP 1 oznacen i nazvem (,Méstsky okruh® apod.),
umistuje se do bloku cild obdobné jako ,Jiny cil“ (obr. xxx).
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Obr. xxx

Na dalnici nebo SMV Ize informaci o nazvu nebo cislu okruhu (symbol s nazvem okruhu nebo s
Cislem okruhu) uvést na nastavci nad pfislusSnou velkoploSnou znackou (obr. xxx).

Olunn

Obr. xxx

2.4 PiSMO

2.4.1 VSeobecné

Provedeni pisma pro svislé znacky upravuji VL 6.1. Dle typu se zde pismo déli na

uzké.Ba bodrobno o-provedeni—a adbedopravhihop i

pismo stfedni a

2.4.2 Uziti

(1) Nazev obce a mistni cil se provadi pismem velké abecedy (obr. A39).

SN | ZIDENICE]

Obr. A39
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(2) Mistni cil ,Centrum*® a jiny cil se provadi pismem malé abecedy, v pfipadé samostatného uziti je
prvni pismeno velké (obr. A40).

Letiste
lCentrum’ Nadrazi

Obr. A40

Pokud se mistni cil ,Centrum® a jiny cil uvadi ve spojeni s nazvem obce nebo s mistnim cilem,
provadi se cely nazev malou abecedou (napf. PRAHA — centrum) — obr. A 41.

PPRAHA - centrum|

Obr. A41

(3) Kulturni, turisticky a komunalni cil se provadi pismem malé abecedy, prvni pismeno je velké.
Nazev ulice se provadi pismem malé abecedy, prvni pismeno je velké (obr. A42).

(€ raunice JJIT0 Bezie: )8
[ Liioa )

Obr. A42

243 Typ

(1) Prednostné se uziva pismo stfedni (obr. A43).

CESKE BUDEJOVICE

Obr. A43

(2) Kompresi stfedniho pisma Ize vyuzit v odlvodnénych pfipadech pro Usporu mista (zkraceni délky
fadku). Vyska pisma zlstava stejna a v jednotném poméru se zmenSuje délka textu. Bézné Ize
vyuzivat kompresi pisma do 90 %, v odivodnénych pfipadech do 85 %. Komprese se provadi

v krocich po 1 % tak, aby bylo dosazeno jen nezbytného zkraceni s pfihlédnuti k Sifce znacky. Na
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CESKE BUDEJOVICE

CESKE BUDEJOVICE

Obr. A44

(2) Pismo uzkeé Ize uzit pouze vyjimecné, pokud nepostacuje ani komprese stfedniho pisma 85 %.
V pripadé viceslovneho nazvu obce se nahradou za uziti Uzkého pisma doporucuje uziti zkratky
nazvu (obr. A45). Uzké pismo nelze uzit s kompresi.

CESKE BUDEJOVICE

C.BUDEJOVICE

Obr. A45

(38) V odlvodnénych pfipadech Ize pro jednotlivé bloky cild uzit rozdilny typ pisma. Blokem se
rozumi soubor cilll pro jeden smeér jizdy nebo i soubor cild umisténych v jedné subploSe (obr.
A46). Rozdilny typ pisma Ize uzit i pro jednotlivé smérové tabule v ramci sestavy smérovych
tabuli (obr. A44).
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Obr. A46

2.4.4 Vyska

(1

)

(3) Na sméroveé tabuli se uziva vyska pisma 120 mm

Na jedné dopravni znacce nebo sestavé znacek se pro cile uziva zpravidla jedna vyska pisma.
To neplati pro souhrnny cil ,Tranzit* a ,Ostatni tranzit®, pro které se uziva vyska pisma vzdy o
stupen vétsi z dale uvedené Skaly. Vétsi vySky pisma lze uzit i v pfipadech, kdy z grafického
feSeni vychazi napfiklad rozmérna volna plocha velkoplodné znacky.

V pfipadé cile, ktery obsahuje predlozku, se uziva vyska pisma textu za pfedlozkou (vCetné
pfedlozky) o stupen nizsi z dale uvedené Skaly (napf. ,USTI N.L.“) — obr. A47.

USTIN.L.

Obr. A47

I 199 !!'vl , 12g ~ro7
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(4) Na velkoplosnych znackach se uzivaji nasledujici vysky pisma:

a) Pozemni komunikace v obci
znacka vedle VOZOVKY .......c.coevriiiiiiiiiiiiiieeeie e min.150, vyjime¢né 120rebe-188-mm
znacka nad VOZOVKOU  ........ccevvuuiiieniiiiee e .min. 250, vyjime¢&né& 200 mm

b) Pozemni komunikace mimo obec, dalnice a SMV v obci

znacka vedle VOZOVKY ........cccovriiiiiniiiie e min. 200 mm
znacka vedle vozovky smérové rozdélené komunikace....... min. 250 mm
znacka nad VOZOVKOU ........cooeiiiiiiiiiiiie e .min. 300 mm

znacka nad vozovkou smérové rozdélené komunikace ... ...min. 350 mm
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c) Dalnice a SMV mimo obec

znacka vedle VOZOVKY ......cccueeiiiiiiiiieiie e 300 mm
znacka €. 1IS8anebo €. I1IS8b .....cevieiiiiiii 250 mm
Znacka Nad VOZOVKOU .......ccevuveeeiieieece e eevean . 420 mm
znacka IS 8a nebo €. IS 8b nad vozovkou .........ccccceeiiinni, 350 mm

UZiti jiné vy8ky pisma mimo vySe uvedenou $kalu neni dovoleno.

(5) Pro kulturni, turistické a komunalini cile se na znacce €. IS 24b uziva vyska pisma 120 nebo
100 mm. Na znackach €. IS 24a nebo €. IS 24c¢ se uziva vyska pisma 100 mm.
Pro vySku pisma na znacce €. IS 23 plati obdobné zasady jako pro velkoploSnou znacku, blizsi
podrobnosti upravuje metodicky pokyn MD.

(6) U znacek pro cyklisty se na sméroveé tabuli (€. IS 19a az €. IS 19c) uziva vySka pisma 50 mm, na
naveésti (€. IS 20) min. 50 mm. Pro Cislo cyklistické trasy se na smérovych tabulkach (€. 1S 21a az
¢. IS 21d) se uziva vyska pisma 65 mm.

(7) Pro nazev ulice se na znackach €. IS 22a az €. IS 22f uzivéa vySka pisma 100 mm.

2.4.5 Ciselné znaky

Pro Cislice €iselnych znakl se zasadné uziva pismo stfedni. Jedinou vyjimkou je provedeni znacky €.
IS 17 uvads§jici trojciferné Cislo silnice pro mezinarodni provoz, v tomto pfipadé se uziva pismo uzké
(obr. A48). Stejna zasada plati i pro uziti symbolu této znacky na velkoploSné znacce.

E442

Obr. A48

2.4.6 Vyska cislic €iselnych znaku

Vyska Cislic je stejna jako vySka pisma textu s nasledujicimi vyjimkami:

- vyska Cislice v ramci symbolu znacky €. IS 16 a €. IS 17 je o stupen nizSi nez vySka pisma cile ze
Skaly uvedené v kap. A.2.4.4. V pfipadé vysky pisma cile 150 mm nebo 120 mm rebe100-mm je
vyska Cislice stejna (150 mm nebo 120 mm rebe-100-rmm)

- Udaj o vzdalenosti ke kfizovatce se na velkoplo3né znaéce uvadi ve vysce o stupen nizsi nez vyska

pisma cile ze Skaly uvedené v kap. A.2.4.4. V pfipadé vysky pisma cile 120 mm rebe-100-mm je
vyska Cislice stejna (120 mm nrebe-100-mm).

2.5 SIPKY

2.5.1 VSeobecné

Sipky spoleéné s pfifazenymi informaénimi Gdaji usmérfiuji provoz do zadanych smérd. Podle udelu a
konkrétni situace se uziva bud samostatné Sipky nebo kombinace Sipek. Volba tvaru, provedeni a
poctu Sipek vychazi z druhu kfizovatky, po€tu a usporadani jizdnich pruhu.
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2.5.2 Druhy

- Samostatna svisla Sipka je svisle vzhlru orientovana Sipka. Ukazuje smér k dosazeni uvedeného
cile (cilt) pfimo.

- Samostatna sSikma Sipka je Sipka orientovana Sikmo vzhuru. Ukazuje smér k dosazeni uvedeného

cile (cila) ve sméru odboceni a oznacuje zacatek odboCovaciho nebo Ffadiciho pruhu uréeného pro
odboceni k uvedenému cili (cilim).

- Samostatna lomena Sipka je Sipka orientovana vzhuru nejprve svisle a poté Sikmo. Ukazuje smér
odboceni k uvedenému cili (cilim).

- Samostatna vodorovna Sipka je vodorovné orientovana Sipka. Ukazuje smér a misto odboceni k
uvedenému cili (cildm).

- Kombinovana Sipka je sloZena z vice Sipek vychazejicich zpravidla ze zakladnich typu
samostatnych Sipek (obr. A49 ).

b

Obr. A49

a usporadani jizdnich pruhu.

(2) Na pozemni komunikaci mimo dalnici nebo SMV se Sifkou dfiku Sipky na navésti umisténé vedle
vozovky odliSuje vedeni hlavni a vedlejSi pozemni komunikace (obr.A50).

Y‘~LF

Obr. A50

To neplati, jedna-li se o mimouroviovou kfizovatku s odboCovacim a pfipojovacim pruhem.
V takovém pfipadé jsou Sifky dfik( stejné.

2.5.3 Rozméry, pocet, umisténi

(1) Na znacce umisténé nad vozovkou musi pocet Sipek na zna¢ce odpovida poctu jizdnich pruha.
Znacka se umistuje tak, aby se jednotlivé Sipky pro smér pfimo nachazely pfibliZné nad osou
pfisludného jizdniho pruhu, pro Sikmé a lomené Sipky se takové umisténi doporucuje.



Pracovni verze pro 3. pripominky. Prosinec 2016.

(2) Na znacce umisténé vedle vozovky Sipky vyjadfuji schematicky tvar kfizovatky nebo oznacuji
stavebni uporadani kfizovatky (napf. zac¢atek klinu odbocovaciho pruhu).

2.6 BAREVNE PROVEDENi DOPRAVNICH ZNACEK

2.6.1 VSeobecné

Barevné provedeni znacek ODZ ma pro orientaci podstatny vyznam. Barevné provedeni jednotlivych
znaCek ODZ vychazi z vyhlasky €. 294/2015 Sb., koloritu barev upravuje CSN EN 12899 -1.

2.6.2 Barevné provedeni
2.6.2.1 Zakladni plocha

(1) Zakladni plocha znacek ODZ na dalnici je zelené barvy.

(2) Zakladni plocha znatek ODZ na pozemni komunikaci mimo dalnici, mimo mistni a ucelovou
komunikaci je modré barvy.

(3) Zakladni plocha znac¢ek ODZ na mistni nebo UCelové komunikaci je zpravidla bilé barvy. Pfitom
je nutno respektovat zasadu jednotného barevného provedeni znaCek na FeSeném uzemi,
minimalné na uzemi obce.

(4) Zakladni plocha znacek ,Smérova navést pro odboceni“ (€. IS 7a) a ,Smérova tabule pro vyjezd"
(€.IS7Tb) ma barevné provedeni odpovidajici druhu pozemni komunikace ve sméru odboceni
podle odst. 1, 2, 3).

(5) Zakladni plocha znacek ODZ ur€enych pro cyklisty je Zluté barvy.

(6) Zakladni plocha znatek ODZ oznacujicich kulturni, turistické a komunaini cile je hnédé barvy.

(7) Zakladni plocha znatek ODZ oznacujicich ulice je Cervené (,karminové®) barvy.

2.6.2.2 Pismo, Sipky

(1) Pismo a Sipky jsou barvy bilé pfi umisténi na zakladni ploSe barvy zelené, modré, hnédé,
oranzove a Cervené (karminové).

(2) Pismo a Sipky jsou barvy €erné pfi umisténi na zakladni ploSe barvy bilé a Zluté.

2.6.2.3 Subplocha

(1) Subplocha na navésti prfed kfizovatkou ma barevné provedeni odpovidajici situovani cile
uvedeného v subplose:
- Zelena subplocha, jde-li o cil dalkovy, blizky nebo doplfikovy pfifazeny dalnici

- Modra subplocha, jde-li o cil dalkovy, blizky nebo doplfikovy pfifazeny pozemni
komunikaci mimo dalnici

- Bila subplocha — jde-li omistni nebo jiny cil
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- Oranzova subplocha — jde-li cil dosazitelny po objizdkové nebo odklonové trase.

(2) Kulturni, turisticky nebo komunalni cil se zpravidla oznacuje samostatné (nevklada se do hnédé
subplochy na velkoplosné znacce).

(38) Nazev ulice se vklada do velkoploSné znacky pouze v odivodnéném pfipadé, napf. pokud neni
k dispozici jiny cil nebo pokud to vyznam ulice vyZaduje.

Pfiklady barevného provedeni viz obr. A51 az A60.
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Obr. A51 ODZ na dalnici pred kfizovatkou s jinou silnici.
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Obr. A52 ODZ na dalnici pred kfizovatkou s jinou silnici, na které se nachazi i mistni cil.
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Obr. A53 ODZ na dalnici pred kfizovatkou s jinou silnici (znacka nad vozovkou).
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Obr. A54 ODZ na SMV pred kiizovatkou s jinou silnici.
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Obr. A55 ODZ pred krizovatkou silnic, vlevo mistni nebo jiny cil.
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Obr. A56 ODZ pred krizovatkou silnic, vpravo i cil dosazZitelny po dalnici.

Obr. A57 ODZ pred krizovatkou silnic.

Obr. A58 ODZ pred kriZzovatkou
mistnich komunikaci.
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Obr. A59 ODZ pred kriZzovatkou silnic (znacka nad vozovkou), primo i cil dosazitelny po dalnici,
vpravo cile dosazitelné pro SMV.



Pracovni verze pro 3. pripominky. Prosinec 2016.

1 [
n

s T

500 m

Obr. A60 ODZ na mistni komunikaci pfed kfizovatkou (znacka nad vozovkou), pfimo i cil dosazitelny
po dalnici, vpravo cile dosazitelné pro SMV.

2.6.2.4 Smérové tabule a jina oznaceni

(1)

()

4)
®)

Podle cile, druhu pozemni komunikace, po které je cil (cile) dosazitelny a podle uréeni, se uzivaji
smeérova a jind oznaceni, které se liSi svym barevnym provedenim.

Na znacce €. IS 1a az €. IS 1f se uvadi cil (cile) dosazitelny po dalnici. Na znacce €. IS 2a az €.
IS2f se uvadi cil (cile) dosazitelny po SMV. Na znacce €. IS 3a az €. IS 3c se uvadi cil (cile)
dosazitelny po jiné silnici nez dalnici nebo SMV. Na znacce €. IS 4a az €. IS 4c se uvadi mistni
cil (cile). Na znacCce €. IS 5 se uvadi jiny cil (cile).

Na znacce €. IS 19a az €. IS 21d se uvadi cil (cile) (pfipadné jen Cislo cyklistické trasy) urcené
pro cyklisty na vybranych trasach.

Na znacce €. IS 22a az ¢. IS 22f se uvadi nazev ulice nebo nazev jiného verejného prostranstvi.

Na znacce €. IS 23 az €. IS 24c se uvadi kulturni, turisticky nebo komunalni cil.

2.7 UMISTENi ZNACEK

Podle podminek uZiti konkrétni znacky a konkrétnich dopravnich podminek se znacky umistuji vedle
vozovky nebo nad vozovkou. Podrobnosti o umisténi upravuji TP 65.

2.8 PRECHODNE ZRUSENi PLATNOSTI

(1

Pfechodné zruSeni platnosti nékterého informacéniho Udaje nebo Sipky na znacce se provadi
minimalné Skrtnutim retroreflexni oranzovo-¢ernou paskou o Sifce min. 50 mm, a to tak, aby je
dostatecné zakryvala, ale plvodni udaj zustal Citelny (viz obr. A61). Uvedené skrtnuti maze byt
provedeno i umisténim pfidavné konstrukce na znacku.Tato Uprava musi byt G€inna i za snizené
viditelnosti, pfi jejim odstrafiovani se nesmi poskodit ¢innd plocha stavajici znacky. V pfipadé
takové upravy na prosvétlované znacce musi byt vypnut jeji zdroj.
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—) (i)

Obr. A61

(2) Docasna neplatnost celé znacky se provadi kfizovym Skrtnutim celé plochy znacky nebo zakrytim
znacky. V pfipadé dlouhodobé neplatnosti je nutno znacku demontovat.



