1 Uvod

1.1 Predmét technickych podminek

Zasady pro orientacni dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich (dale jen ,Zasady“) upravuji
podrobnosti o uziti, provedeni a umistovani svislych dopravnich znacek uvadéjici vybrané cile a sméry
k jejich dosazeni a oznacujici obsluzna dopravni zatizeni.

Zasady obsahuji vzorova feseni orientacniho dopravniho znaceni vybranych dopravnich situaci. Pfi
reSeni konkrétni dopravni situace je nutno respektovat mistni podminky a z uvedenych Zasad
vychazet. Jednotné uziti a provedeni znacek orientacniho dopravniho znaceni (dale jen ,0DZ“) je
zakladnim predpokladem pro spravnou orientaci Ucastnik( silnicniho provozu na pozemnich
komunikacich a tim i pfispiva ke zvysSeni bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich.

Obsahem Zasad neni orientacni dopravni znaceni vyjadiené pomoci proménnych dopravnich znacek
jako soucast systému vyznacujiciho odklonové nebo navadéci trasy pfi regulaci dopravy.

Pro uZiti dopravnich znacek je rozhodujici jejich vyznam, ktery je stanoven v zakonu ¢. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpisl
a ve vyhlasce ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Zasady plati pro vSechny druhy pozemnich komunikaci, tj. pro dalnice, silnice, mistni a ucelové
komunikace.

Zasady doplnuji a zpfesnuji TP 65 ,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”.

Rozmeéry, barvy a provedeni dopravnich znacek podrobnéji upravuji zejména:

- CSN EN 12899 -1 Stalé svislé dopravni znaéeni. Cast 1: Stalé dopravni znacky,
- VL 6.1 Vybaveni pozemnich komunikaci. Svislé dopravni znacky.

1.2 Zmény oproti predchozi verzi

Revize technickych podminek zohledriuje predevsim zmény vyvolané novelami pravnich predpist
upravujicich pravidla silnicniho provozu. Od ucinnosti predchozi verze byla pfijata fada novel zakona
o silniénim provozu (zdkon ¢. 361/2000 Sb.) a predevsim byla vydana nova vyhlaska provadéjici
pravidla silnicniho provozu (vyhlaska ¢. 294/2015 Sb.). Zejména uvedena vyhlaska zavedla fadu
novych dopravnich znacek, pfinesla zmény tykajici se oznaceni a vyznamu nékterych znacek a zmény
upravujici grafiku nékterych znacek. Do revize byla rovné zapracovana rfada zmén vyplyvajicich ze
zkuSenosti s uplatiovanim predchozi verze technickych podminek. Zde jsou podstatné zejména

zmény tykajici se vybéru a uvadeéni cill, vyraznéjsi grafiky znacek apod.



1.3 Vypracovani technickych podminek

Tyto technické podminky vypracovala na zakladé objednavky Reditelstvi silnic a dalnic CR spoleénost
[bude doplnéno].

Zodpovédny fesitel/fesitelé - [bude doplneéno], tel. ¢.: [bude doplnéno], e-mail:[bude doplnéno].

1.4 Neékteré souvisejici pravni predpisy
- zdkon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu,

v

- zékon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpis,
- zdkon ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdéjsich predpisa,

- zdkon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zdkon(, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

- zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisd,

- vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpis(,

- vyhlaska ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

- vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu,

- nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

1.5 Neékteré souvisejici technické normy

- CSN EN 12899 - 1 Stalé svislé dopravni znaceni - Cast 1: Stalé dopravni znacky,

- CSN EN 12767 Pasivni bezpecnost podpérnych konstrukei zafizeni na pozemni komunikaci.
PoZadavky a zkusebni metody,

- €SN EN 1436 +A1 Vodorovné dopravni znaéeni — Pozadavky na dopravni znaceni,

- CSN EN 1463 — 1 Vodorovné dopravni znaéeni — Dopravni knofliky - Cast 1: Zakladni pozadavky a
funkéni charakteristiky,

- CSN EN 1463 — 2 Vodorovné dopravni znaéeni — Dopravni knofliky - Cast 2: Zakladni pozadavky a
funkcni charakteristiky,

- €SN 73 6100 — 1 Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 1: Zakladni nazvoslovi,



- €SN 73 6100 — 2 Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 2: Projektovani pozemnich komunikaci,
- €SN 73 6100 — 3 Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 3: Vybaveni pozemnich komunikaci,

- €SN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic,

- €SN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich,

- €SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

1.6 Souvisejici technické predpisy Ministerstva dopravy

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

- TP 103 Navrhovani obytnych a pésich zén,

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 135 Projektovani okruznich krizovatek na silnicich a mistnich komunikacich,

- TP 141 Zasady pro systémy proménného dopravniho znaceni a zafizeni pro proménné provozni
informace na pozemnich komunikacich,

- TP 145 Zasady pro navrhovani prtahu silnic obcemi,
- TP 165 Proménné svislé dopravni znacky a zafizeni pro provozni informace,

- TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich,

- Metodicky pokyn Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (SJ-PK), €. j. 1/2013-120-TN/2
v platném znéni,

- Metodicky pokyn Oznacovani kulturnich a turistickych cild na dalnicich a silnicich (KTZ) v platném
znéni.

1.7 Souvisejici vzorové listy

- VL 6.1 Vybaveni pozemnich komunikaci. Svislé dopravni znacky.

1.8 Souvisejici zahranic¢ni predpisy
- Umluva o silniénich znaékéch a signalech (Videri, 1968),

- Evropskd dohoda doplriujici Umluvu o silniénich zna¢kach a signdlech (Zeneva, 1971), ve znéni
pozdéjsich revizi,

- Evropska dohoda o hlavnich silnicich s mezinarodnim provozem (AGR, 2008), ve znéni pozdéjsich
revizi.



1.9 Nazvoslovi

Pro ucely téchto Zasad maji dale uvedené pojmy nasledujici vyznam:

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

,Provozem* se rozumi provoz na pozemnich komunikacich upraveny zékonem ¢. 361/2000 Sb.

s vz

,Vozovkou“se rozumi ¢ast pozemni komunikace uréend prevazné pro jizdu vozidel.

,ODZ“ se rozumi soubor dopravnich znacek slouZicich k orientaci ucastnika provozu, k vyhledani
a dosazeni vybraného cile.

yInformacénim Gdajem®“se rozumi jednotlivy prvek ODZ uzity na prislusné dopravni znacce, tj. cil,
Cislo silnice, &islo udavajici vzdalenost, symbol jiné dopravni znacky apod. Za informaéni tdaj se
nepovazuje Sipka.

,Cilem* se rozumi zemépisny nazev obce, pfipadné nazev jeji ¢asti nebo pro orientaci vyznamny
souhrnny nazev urcité oblasti (centrum, lazenska zéna, prliimyslova zéna apod.) a dale kulturni,
turisticky, komunalni nebo dopravné vyznamny objekt.

i
[

,Nasavaci oblasti“ se rozumi Uzemi v okoli konkrétni pozemni komunikace (zpravidla silnice
nebo silnice pro motorova vozidla) odkud je uZiti dané komunikace Ucelné a dopravné vyhodné a
ze které je provoz ke komunikaci smérovan znackami ODZ.

,Dalnici” se rozumi pozemni komunikace oznacena dopravni znackou €. I1Z 1a.

,,Silnici pro motorova vozidla“ se rozumi pozemni komunikace oznacena dopravni znackou ¢. 1Z
2a.

,Obci“ se rozumi zastavéné Uzemi, jehoZ zacatek a konec je oznacen dopravnimi znackami €. 1Z
4aac.1Z4b

(10) ,,Subplochou” se rozumi ohranicena plocha na dopravni znacce urcité barvy vloZzena do jiné

(zakladni) plochy odlisné barvy.

(11) ,,Velkoplosnou znackou“se rozumi dopravni znacka ODZ v provedeni tabule presahujici rozmér

2

1,5 x 1,5 m. Velikost konkrétni znacky se odvozuje z mnozZstvi a velikosti informacnich tudaja
uvedenych na znacce a jejich umisténi na znacce.

Zasady orientacniho dopravniho znaceni

2.1 Vseobecné

(1)

ODZ musi poskytovat Ucastniku provozu presné a jednoznacné informace o cilech a smérech k
nim. Tyto informace musi umozZnovat vyhledani a dosazeni cile. Pfi navrhovani ODZ je nutno
posuzovat zejména logiku reseni, informacni efekt a mistni prostorové moznosti.



(2)

(3)

(4)

(5)

2.2

(1)

(2)

Informace na dopravnich znackdch musi byt prehledné a Citelné z dostatecné vzdalenosti.
Tomuto hledisku je nutno pfizplsobit volbu druhu a poctu informaci, provedeni znacek a jejich
umisténi ve vztahu k vedeni provozu. Z toho se vychazi pfi grafickém feseni znacky zohlednuijici
vhodnou skladbu, provedeni, umisténi jednotlivych informacnich udajd a Sipek na znacce.

ODZ je soucasti celého systému dopravniho znaceni. Nema odvadét pozornost od jinych
vyznamnych dopravnich znacek (zejména upravujicich prednost v jizdé, zakazy, prikazy apod.),
zakryvat jiné dopravni znacky, svételné signaly, dopravni zafizeni nebo zafizeni pro provozni
informace, pripadné neumérné zvySovat pocet dopravnich znacek nad miru moznosti vnimani.

Informacni Udaje uzité na dopravnich znackach ODZ musi byt v souladu s Udaji obsazenymi ve
verejné pristupnych mapach.

Vhodna skladba, provedeni a umisténi jednotlivych prvk( grafického reseni dopravni znacky
ovliviiuje zdsadnim zplsobem Citelnost znacky. Provedeni, umisténi a velikost informacnich
udajli a Sipek musi zajistit véasné predani potrebné informace pro ucastnika provozu, zejména
pro fidi¢e motorového vozidla. Pfitom je nutno sledovat hledisko Ucelnosti uziti téchto prvkud pfi
respektovani hranice maximalniho poctu informacnich udaj podle A.2.3.2. V pfipadé navésti se
z poctu a velikosti jednotlivych prvkd odvozuje i vysledny rozmér velkoplosné znacky.

Dopravni znacky

PFi uziti a umistovani dopravnich znaéek ODZ se postupuje podle TP 65 s pfipadnymi odchylkami
stanovenymi témito Zasadami.

Pro Ucely ODZ jsou uZivany zejména dopravni znacky ze skupiny informativnich znacek
smérovych. Jedna se zejména o nasledujici dopravni znacky:

,Smérova tabule pro pfijezd k dalnici (pfimo, vlevo nebo vpravo)“ - ¢. IS 1a, €. IS 1b, €. IS 1c.

,Smérova tabule pred najezdem na dalnici (pfimo, vlevo nebo vpravo)“ - €. IS 1d, €. IS 1e, €. IS 1f.

,Smérova tabule pro pfijezd k silnici pro motorova vozidla (pfimo, vlevo nebo vpravo)” - €. IS 2a,
€. 1S 2b, ¢. IS 2c.

,Smérova tabule pred najezdem na silnici pro motorova vozidla (pfimo, vlevo nebo vpravo)“- ¢.
IS 2d, €. IS 2e, C. IS 2f.

»,Smérova tabule s cilem (pfimo, vlevo nebo vpravo)“ - €. IS 3a, €. IS 3b, ¢. IS 3c.
,Smérova tabule s mistnim cilem (pfimo, vlevo nebo vpravo)“ - €. IS 4a, ¢. IS 4b, €. IS 4c.
,Smérova tabule s jinym cilem” - ¢. IS 5.

,0znaceni krizovatky” — €. IS 6a.

,Navést pred kfizovatkou“ - €. IS 6b, ¢. IS 6d.

,Smeérova naveést pro smér primo“ - ¢. IS 6e.



(3)

(4

~

(5)

,Smérova navést pred odbocenim“ — . IS 6f, C. IS 6g.
,Smérova naveést pro odboceni“ - ¢. IS 7a.

,Smérova tabule pro vyjezd“ —¢. IS 7b.

,Dalkova naveést s Sipkou” - ¢. IS 8a.

,,Dalkova navést se vzdalenostmi“ - C. IS 8b.

,Navést pred Uroviovou kfizovatkou“ - ¢. IS 9a.
,Naveést pred okruzni kfizovatkou” - ¢. IS 9b.
,Navést pred kfiZovatkou s omezenim“ - €. IS 9¢, ¢. IS 9d, ¢. IS 9e.
,,Blizka navést“—¢. 1S 13.

,Jiny ndzev“ —¢. IS 153, €. IS 15b.

,Cislo dalnice“ —¢. IS 16a.

,,Cislo silnice” - ¢. 1S 16b.

,,Cislo silnice pro mezinarodni provoz“ - &. 1S 17.

Smérové tabule, navésti a smérové tabulky uvadéjici informacni udaje pro cyklisty — €. IS 193, ¢.
IS 19b, €. 1S 19¢,E. 1S 20, €. IS 214, €. IS 21b, €. IS 21c, ¢. IS 21d.

Oznaceni nazvu ulice nebo jiného verejného prostranstvi — €. IS 22a, €. 1S 22b,¢. IS 22¢, €. IS 22d,
€. 1S 22e, C. 1S22f.

Dopravni znacky informujici o kulturnim, turistickém nebo komunalnim cili — ¢. IS 23, ¢. IS 24a, C.
IS 24b,¢. IS 24c.

Pro oznaceni dopravniho okruhu nebo mist uréenych pro stani vozidel se uziva nékterych znacek
ze skupiny informativnich znacek provoznich nebo jejich symbol(. Jedna se zejména o znacky ¢.
IP1, & IP 11a, & IP 13d.

Pro informaci o odpocivce a druhu sluzby poskytovaném na dopravnim obsluzném zafizeni se
uziva nékterych znacek ze skupiny informativnich znacek jinych nebo jejich symbold. Jedna se

zejména o znatky & 1) 5, & 1) 7, & 1) 8, & 1110, & 1) 11a, & 1) 11b, & 1) 12, & 1) 17a, & 1) 17b, & 1)
18a, & 1) 18b, & 1) 18c.

Jako doplnujici informacni adaj Ize znacky doplnit uréenymi symboly. Jedna se o nasledujici
symboly:

Kulturni a turistické piktogramy — ¢. 101 az ¢. 126.
Druhy vozidel a skupiny chodcl — ¢. 201 az ¢. 228.
Jiné cile — ¢. 301 az ¢. 313.

Ostatni symboly — ¢. 401 az €. 406.
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2.3 Informacni udaje

2.3.1 VSeobecné

Rozsah informacnich Udajl vychazi z moznosti jejich vnimani v podminkach silni¢niho provozu. Nutné
je i zohlednovat technické moZnosti dopravniho znaceni zejména z hlediska poctu, rozmérd a
podminek umisténi dopravnich znacek.

Podrobnosti o umisténi a grafickém provedeni informacnich udajd na dopravni znacce upravuji
Vzorové listy VL 6.1.

2.3.2 Pocet a poradi

(1)

(2)

Na jedné dopravni znacce, resp. na kombinaci znacek uzZitych spolecné, se nedoporucuje uZziti
vice nez 10 informacnich udaju.

Poradi informacnich Udaji se ve svislé roviné pocitd odshora doli, ve vodorovné roviné zleva
doprava.

2.3.3 Opakovani

(1)

(2)

(3)

(4)

v

Pri volbé a uziti cile, ¢isla dalnice a Cisla silnice plati zasada jejich opakovani az do dosazeni
prislusného cile. Informacni Udaj vztahujici se k hlavhimu sméru nemusi byt uveden (opakovan)

v

pred kfiZovatkou s dopravné malo vyznamnou pozemni komunikaci.

Pozornost je nutno vénovat uvadéni (opakovani) Cisla silnice pro mezinarodni provoz, a to
zejména v situaci, kdy trasa této silnice méni smér nebo prechazi na jinou silnici podle narodniho
oznaceni. V této souvislosti je nutno brat do Uvahy skutecnost, Ze Cislo silnice pro mezinarodni
provoz se neuvadi na prislusné smérové tabuli. Z tohoto divodu se zpravidla pfed takovou
kfizovatkou umistuje pfislusna dopravni znacka ,Navést pred kfizovatkou”.

Stejny informacni idaj musi byt opakovan na vSech znackach vztahujicich se k jedné kriZzovatce a
z jednoho sméru jizdy. ZpUsob uZiti, provedeni a umisténi jednotlivych znacek s ohledem na
stavebni usporadani kfizovatky a dopravni vyznam kfizujici pozemni komunikace je uveden
nasledujicich ¢astech B, C, D, E.

PoZadavek na opakovani informacniho Udaje neplati pro pripad uZiti zahrani¢niho cile anebo
souhrnného cile. Tyto cile se uvadéji s prihlédnutim k mistnim podminkam a s ohledem na pocet
informacnich Gdaja. V pripadé stisnénych pomérd lze v odlvodnéném pfripadé upustit od
uvedeni (opakovani) blizkého cile, a to za predpokladu, Ze to nebude na Ukor orientace tGcastnika
provozu.

2.3.4 Cile



2.3.4.1 VSeobecné

Konkrétni dalnici a silnici I. tfidy jsou pfifazeny dalkové, blizké a doplrikové cile. Vybranym pozemnim
komunikacim je pfifazen i zahranicni cil. Seznam zahrani¢nich dalkovych, doplnkovych a blizkych cill
pro ucely ODZ je uveden v pfriloze. Pfi volbé cilll je tfeba z tohoto seznamu vychazet. Ve vyjimecnych
pfipadech a za soucasného splnéni obecnych zasad lze cile (kromé dalkovych) dle konkrétnich
podminek upravit. Na silnici Il. a Ill. tfidy se zahranicni, dalkové a doplrikové cile uvadéji vyjimecné.
V nasdvaci oblasti se dalkovy cil pfifazeny dalnici, silnici I. tfidy uZije na silnici Il. a lll. tfidy jako cil
doplnkovy.

2.3.4.2 Druhy

- Zahranicni cil je dopravné vyznamné meésto na Uzemi sousedniho statu leZici na trase, kterd je
pokracovanim znacené silnice. Podle mistni situace muzZe zahraniéni cil zaroven plnit funkci
dalkového nebo dopliikového cile, pokud neni na tizemi CR k dispozici vhodnéjsi cil pro tyto druhy
cild.

- Dalkovy cil je zejména hlavni mésto, krajské mésto, okresni mésto, vyznamné hospodarské
stfedisko nebo obec s kfiZovatkou dopravné vyznamnych silnic. Dalkovy cil ptifrazeny konkrétni
silnici se zpravidla na dané silnici nebo v jeji blizkosti nachazi, pfipadné se nachazi na navazujici
silnici, pokud jiny vhodny cil neni k dispozici.

- Dopliikovy cil je obec, zejména dulezité spravni stredisko, vyznamné hospodaiské nebo dopravni
stfedisko, nachazejici se mimo znacenou trasu silnice. Z této silnice je k nému zajisténo dopravni
pfipojeni.

’

- Blizky cil je zejména vétsi obec nebo obec nachazejici se na kfiZovatce dopravné vyznamnych silnic.

v

Prislusny blizky cil se na dané silnici nebo v jeji blizkosti nachazi.
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- Mistni cil je ¢ast obce, méstska ¢ast, méstska ¢tvrt, katastralni izemi, nazev sidlisté nebo centrum
obce. Cil ,,Centrum*“ Ize doplnit, pfipadné nahradit, odpovidajicim symbolem.

Centrum

- Kulturni nebo turisticky cil je zejména dopravné pfistupnd kulturni pamatka, historicky vyznamny
nebo pamatny objekt. Nasledujici objekty oznacuji kulturni a turistické piktogramy:

Zamek

Hrad



Zficenina

Tvrz

Klaster

Kostel

Kaple

Technicka pamatka (tovarna)

Technicka pamatka (most)

Archeologicka lokalita

Méstska pamatkova rezervace

Méstska pamatkova zéna

Vesnicka pamatkova rezervace

Vesnicka pamatkova zéna

Muzeum

Skanzen

Pamatka moderni architektury



Zoologicka zahrada zoo

(symbol maze byt doplnén
symbolem zvifete
charakteristického pro
konkrétni ZOO)

Zidovskd pamatka

Vojenska pamatka

Lazné

® <o

Ptirodni, krajinarska
zajimavost (pamatka)

\/
.
A

Rozhledna

Jeskyné

Vyznamné misto

SR

Pamatka UNESCO

Blizsi podminky pro oznacovani konkrétnich kulturnich a turistickych cild na dalnicich a silnicich
upravuje Metodicky pokyn MD.

Dopravni pristupnosti se rozumi i dopravni pfipojeni parkovisté urcéeného pro stani vozidel
navstévnik( prislusného objektu nebo mista.

- Komunalni cil je predevsim objekt mistniho vyznamu, ke kterému sméfuje zejména mistni doprava.
Jedna se napf. o Urad mistni samospravy, Skolni zafizeni, sidlo obecni policie apod.

- Jiny cil je zejména verejny objekt, ktery se nepovazuje za mistni cil ani kulturni, turisticky nebo
komunalni cil, a pokud pro néj neni uréena jina dopravni znacka. Za jiny cil se pro ucely ODZ
povazuji zejména cile, které Ize doplnit uréenym symbolem nebo i jinym obecné srozumitelnym
piktogramem (symbolem). Jedna se zejména o nasledujici cile:

Pramyslova zéna “
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Nakupni zéna
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Sklady, skladova zona

Truckpark

Pristav

Letisté

Vlakové nadrazi

g K @

Heliport
)
Aréna, stadion N==7

LyZarsky vlek

Sedackova lanovka

||:]3§ -F‘\\/{

Kabinova lanovka

Vylouceno neni ani uziti jiného vhodného obecné srozumitelného symbolu.

- Souhrnny cil je spolecné oznaceni pro vybrané cile (viz kap. 2.3.4.5.).

2.3.4.3 Uiiti

(1) Najedné dopravni znacce lIze pro jeden smér uvést nejvice Ctyfi cile.

(2) Na konkrétni pozemni komunikaci se postupné uvadi prislusny nejblizsi dalkovy, doplrikovy
(pokud je urcen) a blizky cil. Za hrani¢nim prechodem se uvadi zpravidla vSechny dalkové cile
prifazené konkrétni pozemni komunikaci. K tomu se uZije dopravni znacky ¢. IS 8b , Dalkova
navést se vzdalenostmi“.



(3)

(4)

Zahranicni cil se uvadi spole¢né s poslednim dalkovym cilem pfifazenym pozemni komunikaci ve
sméru ke statni hranici. Lze jej uvadét rovnéz drive, napf. pro potvrzeni sméru za dopravné
vyznamnou kfiZzovatkou, v blizkosti statni hranice apod. Na znacce se uvadi v jazyce statu, na
jehoZ uzemi se tento cil nachazi (napf. Linz, Krakow apod.). Zahranicni cil se doplfiuje symbolem
rozliSovaci znacky prislusného statu (obr. 1). Vyska pisma vyjadfujici tento symbol je o stupen
nizsi ze skaly uvedené v kap. 2.4.4. V pripadé vysky pisma cile 150 mm nebo 120 mm je vyska
symbolu stejnd. Symbol se nemusi uvadét pouze v pripadé, kdy to grafické usporadani znacky
neumoznuje.

ZILINA [SKJ

LINZ LA

NURNBERG @

KRAKOW @&

Obr. 1

Mistni cil ,,Centrum“ a jiny cil Ize doplnit odpovidajicim piktogramem. Pokud piktogram doplnuje
obecny nazev (cil) umistuje se za nazvem. Pokud je jiny cil vyjadfeny piktogramem doplnén
blizsSim urcenim (mistem, svétovou stranou apod.), uvadi se blizsi uréeni za piktogramem.
V pripadé stisnénych pomérd na velkoplosné znacce lze uzit obecné znamého piktogramu
(letisté, ndkupni zéna apod.) samostatné (obr. 2).

N&kupni zéna|

Nakupni zéna = |

= Sever

el

Obr. 2

Pro umisténi piktogramu na smérové tabuli ¢. IS 4a az ¢. IS IS 5 a €. IS 24a aZ C. IS 24c plati
obdobna pravidla jako pro umisténi cisla silnice.



2.3.4.4 Plan tras

ODZ je treba ucelné vyuZivat pro vyznaceni tras s ohledem na vedeni vybraného druhu dopravy
(ndkladni, tranzitni apod.). K tomu se doporucuje zpracovat plan tras. Pfi jeho sestavovani je nutné
vychazet zejména z moznosti a usporadani sité pozemnich komunikaci a dale je nutno zohlednit vliv
dopravy na Zivotni prostiedi apod. (obr. 3).

Obr. 3



2.3.4.5 Zkratky a sdruzovani cilt

(1)

(2)

(3)

710

Nazev cile se uvadi vjednom radku textu (kromé textu na dopravni znacéce €. IZ 4a a €. IZ 4b) a
prednostné v nezkracené podobé. V pripadé dlouhého nazvu cile (zejména sloZzeného z vice slov)
se pripousti zkraceni nazvu cile, pfitom musi zkraceny nazev zlstat srozumitelny a jednoznacny.
Zpravidla se zkracuje doplnujici slovo nazvu obce. V pfipadé uvadéni mistniho cile a nedostatku
mista na plose znacky Ize pro zkraceni nazvu cile uzit pouze zacatec¢ni pismena nazvu obce (napfr.
Hradec Kralové — HK, viz obr. 4). Vyjimecné Ize uvést jen mistni ndzev bez uvedeni nazvu obce.

HK - PLOTISTE
HK - KUKLENY

Obr. 4

PFi uvadéni mistniho cile pred dosazenim obce se tento cil uvadi za nazvem obce a oddéluje
pomlckou. Pri uvadéni nékolika mistnich cil( na velkoplosné znacce se uvadi nazev obce a mistni
cile pod sebou (obr. 5).

PRAHA -
-centrum
- BARRANDOV

Obr. 5

K zamezeni kumulace cild a s pfihlédnutim k obecnému omezeni poctu informacnich udajd (viz
kap. 2.3.2.) je vhodné sdruZovani jednotlivych cili vjednom sméru do souhrnného cile.
Nahradou za uZiti (opakovani) vSech dalkovych, zahranicnich, doplfikovych a pfipadné i blizkych
cild vjednou sméru se uzivd souhrnny cil ,Tranzit“. V pfipadé rozdéleni sméru ke
konkrétnimu dalkovému nebo doplikovému cili, Ize zbyvajici cile pro vybrany smér nahradit
souhrnnym cilem ,Ostatni tranzit“. Souhrnny cil ,Ostatni tranzit” se uziva zpravidla pro smér
s nejvétsim poctem dalkovych nebo doplnkovych cild.

Souhrnny cil , Tranzit“ nebo , Ostatni tranzit” se uvadi v ramecku (obr. 6).



Ostatni tranzit
(tm)

Obr. 6

Uvedeni (opakovani) cisla dalnice, Cisla silnice nebo dopravniho okruhu je i v takovém pripadé

podminkou.
Mistni nebo jiné cile se vidy uvadéji oddélené (nezahrnuji se pod souhrnny cil ,Tranzit“ nebo

,Ostatni tranzit“).

(4) V ptipadé, Ze se vdaném sméru uZije mistni i jiny cil, umistuji se do spole¢né subplochy a
graficky oddéluji ¢arou (obr. 7).

LT
Nadrazi &

Obr. 7

(5) Pokud to konkrétni podminky umoznuiji, Ize soubor jinych cili nahradit obecnéjsSim souhrnnym
cilem (pfipadné doplnénym piktogramem), napf. ,PrGmyslova zo6na“, ,Obchodni
z6na“, Lazenska zéna” apod. (viz kap. 2.3.4.2.).

(6) Skupina cilli, pro kterou se vyjadfuje urcitd spolecna charakteristika, se graficky zvyraznuje.
Napft. skupina cil( se spole¢nym dopravnim omezenim nebo platna jen pro urcity druh vozidel se
na velkoplosné znacce sdruzuje do rdmecku (obr. 8).



Obr. 8

2.3.4.6 Poradi a umisténi

(1) Cile pro konkrétni pozemni komunikaci se na znackach pro kazdy smér fadi podle svého druhu a
vzdalenosti v tomto poradi:

Zahranicni cil
Dalkovy cil
Doplnkovy cil
Blizky cil
Mistni cil
Jiny cil
Kulturni cil
Turisticky cil
Komunalni cil

LN WNE

Skupinu kulturnich, turistickych a komunalnich cild se doporucuje umistit oddélené. Pfi
prekroceni poctu 10 informacnich udaja (viz ¢l. 2.3.2) je takové oddéleni nezbytné.

(2) Vramci jednoho druhu se cile na znackach se fadi od nejvzdalenéjsiho k nejblizsimu. To neplati
pro skupinu doplnkovych cilll. Pro poradi doplrikovych cilCl je rozhodujici vzdalenost k mistu
odpojeni ze znacené komunikace. Cil, ktery se odpojuje na nejblizZsi kfizovatce, se uvadi nejnize.

(3) Pro poradi cilll na znackach na dopravnim okruhu je rozhodujici vzdalenost k mistu odpojeni
z okruhu. Cil, ktery se odpojuje na nejblizsi kfizovatce, se uvadi nejnize (obr. 9).



Hinm 2

Obr. 9

(4) Na navésti pred mimourovinovou kfizovatkou se cile nachazejici se ve sméru odboceni uvadéji ve
stejném poradi jako na smérovych tabulich umisténych na kfiZovatce vétve s jinou pozemni
komunikaci. NejvySe se uvadi cil ve sméru pfimo a pod nim cil ve sméru vlevo a dale cil ve sméru

vpravo (obr. 10).
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Obr. 10

(5) V pripadé kombinace mistniho cile ,Centrum® s jinym mistnim cilem se cil ,Centrum“ uvadi
zpravidla jako prvni (obr. 11).



Centrum
MODRANY

Obr. 11

(6) Jednotlivé smérové tabule se v pfipadé jejich kombinace umistuji v poradi:

1. pro smér jizdy pfimo
2. pro smér odboceni vlevo
3. pro smér odboceni vpravo.

Na smérové tabuli se cil ve sméru pfimo umistuje do stfedu volné plochy. Pokud je cil doplnén
udajem o vzdalenosti, orientuje se cil k levému okraji a ¢iselny udaj k pravému okraji volné
plochy. Ve sméru odboceni vlevo se cil (cile) orientuje k pravému okraji a Ciselny Udaj (pokud se
uvadi) k levému okraji volné plochy. Ve sméru odboceni vpravo se cil (cile) orientuje k levému a
Ciselny Udaj pravému okraji volné plochy (obr. 12).
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Obr. 12

(7) Na velkoplosné znacce, pokud je pro smér pfimo vyznacen jeden jizdni pruh, se tadi cile
zpravidla pod sebou a zarovnavaji levym okrajem. Pokud je pro smér pfimo vyznaceno vice
jizdnich pruht a pokud to velikost velkoplosné znacky umozriuje, Ize cile umistovat v jednom
radku vedle sebe. Cile se v takovém pfipadé orientuji na stfed volné plochy (obr. 13).

t @ T @ 1

Obr. 13




(8) Na velkoplosné znacce se ve sméru odboceni cile fadi zpravidla pod sebou a zarovnavaji se
levym okrajem. Pokud je pro odboceni vyznaceno vice jizdnich pruh( a pokud to velikost
velkoplosné znacky umoznuje, Ize cile umistovat v jednom Fadku vedle sebe. Cile se v takovém
pripadé v kazdém radku orientuji na stfed volné plochy (obr. 14).
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Obr. 14

(9) Kulturni, turistické a komunalnich cile Ize na velkoplo$nych znackach s ostatnimi cili uvadét jen
v odlvodnénych pfipadech, a pokud tim nedojde k pfekroceni poctu 10 informacnich udaju (viz
¢l. 2.3.2).

Poradi a usporadani cili na znacce C. IS 8b upravuje kap. A ¢l. 1.12.11 a kap. C ¢l. 2.2.9.

2.3.5 Cislo dalnice, &islo silnice

2.3.5.1 VSeobecné

Cislo dalnice a &islo silnice je zakladnim prvkem orientace, nebot poskytuje informaci o pribéhu
konkrétni dalnice nebo silnice v celé jeji trase bez ohledu na postupné ménici se cile. Cislo dalnice
nebo Cislo silnice se uvadi na samostatné znacce (C. IS 16a az €. IS 17) nebo se uziva symbolu této
znacky na velkoplosné znacce (navésti) anebo na smérové tabuli (¢. IS 1d az ¢. IS 1f, ¢. IS 2d az ¢. IS
3c).

2.3.5.2 Uiiti



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cislo délnice se uvadi na ,Smérové tabuli pred ndjezdem na dalnici“ (€. IS 1d az &. IS 1f), kterd se
umistuje pred kfizovatkou s ndjezdovou vétvi délnice (jedna se o posledni znacku ODZ pred
najezdem na dalnici) — obr. 15.

& Prara] 1]

Obr. 15

UZiti této znacky predchazi uziti ,Smérovych tabuli pro pfijezd k dalnici“ (€. IS 1a aZ €. IS 1c) ze
SirSi oblasti.

Cislo silnice oznacené jako SMV se uvadi na ,Smérové tabuli pfed najezdem na SMV“ (¢. IS 2d a?
¢. IS 2f), kterd se umistuje pred kfiZovatku s najezdem na SMV (jednd se o posledni znacku ODZ
pred najezdem na SMV) — obr. 16.

oo R

Obr. 16

UZiti této znacky predchazi uziti ,Smérovych tabuli pro prijezd k SMV“ (C. IS 2a azZ €. IS 2c) ze Sirsi
oblasti.

Mistni komunikace oznacena jako SMV se cislem neoznacuje.

Na silnici I. nebo II. tfidy se &islo silnice uvadi na znaéce €. IS 16b, kterd se umistuje za
kfizovatkou.

Na silnici I. nebo IlI. tfidy a pred kfizovatkou s takovou silnici se Cislo silnice uvadi na smérové
tabuli spolecné s cilem, ktery se na této silnici nachazi, pfipadné je dané silnici pfifazen.

Na navésti pred kfizovatkou se Cislo dalnice nebo Cislo silnice (symbol dopravni znacky €. IS 16a a
¢. IS 16b) uvadi pred kfizovatkou s touto pozemni komunikaci, pfitom neni rozhoduijici, jaké cile
jsou na navésti uvedeny. Symbol znacky (znacek) se umistuje k bloku cil(, nikoli k pFislusnému
cili.

To obdobné plati i pro navést umisténou na dalnici a na silnici I. nebo Il. t¥idy.

(10) Cislo silnice pro mezinarodni provoz se uvadi na dopravni znaéce €. IS 17 nebo se uZije symbolu

této znacky obdobné jako Cislo silnice.

(11) V pripadé spole¢ného pribéhu vice dalnic nebo silnic je nutno uvést ¢isla vSech komunikaci.

Tato zasada plati i pro uZiti smérovych tabuli s tim, Ze k cili nachazejicimu se v Useku spole¢ného
prabéhu silnic se pfirazuje Cislo silnice, po které se k tomuto Useku pfijizdi (obr. 17).
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2.3.5.3 Predbéiné uziti

(1) Pokud je Zadouci smér ke konkrétni silnici predem oznacit i jejim Ccislem, uvadi se dCislo
v preru$ovaném ramecku. Rdmecek v prerusovaném provedeni se vyznaéuje na znacce ,Cislo
silnice” (¢. IS 16b) — obr. 18.

(2) Obdobné se ktomuto ucelu vyznacuje ramecek na smérové tabuli (obr. 19) nebo se uZiva
symbolu znacky ¢. IS 16b uvedeného provedeni na velkoplosné znacce.

>

(3) Ddlezitou podminkou predbézného uvadéni Cisla silnice je jeho opakovani az k dosazeni této
silnice (obr. 20, obr. 21).

Obr. 19
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Obr. 21

2.3.5.4 Poradi

Cisla dalnic, silnic a silnic pro mezindrodni provoz (znacky €. IS 16a, €. IS 16b, €. IS 17 nebo jejich
symboly) se uvadéji v poradi:

- narodni ¢isla silnic
- ndrodni Cisla silnic, ke kterym trasa pozemni komunikace sméfuje (v ¢arkovaném ramecku)
- Cisla silnic pro mezinarodni provoz.

V rdmci kazdé skupiny se Cisla uvadéji v poradi od nejnizsiho cisla k nejvyssimu — obr. 22.
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Obr. 22

2.3.5.5 Umisténi

(1) Na velkoplosné znaéce osazené vedle vozovky se ¢islo délnice nebo silnice umistuje:

s s

- ve sméru pfimo nad Urovni hlavy Sipky a zpravidla na urovni fadku s cilem (prvni ¢islo na Urovni
prvniho cile),
- ve sméru odboceni pod urovni fadku s cilem - napf. obr. 23



Obr. 23

(2) Navelkoplosné znaéce osazené nad vozovkou se ¢islo dalnice nebo silnice umistuje:

- ve sméru pfimo vedle Sipky pod radkem s cilem,

- ve sméru odboceni vedle Sipky pod fadkem s cilem,

- v pfipadé uZiti vice Sipek stejného druhu (tj. vice jizdnich pruhd v jednom sméru jizdy) mezi
Sipky pod radkem s cilem.

Priklady viz napf. obr. 26.

(3) Vyse uvedené zasady neplati pro znacku €. IS 8a a ¢. IS 8b. V tomto pfipadé se cislo dalnice a
silnice umistuje nad fadkem s cilem (obr. 24).

w!




2.3.6 Udaj o vzdalenosti

(1) Vzdalenost k uréenému cili se stanovi ke stfedu obce a zaokrouhluje na celé km.

(2) Na velkoplo$né znaéce se Udaj o vzdalenosti k uréenémus cili uvadi pouze na znaéce €. IS 8b. Udaj
o vzdalenosti k uréenému cili se na znacce umistuje na Urovni fadku s cilem. Pro cil uvedeny
v subplose se do subplochy uvadi i jeho vzdalenost (obr. 25).
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Obr. 25

(3) Pokud se uZije udaj o vzdalenosti umisténi navésti pred kfiZzovatkou, stanovi se v pripadé
urovnové krizovatky k hranici kfizovatky, v pfipadé vyznacenych radicich pruh( k jejich zacatku a
zaokrouhluje na celé desitky metrd. V pfipadé mimouroviiové kfiZzovatky se udaj stanovi
k zac¢atku klinu odbocovaciho pruhu a zaokrouhluje v obci na celé padesatky metri a mimo obec
na celé stovky metrd.

(4) Udaj o vzdalenosti umisténi navésti pred k¥izovatkou se umistuje ke spodnimu okraji znacky
(obr. 26).
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Obr. 26

2.3.7 Symboly

2.3.7.1 VSeobecné

Jako doplnujici informaci Ize na velkoplo$né znacce umistit symbol jiné dopravni znacky, pokud to
neni na Ujmu jeji Citelnosti a srozumitelnosti.

2.3.7.2 Dalnice, SMV

(1) Cile dosazitelné po dalnici uvadéné v subplose velkoplosné znacky (zelené) se zpravidla doplniuji
symbolem dalnice (obr. 27, obr. 28).

(o) (oo}

Obr. 27 Navést pred kriZovatkou s ndjezdovou vétvi ddlnice
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Obr. 28 Ndvést pred kfiZovatkou se silnici ve sméru k ddlnici

(2) Cile dosazitelné po SMV se umistuji do modré subplochy a dopliiuji symbolem SMV. V ptipadé
zakladni plochy navésti modré barvy se graficky oddéluji rameckem. Takové provedeni se uzije
v pfipadé, Ze se nejednd o kfiZzovatku s pfimym najezdem na SMV, resp. se jednd o navadéni
sméru k SMV ze Sirsi oblasti (obr. 29).
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Obr. 29

(3) Na navésti pred kfizovatkou prfed pfimym najezdem na SMV (obvykle pred kfizovatkou
s najezdovou vétvi SMV) se symbol SMV umistuje pfednostné do dfiku Sipky (obr. 30).



Obr. 30

(4) Symbol SMV se neuvadi, pokud SMV navazuje na predchozi dalnici.

2.3.7.2.1 Rozméry

Rozméry upravuji VL 6.1.

2.3.7.3 Nebezpeci, omezeni

2.3.7.3.1 Rozméry

Rozmeér vkladaného symbolu vystrazné nebo zakazové dopravni znacky se voli co mozna nejvétsi
s ohledem na dispozi¢ni moznosti celé velkoplosné znacky. Podrobnosti stanovi VL 6.1.

2.3.7.3.2 Umisténi
(1) Na navésti pred uroviiovou kfizovatkou se symbol ptislusné znacky umistuje do dfiku Sipky,

pokud nebezpeli nebo omezeni plati na komunikaci ve sméru Sipky bezprostfedné za
kfizovatkou (obr. 31).
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Obr. 31

(2) Pokud se nebezpeéi nebo omezeni nachdazi dale od kfizovatky, umistuje se symbol pfislusné
znacky mimo drik Sipky (obr. 32).
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Obr. 32



(3) Pokud se nebezpedi nebo omezeni vztahuje pouze k uréitému cili, umistuje se symbol pfislusné
znacky spolec¢né s danym cilem (obr. 33).

Obr. 33

(4) Pokud bezprostiedné za kfizovatkou plati zakaz vjezdu pro vSechna vozidla, ukoncuje se drik
pfislusnou znackou (¢. B 1, €. B 2) - obr. 34.
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Obr. 34

(5) Na navésti pfred mimouroviiovou kfizovatkou se symbol dopravni znacky umistuje u cile (cil(), ke
kterému se vztahuje (obr. 35). Symbol neni nutno uvadét, pokud to grafické provedeni
(omezené rozméry) znacky neumoznuje.



Obr. 35

(6) Na dalnici a SMV mimo obec se nebezpeci nebo omezeni platné jiz na vyjezdové vétvi
mimourovinové krizovatky symbolem pfislusné znacky na velkoplosné navésti neoznacuje. UZiva
se prislusné znacky predbézné, tj. znacky s dodatkovou tabulkou ,Smérova Sipka pro odboceni”
(¢. E 7b). Nebezpeci nebo omezeni platné pro vzdalenéjsi pozemni komunikaci nebo tykajici se
vzdalenéjsi oblasti se oznacuje znackou ,Zména organizace dopravy” (¢. IP 22) v odpovidajicim
provedeni.

2.3.7.4 Mytné

Znacka se symbolem ,Mytné“ (symbol z dodatkové tabulky ¢. E 11d) oznacuje smér k pozemni
komunikaci zpoplatnéné mytnym. Znacky se neuziva na znacce oznacujici smér k dalnici.

2.3.7.4.1 Rozméry
Rozméry upravuji VL 6.1.

2.3.7.4.2 Umisténi

(1) Nasmeérové tabuli se symbol umistuje vedle cile (obr. 36).
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Obr. 36

(2) Pokud v konkrétnim pripadé grafickych moznosti nelze na smérové tabuli soucasné uzit symbolu
i Udaje vzdalenosti, uvadi se pouze symbol mytného (jedna se o vyznamnéjsi informacni udaj) —
obr. 37.
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Obr. 37

(3) Na velkoplosné znacce (navésti pred krizovatkou) v pfipadé, Ze je zpoplatnén mytem cely smér
se vSemi uvadénymi cili, se symbol uvadi obdobné jako cislo silnice a umistuje se v poradi za
Cislem (Cisly) silnice (obr. 38).
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Obr. 38

2.3.7.5 Okruh

Znacka se symbolem znacky ,,Okruh” (€. IP 1) oznacuje smér k dopravnimu okruhu nebo potvrzuje
smér jizdy po dopravnim okruhu.

2.3.7.5.1 Provedeni, rozméry

Provedeni symbolu (v€etné barevného) vychazi z provedeni znacky €. IP 1 oznacujici dopravni okruh
v jeho prlibéhu. Podrobnosti o provedeni znacky viz kap. A ¢l. 1.2.23.

Rozméry symbolu upravuji VL 6.1.

2.3.7.5.2 Uziti, umisténi

(1) Smérovou tabuli se symbolem znacky €. IP 1 se oznacuje smér k dopravnimu okruhu ze Sirsi
oblasti, odkud je uZiti okruhu tcelné a dopravné vyhodné aZz po ndjezd k pozemni komunikaci,
po které je okruh veden.

(2) Symbol se na smérové tabuli umistuje obdobné jako symbol znacky informujici o Eisle silnice
(obr. 39).
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Obr. 39




(3) Na velkoplosné znacce (navésti) informujici o cili dosazitelném po okruhu a umisténé pred
najezdem na pozemni komunikaci, po které je okruh veden, se symbol okruhu umistuje obdobné
jako Cislo silnice. To obdobné plati i pro znacku umisténou na trase okruhu. Pokud je na znacce
umistén symbol znacky informujici o Cisle silnice, uvadi se symbol okruhu v poradi za nim (obr.
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Obr. 40
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(4) Na velkoplosné znacce (navésti) informujici o cili dosazitelném po okruhu ze Sirsi oblasti se
symbol okruhu umistuje do bloku cilG (obr. 41).
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Obr. 41

(5) Pokud je okruh kromé symbolu znacky €. IP 1 oznacCen i nazvem (,Méstsky okruh“ apod.),
umistuje se do bloku cilt obdobné jako ,Jiny cil“ (obr. 42).
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Obr. 42

Na dalnici nebo SMV lIze informaci o nazvu nebo Cislu okruhu (symbol s ndzvem okruhu nebo s
Cislem okruhu) uvést na nastavci nad prislusnou velkoplosnou znackou (obr. 43).
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Obr. 43

2.4 PiSMO

2.4.1 Vseobecné
Provedeni pisma pro svislé znacky upravuji VL 6.1. Dle typu se zde pismo déli na pismo stfedni a uzké.

2.4.2 Uziti

(1) Nazev obce a mistni cil se provadi pismem velké abecedy (obr. 44).
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Obr. 44




(2) Mistni cil ,,Centrum” a jiny cil se provadi pismem malé abecedy, v pfipadé samostatného uziti je
prvni pismeno velké (obr. 45).

L
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Obr. 45

Pokud se mistni cil ,Centrum* a jiny cil uvadi ve spojeni s nazvem obce nebo s mistnim cilem, provadi
se cely nazev malou abecedou (napf. PRAHA — centrum) — obr. 46.

PPRAHA - centrum

Obr. 46

(3) Kulturni, turisticky a komunalni cil se provadi pismem malé abecedy, prvni pismeno je velké.
Nazev ulice se provadi pismem malé abecedy, prvni pismeno je velké (obr. 47).
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Obr. 47

243 Typ

(1) Prednostné se uziva pismo stiedni (obr. 48).

CESKE BUDEJOVICE

Obr. 48




(2) Kompresi stfedniho pisma lze vyuzit v odlivodnénych pripadech pro Usporu mista (zkraceni délky
radku). Vyska pisma z(stava stejna a v jednotném poméru se zmensuje délka textu. Bézné lze
vyuzivat kompresi pisma do 90 %, v odGvodnénych pfipadech do 85 %. Komprese se provadi
v krocich po 1 % tak, aby bylo dosazeno jen nezbytného zkraceni s pfihlédnuti k Sifce znacky

(obr. 49).

CESKE BUDEJOVICE

CESKE BUDEJOVICE

Obr. 49

(3) Pismo uzké Ize uzit pouze vyjimecné, pokud nepostacuje ani komprese stiedniho pisma 85 %.
V pripadé viceslovného nazvu obce se ndhradou za uZiti izkého pisma doporucuje uziti zkratky

nazvu (obr. 50). Uzké pismo nelze uzit s kompresi.

CESKE BUDEJOVICE
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Obr. 50




(4) V odavodnénych pripadech lze pro jednotlivé bloky cilll uZit rozdilny typ pisma. Blokem se
rozumi soubor cilli pro jeden smér jizdy nebo i soubor cild umisténych v jedné subplose (obr.
51). Rozdilny typ pisma lze uZit i pro jednotlivé smérové tabule v rdmci sestavy smérovych tabuli
(obr. 49).
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2.4.4 Vyika

(1) Na jedné dopravni znacce nebo sestavé znacek se pro cile uziva zpravidla jedna vyska pisma. To
neplati pro souhrnny cil ,Tranzit“ a , Ostatni tranzit”, pro které se uZiva vysSka pisma vidy o
stupen vétsi z dale uvedené skaly. Vétsi vysky pisma lze uzit i v pfipadech, kdy z grafického reseni
vychazi napriklad rozmérna volna plocha velkoplosné znacky.

(2) V pripadé cile, ktery obsahuje predlozku, se uZiva vyska pisma textu za predlozkou (vCetné
predlozky) o stuper nizsi z dale uvedené $kaly (napft. ,USTi N.L.“) —obr. 52.

USTIN.L.

Obr. 52

(3) Na smérové tabuli se uziva vyska pisma 120 mm.

(4) Na velkoplosnych znackach se uZivaji nasledujici vysky pisma:



a) Pozemni komunikace v obci
znacka vedle VOZOVKY ......ccooecureeeeecciiieeccciieee e, min.150, vyjimecné 120 mm
znacka nad vOzZovKOU ......ccceeeeeiiiiiicieeeece e, min. 250, vyjimecné 200 mm

b) Pozemni komunikace mimo obec, dalnice a SMV v obci

znacka vedle VOZOVKY ......ccceeeeeeiieieecciieee e min. 200 mm
znacka vedle vozovky sméroveé rozdélené komunikace...... min. 250 mm
znacka Nad VOZOVKOU .....ccocuviiieeeiiiie et o min. 300 mm
znacka nad vozovkou sméroveé rozdélené komunikace ... .. min. 350 mm

c) Dalnice a SMV mimo obec

znacka vedle VOZOVKY ......ccceevieeciiiieeeceee e 300 mm
znacka €. 1IS8a nebo €. IS8b ...cccvveeeee e, 250 mm
znacka Nad VOZOVKOU .....ccceevviveiienciieeeee et 420 mm
znacka IS 8a nebo €. IS 8b nad vozovkou ..........ccceeveeeneeen. 350 mm

UZiti jiné vysky pisma mimo vySe uvedenou $kalu neni dovoleno.

(5) Pro kulturni, turistické a komunalni cile se na znacce C. IS 24b uZiva vyska pisma 120 nebo
100 mm. Na znackach ¢. IS 24a nebo C. IS 24c se uziva vyska pisma 100 mm.
Pro vysku pisma na znacce €. IS 23 plati obdobné zasady jako pro velkoplosnou znacku, blizsi
podrobnosti upravuje metodicky pokyn MD.

(6) U znacek pro cyklisty se na smérové tabuli (C. IS 19a aZ €. IS 19¢) uZiva vyska pisma 50 mm, na
naveésti (C. IS 20) min. 50 mm. Pro Cislo cyklistické trasy se na smérovych tabulkach (¢. IS 21a aZ
C. IS 21d) se uziva vyska pisma 65 mm.

(7) Pronazev ulice se na znackach €. IS 22a az €. IS 22f uziva vyska pisma 100 mm.

2.4.5 Ciselné znaky

Pro Cislice Ciselnych znak( se zdsadné uziva pismo stfedni. Jedinou vyjimkou je provedeni znacky ¢. IS
17 uvadéjici trojciferné cislo silnice pro mezinarodni provoz, v tomto pripadé se uziva pismo uzké
(obr. 53). Stejna zadsada plati i pro uZiti symbolu této znacky na velkoplosné znacce.

E442

Obr. 53

2.4.6 Vyska cislic ¢iselnych znaki



Vyska cislic je stejnd jako vyska pisma textu s nasledujicimi vyjimkami:

- vyska Cislice v rdmci symbolu znacky €. IS 16 a €. IS 17 je o stupen nizsi nez vyska pisma cile ze skaly
uvedené v kap. 2.4.4. V pripadé vysky pisma cile 150 mm nebo 120 mm je vyska cislice stejna (150
mm nebo 120 mm).

- Udaj o vzdalenosti ke kfiZzovatce se na velkoplosné znacce uvadi ve vysce o stupen nizsi nez vyska
pisma cile ze Skaly uvedené v kap. 2.4.4. V pripadé vysky pisma cile 120 mm je vyska Cislice stejna
(120 mm).

2.5 SIPKY

2.5.1 VSeobecné

Sipky spoleéné s pfifazenymi informaénimi Gdaji usmérfiuji provoz do zadanych smérd. Podle Géelu a
konkrétni situace se uziva bud samostatné Sipky nebo kombinace Sipek. Volba tvaru, provedeni a
poctu Sipek vychazi z druhu kfiZzovatky, po¢tu a usporadani jizdnich pruhd.

2.5.2 Druhy

- Samostatna svisla Sipka je svisle vzhiru orientovana Sipka. Ukazuje smér k dosazeni uvedeného cile
(cild) primo.

- Samostatna sikma Sipka je Sipka orientovand sikmo vzhUru. Ukazuje smér k dosaZeni uvedeného
cile (cilt) ve sméru odboceni a oznacuje zacatek odbocovaciho nebo fadiciho pruhu uréeného pro
odboceni k uvedenému cili (cilim).

- Samostatna lomena Sipka je Sipka orientovand vzhiru nejprve svisle a poté Sikmo. Ukazuje smér
odboceni k uvedenému cili (cilim).

- Samostatna vodorovna Sipka je vodorovné orientovand Sipka. Ukazuje smér a misto odboceni k
uvedenému cili (cilim).

- Kombinovana Sipka je sloZena z vice Sipek vychazejicich zpravidla ze zakladnich typ(i samostatnych
Sipek (obr. 54).

Obr. 54



(1) V pripadé sloZitéjsi kfizovatky je nutno provedeni a tvar Sipek prizpUsobit konkrétni situaci,
poctu a usporadani jizdnich pruhd.

(2) Na pozemni komunikaci mimo dalnici nebo SMV se Sitkou dfiku Sipky na navésti umisténé vedle
vozovky odliSuje vedeni hlavni a vedlejsi pozemni komunikace (obr. 55).

Obr. 55

To neplati, jedna-li se o mimourovnovou krizovatku s odbocovacim a pfipojovacim pruhem.
V takovém pripadé jsou Sirky drik( stejné.

2.5.3 Rozméry, pocet, umisténi

(1) Na znacce umisténé nad vozovkou pocet Sipek na znacce odpovida poctu jizdnich pruhd. Znacka
se umistuje tak, aby se jednotlivé Sipky pro smér pfimo nachdazely ptiblizné nad osou pfislusného

jizdniho pruhu, pro Sikmé a lomené Sipky se takové umisténi doporucuje.

(2) Na znacce umisténé vedle vozovky Sipky vyjadfuji schematicky tvar kfiZzovatky nebo oznacuji
stavebni uporadani krizovatky (nap¥. zac¢atek klinu odbocovaciho pruhu).

2.6 BAREVNE PROVEDENi DOPRAVNICH ZNACEK

2.6.1 VSeobecné

Barevné provedeni znacek ODZ ma pro orientaci podstatny vyznam. Barevné provedeni jednotlivych
znacek ODZ vychazi z vyhlagky €. 294/2015 Sb., koloritu barev upravuje CSN EN 12899 -1.

2.6.2 Barevné provedeni

2.6.2.1 Zakladni plocha

(1) Zzakladni plocha znacek ODZ na dalnici je zelené barvy.



(2)

(3)

(4)

(6)
(7)

Zakladni plocha znacek ODZ na pozemni komunikaci mimo dalnici, mimo mistni a ucelovou
komunikaci je modré barvy.

Zakladni plocha znacek ODZ na mistni nebo Ucelové komunikaci je zpravidla bilé barvy. Pfitom je
nutno respektovat zdsadu jednotného barevného provedeni znacek na feSeném uzemi,
minimalné na Gzemi obce.

Zakladni plocha znacek ,,Smérova navést pro odboceni” (C. IS 7a) a ,Smérova tabule pro vyjezd”
(€. IS 7b) ma barevné provedeni odpovidajici druhu pozemni komunikace ve sméru odboceni
podle odst. 1, 2, 3.

Zakladni plocha znacek ODZ uréenych pro cyklisty je Zluté barvy.
Zakladni plocha znacek ODZ oznacujicich kulturni, turistické a komunalni cile je hnédé barvy.

Zakladni plocha znacek ODZ oznacujicich ulice je ¢ervené (,karminové”) barvy.

2.6.2.2 Pismo, Sipky

(1)

(2)

Pismo a Sipky jsou barvy bilé pfi umisténi na zakladni plose barvy zelené, modré, hnédé,
oranZové a Cervené (karminové).

Pismo a Sipky jsou barvy cerné pfi umisténi na zakladni plose barvy bilé a Zluté.

2.6.2.3 Subplocha

(1) Subplocha na navésti pred kfizovatkou ma barevné provedeni odpovidajici situovani cile

uvedeného v subplose:

- Zelena subplocha, jde-li o cil dalkovy, blizky nebo doplrikovy pfifazeny dalnici.

- Modra subplocha, jde-li o cil dalkovy, blizky nebo doplfikovy pfifazeny pozemni komunikaci
mimo dalnici.

- Bila subplocha, jde-li o mistni nebo jiny cil.

- Oranzova subplocha, jde-li o cil dosazZitelny po objizdkové nebo odklonové trase.

(2) Kulturni, turisticky nebo komunalni cil se zpravidla oznacuje samostatné (nevklada se do hnédé

subplochy na velkoplosné znacce).

(3) Nazev ulice se vklada do velkoplo$né znacky pouze v odlivodnéném pripadé, napf. pokud neni

k dispozici jiny cil, nebo pokud to vyznam ulice vyZaduje.

Priklady barevného provedeni viz obr. 56 aZ obr. 65.
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Obr. 56 ODZ na ddlnici pred kfiZovatkou s jinou silnici.
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Obr. 57 ODZ na ddlnici pred kfiZovatkou s jinou silnici, na které se nachdzi i mistni cil.
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Obr. 58 ODZ na ddinici pred kfiZovatkou s jinou silnici (znacka nad vozovkou).
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Obr. 59 ODZ na SMV pred kfiZovatkou s jinou silnici.
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Obr. 60 ODZ pred kriZovatkou silnic, vlevo mistni nebo jiny cil.
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Obr. 61 ODZ pred kriZovatkou silnic, vpravo i cil dosaZitelny po ddinici.
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Obr. 62 ODZ pred kriZovatkou silnic. Obr. 63 ODZ pred kriZzovatkou
mistnich komunikaci.
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Obr. 64 ODZ pred kriZovatkou silnic (znacka nad vozovkou), pfimo i cil dosaZitelny
po ddlnici, vpravo cile dosaZitelné po SMV.
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Obr. 65 ODZ na mistni komunikaci pred kfiZzovatkou (znacka nad vozovkou),
primo i cil dosaZitelny po ddlnici, vpravo cile dosaZitelné po SMV.

2.6.2.4 Smérové tabule a jina oznaceni

(1) Podle cile, druhu pozemni komunikace, po které je cil (cile) dosazitelny a podle uréeni, se uzivaji
smérova a jina oznaceni, které se lisi svym barevnym provedenim.

(2) Na znacce ¢. IS 1a azZ ¢. IS 1f se uvadi cil (cile) dosaZitelny po dalnici. Na znacce €. IS 2a azZ . IS2f
se uvadi cil (cile) dosazitelny po SMV. Na znacce €. IS 3a az ¢. IS 3c se uvadi cil (cile) dosaZitelny
po jiné silnici nez dalnici nebo SMV. Na znacce €. IS 4a azZ €. IS 4c se uvadi mistni cil (cile). Na
znacce C. IS 5 se uvadi jiny cil (cile).

(3) Na znacce €. IS 19a az ¢. IS 21d se uvadi cil (cile) (pfipadné jen Cislo cyklistické trasy) uréené pro
cyklisty na vybranych trasach.

(4) Naznacce €. IS 22a azZ ¢. IS 22f se uvadi nazev ulice nebo nazev jiného verejného prostranstvi.

(5) Naznacce €. IS 23 az €. IS 24c se uvadi kulturni, turisticky nebo komunalni cil.

2.7 UMISTENi ZNACEK

Podle podminek uziti konkrétni znacky a konkrétnich dopravnich podminek se znacky umistuji vedle
vozovky nebo nad vozovkou. Podrobnosti o umisténi upravuji TP 65.

2.8 PRECHODNE ZRUSENi PLATNOSTI

(1) Prechodné zruseni platnosti nékterého informacniho Udaje nebo Sipky na znacce se provadi
minimalné skrtnutim retroreflexni oranZovo - cernou paskou o Sifce min. 50 mm, a to tak, aby je
dostatecné zakryvala, ale plvodni Udaj zlstal Citelny (viz obr. 66). Uvedené skrtnuti mize byt
provedeno i umisténim pridavné konstrukce na znacku. Tato Uprava musi byt Uc¢innd i za snizené
viditelnosti, pfi jejim odstranovani se nesmi poskodit ¢innd plocha stavajici znacky. V pfipadé
takové Upravy na prosvétlované znacce musi byt vypnut jeji zdroj.
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Obr. 66

(2) Docasna neplatnost celé znacky se provadi kfizovym skrtnutim celé plochy znacky nebo zakrytim
znacky. V pripadé dlouhodobé neplatnosti je nutno znacku demontovat.

3 Clenéni predpisu
(1) Pro ucely téchto Zasad je problematika ODZ dale rozdélena do nasledujicich ¢asti:

- ODZ v obci (¢ast A),
- ODZ mimo obec (¢ast B),
- ODZ na dalnici (¢ast C),
- ODZ na silnici pro motorova vozidla (¢ast D)
- ODZ obsluznych dopravnich zafizeni (¢ast E),
- ODZ pro cyklisty (¢ast F),
- ODZ kulturnich, turistickych a komunalnich cild (¢ast G),
- oznacovani nazvu ulic (Cast H).
(2) Rozdéleni pozemnich komunikaci do kategorii a tfid podle urceni a dopravniho vyznamu vychazi

ze zédkona ¢. 13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢.
104/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich.



