CAST E - ORIENTACNi DOPRAVNI ZNACENI OBSLUZNYCH
DOPRAVNICH ZARIZENI

1 VSEOBECNE

V této casti jsou stanoveny zasady pro uziti, provedeni a umisténi orientacnich dopravnich znacek
oznacujicich parkovisté, odpocivku a truckpark.

2 PARKOVISTE

2.1 Obecné

Parkovistém se pro Ucely téchto Zasad rozumi oznacena plocha, ktera je urcena pro zastaveni a stani
vozidel. Na parkovisti nejsou pfitom zpravidla poskytovany dalsi sluzby, které nesouvisi s organizaci
stani vozidel na parkovisti.

2.2 Oznaceni

(1) Parkovisté bez vybaveni se oznacuje znackou ,Parkovisté” ¢. IP 11a.

(2) Parkovisté vybavené WC se oznacuje kombinaci znacek ¢. IP 11a a €. IJ 12 nebo Ize informaci o
W(C uvést na dodatkové tabulce , Text nebo symbol” (¢. E 13) — obr. E 1.
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Obr. E1

(3) Parkovisté vybavené pro kratké posezeni a odpocinek se oznacCuje kombinaci znacek ¢. IP 11a a
¢. 1) 13 (obr. E2).
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Obr. E2

(4) Pokud je parkovisté urcené pro urcity druh vozidla nebo pokud je Zadouci oznacit ucel
parkovisté, vyznacuji se dopliujici idaje na dodatkové tabulce nebo, pokud to neni na Ujmu
Citelnosti znacky, ve spodni ¢asti znacky. Druh vozidla se oznacuje symbolem vozidla z ptislusné
zakazové znacky, osobni automobil ze znacky €. IP 11b. Autobus Ize vyjadfit i ndpisem ,BUS“.

(5) K predbéziné informaci a k navadéni vozidel k parkovisti se uziva pfedbéznych znacek.

2.3 Predbézné znacky

(1) Prvni informace o parkovisti se uvadi zpravidla na znaéce umisténé ve vzdalenosti 500 m. Udaj o
vzdalenosti se uvadi ve spodni ¢asti znacky nebo na dodatkové tabulce ,Vzdalenost” (C. E 3a) -
obr. E3.
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Obr. E3

(2) Pro oznaceni sméru k parkovisti pfed odbocenim k nému nebo pred kfizovatkou s komunikaci
k nému smérujici se uzivd znacky ¢. IP 1l1a (pfipadné jeji varianty) s dodatkovou tabulkou
»,Smérova sSipka“ (¢. E 7b) - obr. E4.
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Vyjezd z parkovisté

Na vyjezdu z parkovisté stavebné oddéleného od komunikace se uZiva znacky , Dej prednost
vjizdé!” (¢. P 4), a to i v pripadé, Ze je pripojeni do pribéiného pruhu feSeno pripojovacim
pruhem.

V odlvodnéném pripadé (napf. pripojeni bez pfipojovaciho pruhu, hledisko bezpecnosti
silni¢niho provozu) se na vyjezdu uziva znacky ,,Stj, dej prednost v jizdé!“ (¢. P 6).

Ke sniZeni rizika vjeti vozidla z parkovisté zpét do protisméru komunikace (zejména smérové

rozdélené komunikace) se uzivd znacky ,Zakaz vjezdu vSech vozidel” ¢. B 2 umisténé
(orientované) proti sméru vjezdu.

Zachytné parkovisté

Zachytnym parkovistém se rozumi kapacitni parkovisté, ze kterého lze pokracovat prostredkem
hromadné dopravy osob. Parkovisté se zpravidla nachazi na okraji vétsi méstské aglomerace.

Parkovisté se oznacuje znackou ,Parkovisté P + R“ (C. IP 13d) — obr. E5. Pro uziti a umisténi
znacky ¢. IP 13d (véetné znacek predbéznych) plati stejné zasady jako pro jiné parkovisté.

P+R

Obr. E5

V rdmci systému organizace dopravy a organizace parkovani muize byt znacka nebo jeji symbol
uzity v rdmci zafizeni pro provozni informace (napfr. ¢. ZPI 2). V takovém pfipadé se na zafizeni
uvadi zpravidla situovani parkovisté, pocet volnych parkovacich mist, informace o obsazeném
nebo uzavieném parkovisti apod.



3 ODPOCIVKA

3.1 Obecné

(1) Odpocivkou se pro ucely téchto Zasad rozumi oznaceny prostor stavebné oddéleny od jizdniho
pasu s plochou uréenou pro zastaveni a stani vozidel a s jednim nebo vice obsluznymi zafizenimi
majicimi vztah ksilniénimu provozu (napt. WC, kiosek s obcerstvenim, restaurace, Cerpaci
stanice, motel apod.).

(2) Na dalnici nebo SMV se oznacuje pouze odpocivka, na kterou je pfimy pfistup z této pozemni
komunikace.

3.2 Oznaceni

v

O mistu a vybaveni odpocivky informuji pfislusné navésti (¢. 1) 18a aZz ¢. IJ 18c) se symboly
odpovidajicich informativnich znacek.

3.2.1 Provedeni znacky

(1) Priklad uZiti symboll znacek v navaznosti na konkrétni vybaveni odpocivky (dalsi kombinace
nejsou vylouceny) uvadi nasledujici prehled:

Vybaveni odpocivky Znacka, symbol
wWC & IP 11a, & 1J 12 we
misto pro odpocinek C.IP1a, €. 1J 13 _'i
obcerstveni, kiosek ¢.IP11a, & IJ 11b L 4
restaurace ¢.IP11a, & IJ 11a %
¢erpaci stanice CIP11a, ¢ U7 L]i
. - & 1P 11a,8 107,
Cerpaci stanice, motel, restaurace & 110 i @
. g : . . ¢ IP11a, ¢ 1J5 (]
informace, Cerpaci stanice, servis ENT7.6 108 1 Lfi T




(2)

(3)

(4)

(5)

Poradi symboll na znacdce vychazi z poradi odpovidajicich znacek podle pftilohy k vyhlasce ¢.
294/2015 Sh.

Maximalni pocet symboll na znadce je ¢tyfi. Symboly se umistuji se v jednom fradku, Ctyfi
symboly zpravidla ve dvou fadcich.

Pfi uZiti symbolu znacky ,Restaurace” (C. IJ 11a) se jiZ neuzivd symbolu znacky , Obcerstveni“ (C.
1J 11b).

Informaci o misté odboceni k odpocivce a o jejim vybaveni uvadi znacka ,Navést pro odboceni
na odpocivku® (€. 1) 18c). Na znacce lze uvést i nazev odpocivky, ktery obvykle vychazi z obecné
znamého oznaceni mista nebo lokality, na kterém je odpocivka umisténa (obr. E6).
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3.2.2 Predbézné znacky

(1)
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Prvni informace o odpocivce se uvadi na znacce ,Navést pred odpocivkou” (€. IJ 18a) umisténé
ve vzdélenosti 2000 m pied za¢atkem klinu odbocovaciho pruhu. Udaj o vzdalenosti se uvadi ve
spodni ¢asti znacky. Znacku lze umistit s toleranci do 100 m. Pokud v konkrétnim pripadé nelze
toto rozpéti umisténi dodrZet, vyznaci se skutecna vzdalenost se zaokrouhlenim na stovky
metr(.

v

Druhd informace se uvadi na znacCce ,Navést pred odpocivkou” (¢. 1) 18a) umisténé ve
vzdalenosti 500 m pred zac¢atkem klinu odbocovaciho pruhu. Udaj o vzdalenosti se uvadi ve
spodni ¢asti znacky. Znacku lze umistit s toleranci do 100 m. Pokud v konkrétnim pripadé nelze
toto rozpéti umisténi dodrzet, vyznaci se skutecna vzdalenost se zaokrouhlenim na stovky
metr(.

Treti informace se uvadi na znacce ,Naveést pred odbocenim na odpocivku“ (¢. IJ 18b) umisténé
na urovni zacatku klinu odbocovaciho pruhu. Znacku Ize umistit s toleranci do 5 m.

Priklady provedeni znacek - viz obr. E7.
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Priklad uZiti a umisténi znacek viz obr. E8
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Obr. E8

3.2.3 Stani podle druhu vozidla

(1) Vramci odpocivky jsou zpravidla vymezeny plochy stani pro jednotlivé druhy vozidel.
Nejbéznéjsi je vymezeni stani pro osobni automobily, nakladni automobily a autobusy.



(2) Stani vyznacend pro jednotlivé druhy vozidel se oznacuji znackou ,Parkovisté” (¢. IP 11a)
s dodatkovou tabulkou ,Druh vozidla“ (¢. E 9). Smér k parkovisti se oznacuje predbéinou
znackou, tj. doplnénou pfrislusnou smérovou Sipkou (¢. E 7a, ¢. E 7b). Pokud to neni na Ujmu
Citelnosti znacky, Ize symbol z dodatkové tabulky umistit pfimo na znacce (obr. E9).

3.2.4 Dalsi doplnujici informace

(1) Dalsi doplnujici informace vztahujici se k druhu a charakteru sluzeb Ize uvést na dodatkové
tabulce , Text nebo symbol“ ¢. E 13. Vhodnym textem nebo symbolem (logem) zde Ize uvést
napf. druh alternativniho paliva u cerpaci stanice, misto dobijeci stanice elektromobil(,

(2) Dodatkova tabulka se uziva ve spojeni s prvni znackou predbéznou ¢. |J 18a (zpravidla 2000 m).
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3.5 Vyjezd z odpocivky



(1)

(2)

(3)

Na vyjezdu z odpocivky se uziva znacky , Dej prednost v jizdé!“ (¢. P 4), a to i v pripadé, Ze je
pripojeni do pribéznych pruhi feseno pripojovacim pruhem.

V odlvodnéném pripadé (napf. pripojeni bez prfipojovaciho pruhu) se na vyjezdu uZiva
znacky,,Stlj, dej prednost v jizdé!“ (¢. P 6).

Ke snizeni rizika vjeti vozidla z odpocivky zpét do protisméru smérové rozdélené komunikace se
uziva znacky ,,Zakaz vjezdu vsech vozidel“ (¢. B 2) umisténé (orientované) proti sméru vjezdu.

4 TRUCKPARK

4.1 Obecné

(1)

(2)

(3)

Truckparkem se rozumi oznaceny prostor oddéleny od pozemni komunikace s plochou pro
zastaveni a stani zejména nakladnich vozidel s komplexnim obsluznym zafizenim uréenym pro
osadky nakladnich vozidel (ubytovani, obcerstveni, Cerpaci stanice apod.) a pro servis a udrzbu
nakladnich vozidel (opravna, mycka apod.).

Na dalnici nebo SMV se dopravni znackou informuje o truckparku, ktery se nachazi blizkosti
dalnice nebo SMV a jeho vyuziti je pro fidi¢e smérujicich po dalnici nebo SMV ucelné.

Po vyjezdu z dalnice nebo SMV znacky informuji o rozsahu sluZzeb, sméru a vzdalenosti
k truckparku.

4.2 Oznaceni

4.2.1 Dalnice a SMV

(1)

(2)

Pro informaci o truckparku, ke kterému lze odbocit na nejblizsi kfizovatce, se uziva znacky
,Truckpark” (¢. 1) 17a). Cislo na znaéce odpovida ¢&islu vyjezdu kfizovatky (obr. E11).
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Obr. E11

Znacka se umistuje 500 — 1000 m pred oznaéenim kfiZzovatky (znacka €. IS 6a). V odivodnénych
pfipadech Ize znacku €. IJ 17a vyjimecné umistit mezi znackami €. IS 6a a C. IS 6b.

4.2.2 Ostatni pozemni komunikace



(1) Na komunikaci, na kterou je truckpark pfipojen, se pro informaci o blizkém truckparku a
vzdalenosti k nému uziva znacky , Navést pred truckparkem® (¢. 1) 17b). Doporucena vzdalenost
je 1000 az 2000 m pred napojenim objektu truckparku.

(2) Druh poskytovanych sluzeb se na znacce uvadi symboly prislusnych informativnich znacek (obr.
E12).

ruckpark w)
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Obr. E12

(3) Pro vyznadeni sméru jizdy k truckparku, tj. na vétvi MUK a na navazujicich komunikacich, se
uzivd znacek ,Smérova tabule sjinym cilem” (. IS 5) v provedeni suvedenim piktogramu
truckparku (obr. E13).
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Obr. E13

4.3 Vyjezd z truckparku

Pro oznaceni vyjezdu z truckparku plati stejné zasady jako pro oznaceni vyjezdu z parkovisté nebo
odpocivky (viz ¢l. 2.4).



